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NAŠ INTERVIEVV 



s ing. VAelavem Krausem, odbornym 
asistentom katedry ridici technlky elek- 
trotechnlcke fakul^ ČVUT v Praze, o ml- 
kroelektronice a vypoćetni technice. 

V AR A5 a A7 v roče 1982 jsme 
uverejnili interview s ing. E. Smut¬ 
njom na stejnć tćma. Dnes bychom 
se cht^li pođi vat na tuto problematl- 
^ ku zpohledu zšvdru 8. zasedšni UV 
KSČ^ všnovan^mu urychlenemu u- 
platnovani vvsledku všdy a techni- 
ky v praxi,.Čim bychom mčli začit? 

Predevšim bych chtšl uv6st, že vetšina 
z^všrii, vyplyvajicich i rozhovoru s ing. 
Smutnym, plati dodnes - mohu to tvrdit 
jednak jako pedagogicky pracovnik, jed¬ 
nak jako lektor ČSVTS, jednak jako pra¬ 
covnik vysokš školy, na nšhož se se svymi 
problćmy obracejf zšstupci nejr&znčjšich 
prOmyšlovych zAvodu, a v neposledni 
- rade i jako člen 602.20 Svazarmu v Praze, 
do jejfž nApInš patri mikroelektronika 
a vypočetni technika. 

Za druhe bych r4d upozornil na to, že 
rozvoj mikroelektroniky a vypočetni tech- 
niky velmi poškodily a poškozuji nekvalifi- 
kovanć zprAvy ve sdelovacich prostFed- 
cich. Mšm na mysli prehnany optimismus 
zpržv o tom, co všećhno a jak jednoduše 
vyreši zcela automaticky nasazeni vypo- 
četni techniky. Chtšl bych znovu opako- 
vat to, co rekl již ing. Smutny: počitač - 
popr. procesor - s&m o sobš neumi nic, 
jen na lidech zAleži, jak si zorganizuji jeho 
aplikace, čim ho dpplni, aby byl maximžl- 
nč a co nejefektivnšji využiv4n. K tomu je 
ovšem treba, aby rozumšli celč problema- 
tiče spojene svypočetni technikou, aby se 
v nt dokazali orientovat a prisfušnč reago- 
vat. V žddnćm pripadš by si nikdo nemel 
predstavovat, že pouhć porizeni nškolika 
mikroprocesorovych systćmu vyreši 
všechny problčmy podntku nebo insti- 
tuce. 

Nemenš nebezpečny je i prehnany pe^ 
simismus. Mnoho lidisemikroprocesoro- 
ve techniky podvedomš ob^vž; poklždš ji 
za nčeo yylučn6ho, nepochopitelneho. 
Na zAkladŠ vlastnich zkušenosti mohu 
potvrdit, že po určitp dobč muže porozu- 
met činnosti "počftaču každy, i ten, kdo 
nemd ii idnč predbčžnp vzdelani v oboru. 
To jsme již dokazali v naši Z&Svazarmu 
a v Mšstskš stanici mladych techniku, kde 
jednoduchš mikroprocesorovš syst6my 
navrhovali po určiti dobe Školeni i velmi 
mladi z&jemci. Vidim to i ve svć každoden- 
ni praxi, nebot prumšrny student je seho- 
pen bšhem šesti mčsicu zvlšdnout zakla- 
dy vypočetni techniky tak, že muže ša- 
1 mostatnš pracovati na pomerne složitych 
ukolech. Pri studiu je ovšem velmi zvy- 
hodnšn ten student, ktery prijde do 
prvnfho ročniku fakuity jako absolvent 
školeni o vypočetnf technice tfeba ve 
Stanici mlađych techniku - ten snadn'o 
počhopi a zvladne všechny požadavky, 
kterš na nšj vyuka klade, je dffveschopen 
: samostatnš pršce na vyšši urovni, nezate- 
žuje pfednašejici zbytečnymi dotazy a be- 
' hem celšho studia vykazuje obvykle vy- 
bornč vysledky. 

V tomto smeru jsou velmi prukazne 
i vynikajici vysledky, jichž dosahuji pri 
apiikacich mikroprocesorovych systšmu 
nšktefi kolegove se zcelaodlišnou odbor- 
nosti. Namštkou mohu jmenovat tFeba 
pracovištč na strojni fakultš ČVUT 
a VŠCHT. Podobnych , f neelektrickych M - 



fng. Všclav Kraus 

mikroprbcesorovych laboratori je samo- 
zfejme ćela rada. Proto znovu zdurazftuji 
- neni pravda, že vypočetni techniku 
nelze poehopit a zvlšdnout. StejnČ neni 
pravda, že je vypočetni technika samo- 
spasitelna. Pravda je asi nekde uprostred. 
V^početni technika je velmi logickš a rela- 
tivnš jednoduchš, každy prumčrnš inteli¬ 
gentni človšk je sehopen se ji naučit - 
musi tomu ovšprrT všnovat prislušne 
množstvi energie (a to nemale množštvi), 
nebof \ když jde o problematiku velmi 
logickou, jde o problematiku současnč 
velmi rozsšhlou. 

Mšte na mysU technickć vybaveni 
(harđware) nebo programovou 
stršnku vypočetni technlky? 
Rozdšlovat vy počet ni techniku na uvede- 
nš skupiny je prežitek, rozdšteni na tech- 
riiky a programatory již neplati. Tyto , .an¬ 
tagonistički 1 skupiny se kdysi jedna na 
drVhou snažily svalovat vinu za nefunkč- 
nost nebo nedokonaiou funkci toho či 
onoho v^početniho systemu. Dnes je v mi-, 
kroprocesorove technice nutne, aby kaž- 
dy zvlšdnut obš tyto poloviny problčmu, 
proste proto, že to tato technika vyžaduje. 
Nenf totiž možnć stat se odbornfkem 
v program ovan t a neznat pritom aiespon 
ršmcovš technicke prostredky, na jejichž 
principu-je system konstruovšni tzn. ne¬ 
znat možnosti, ktere systčm umožhuje, 
a prostredky, kterš umožhuji tčchto mož¬ 
nosti dosšhnout. Každy zšjemce musi 
zvladnout obš stranky problemu, nebof 
vždy je treba se umšt kvalif i kovane roz-. 
hodnout, je-li treba zminimalizovat tech- 
nickš rešeni a rozširit programovš pro- 
stredky, či obršcene. Jedine pri znalosti 
technickych i programovych prost red ku 
Ize dosšhnout optimalnich vysledku. 

Velmi často se na redakci obraceji 
jak čtenšrl, tak pracovnfci ruznych 
prumyslovych zšvodu o radu, kde 
a z čeho by se mohli učit vVpočetni 
techniku a mikroetektroniku a my 
^ mšme problšm, co ]lm poradit. Co 
byste mohl doporučit vy? 

Literatura ke studiu je v současnč dobš 
asi nejvštšim kamenem u ražu. Pred ča- 
sem vydalo SNTL jedinou pu bi i kaci z to- 
hoto oboru, ta však již v dobš svšho 
vydšni byla, diky 'dlouhym vyrobnim Ihu-, 
tim, do jistč miry zastaralš. Kromš toho 
nelze v žšdnem pfipade podle lite rat u ry 
tohoto typu navrhovat a konstruovat mi- 
kroprocesoirove systšmy. V tomto smeru 
chybi u nšs knihy, ktere by pro mikroelek- 
troniku a vy počet ni techniku znamenaly 
zhruba to, co pro radioteehniku knihy ing. 
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Pacška a dalši'ch. Zpusobem zpracovŠni 
a obsahem se potFebš (z dosud vyšlych 
publikaci) nejvice blfžila obš prvnf čisla 
Amatšrskšho ršdia pro konstruktšry 
z lortskšho roku, kterš byla napf. naši mi 
studenty vysoce hodnocena a to pFede¬ 
všim pro pFistupnost, uplnost, logiku vy- 
kladu a ucelenost - z obou č(sel bylo 
vidšt, že autori Ištku perfektnšovlšdaji, že 
všdi, ćo je a co neni podstatne, že maji„ 
bohate praktičke zkušenosti a že. vše, co 
znaj i, nevšhaji predavat svym nšstupcum. 
Takto koncipovanš literatura by podle 
mćho nazoru a podle mych zkušenosti 
nahradila i. nekolik ršdoby učenych knih, 
jejichž autori zapomnšli, proč je vlastne 
psali.Je pozoruhodnš, že i když dnes 
mšme v republice nškolik desitek skuteč- 
nš schopnych pracovnikCi, kteri by byli 
- schopni napsat tak potFebnou knihu o vj/- 
početni technice, neni na trhu nic; z čeho 
by bylo možno se učit, co bychom mohii 
ke studiu doporučit. Navio zcela šchšzi 
periodicky vychšzejfci publikace typu AR 
rady Đ, kterš by se po technickš strance 
všnovala novinkšm v oboru - a ve vypo- 
četni technice je stšle nšco novšho. 

Vyjimku ovšem tvoFi učebpi texty, vydš- 
vane ČSVTS pro potFeby školeni a kursu. 

■ Ty ovšem nejsou bšžnš dostupnš. 

S problematikou učebnich textu souvi- 
si ovšem ještš jedna vše: v malych počita- 
čfch se vštšinou použtvaji mikroproceso- 
ry typu 8080, 8085, Z80 atd., z nich se 
v naši literature piše tšmŠF vyhradnš 
o typu 8080, s jinymi typy se čtenšFi tšmšF 
nesetkaji. Neviđfm pro to žšdny duvod, 
vždyf napF; Z80 se i s podpurnymi obvody 
vyršbi v NDR. Argumentovat tim, že je 
treba upFednostrtovat tuzemsky vyrobek 
(tj. 8080) je’sice v poršdku, ale v poršdku 
neni striktni požadavek, neuverejfiovat 
podrobnosti o jinych mikroprocesorech. 
Kromš toho, vnikne-li nškdo do probte- 
matiky mikroprocesoru na zškladš studia 
8080 a vynaloži-li na to 100 % energie, je 
ke studiu dalšiho typu treba asi 5 % 
energie navic. Neobstoji ani argument 
o nutnš slučitelnosti jednotlivych d(!u 
mikroprocesorovych systšmu - ta neni 
zaručena ani vyhradnim použivanim jed- 
noho typu mikroprocesoru. Vždyf dnes se 
na našich pracovištfčh použfvaji dfly mi- 
kroprocesoroyych’systšmu od nejruznšj- 
šich vyrobcCi a neni problemem je dovy- 
bavit tak, aby každy z nićh bylo možno 
použit ve spojeni s libovolnym 
mikroprocesorom. Navfc treba typ 8080 je 
plnš slučitelny se Z80 (až napr. naodchyl- 
ky v pFerušovacfm systšmu atd.). Abych 
tpto tvrzenf podporil praktickymi zkuše- 
nostmi, mohu uvšst pFiklad z naši labora- 
tore, v niz použfvšme nejruznšjši druhy 
8bitovych mikroprocesoru a všechnyjsou 
jednođuchymi prostredky doplneny tak, 
že se navenek ehovaji zcela stejnš, tzn. že 
všechny maji vyvedenu sbšrnici od povi- 
dajfei typu 8080, takže mužeme jakoukoli 
jednotku styku (periferii) pripojit k jakš- 
mukoli mikroprocesorovemu systšmu 
bez jakškoli zmšny a využft tak podle 
potfeby specifickych vlastnosti jednotli- 
vych mikroprocesoru co nejoptimšlnšji. 

Jak Je to vlastnš s normalizaci 
v tomto oboru? Na nedšvnš vystavš 
Elektrontzace a* automatizace *83 
bylo vvstaveno množstvi vzšjemne 
neslučttelnych mikroetektronlckych 
zafizeni, což je, fnyslim, zškladnim 
nedostatkom. 

Nejsem bohužel odbornikem v normali- 
zaci; domniv^im se však, že napravy v tom¬ 
to smšru by bylo možno dosšhnout po- 
mšrnš jednoduše. Zatim však mšme znač- 
" me množstvi tuzemskych i zahraničnich 
periferii, z nichž nektere maji kladnš dato- 
ve signšiy a reaguji na nabežnš hrany, u ji- 
n^ch je tomu.naopak, dalši to maji prohš-" 


zenš. Vznikš tedy problšm s prizpusobo- 
vacimi jednotkami, pFičemž by bylo velmi 
jednoduehe napf. nškolika invertory u- 
pravit periferie tak, aby'byly „navenek* 1 
jednotne, aby se delily pouze na periferie 
komunikujici sšriovš nebo paralelne a na 
periferie vstupni a vystupni. V principu je 
totiž procesoru jedno, vysilš-(i znak do 
dšrovače dšrnć pšsky, do terminšlu nebo 
do tiskšrny. Jde pouze o to, že by bylo 
treba určite koordinačni pršce jak pFi 
v^voji, tak pFi vyrobš tšchto zarizenf. 

Nejhorši ovšem' je nedostatečna či 
- nespršvna dokumentace k periferiim, 
chybi v ni popis jednotlivych signalu, 
sehemata neodpovidaji skutečnosti atd. 
Rroto jsme si museli vytvorit v taboratori 
pomucky k identifikaci signalu, každou 
periferii je si treba pfed jejim začlenenim 
do systemu dšt na stčl, dukladnš se 
seznamit s jejim zapojenim a činnosti, pak 
navrh nout interface a te prve potom je ji 
možno použit. To vše zabere spoustu 
času, vynaloženšho* podle meho nšzoru 
zcela zbytečnš. 

Ještš o jedne veći bych se ršd zminil. 
Nškdy je treba obrštit se na vyrobce 
s pripominkami nebo dotazy - pak se 
teprve ukšže, jaky vztah mš k uživate!um 
sv^/ch zafizeni. Jedna z ukazek, jak by 
tento pristup nemšl vypadat, vyplyvš £mč 
osobni zkušenosti. PFed časem se na mne 
obratit jeden neelektronicky vyrobnt pod- 
nik, ktery zakoupil mikropočitačovy sy- 
stšm PMI80, s prosbou, abych jim pomohl 
tento systšm „oživit". PFi t6 pFiležitosti 
jsem zjistit, že nejenže vyrobce nedodšva 
k systćmu vypis rezidentniho obslužnšho 
programu, ale že systćm mš i tri hrubć 
programovš chyby, kterć znemožčuji 
jeho sprdvnou funkci. Musel jsem tedy 
udšlat zpštny „pFeklad 11 ze strojovšho 
kčdu, poehopit celou funkci a chyby 
opravit. To by ještš nebylo takzlš, i kpyžto 
opet zabralo velmi mnoho času, horši 
by!o to, že jsem vyrobce na z£vady u po¬ 
zorni) dopisem a vysledkem bylo, že sy- 
stem byl a je vyršbšn se stejnymi nedos- 
tatky i nadšle. Takovy pristup k zakazni- 
kum jistš nenf pršvč z nejlepšich. 

Tšmito druhy chyb a zavad vznikajici 
,,prostoje“ maji jeden společny rys: oehu- 
zuji kvalifikovanš pracovniky zcela zby- 
tečne o čas, ktery by mohii všnovat kon¬ 
struktivni praci na vyvoji novych nebo 
lepšfmu využit( stavajicfch zaFizeni. 

Ve zpršvč z 8. zašedšnf UV KSČ se 
velmi kladnš hodnotf člnnost 
ČSVTS pH pripravš a zavšdšni pro- 
gresfvnich smšru technlckštio roz- 
voje do vyroby. Zvtššf byla ocenšna 
jeji člnnost na poli usilf o razvoj 
mikroelektronlky, zejmšna mlkro- 
procesorovč techntky a Jeji popula- 
rlzačni člnnost Co k tomu mužete 
hcl jako lektor ČSVTS? 

Jako lektor znam z vlastni zkušenosti 
pFedevšim činnost ČSVTS pFi elektro- 
technicke fakultč. Ta si skutečne zašlo uži 
maximaini ocenšni a to pFedevšim diky 
vedoucimu pobočky na FEL, prof. ing. dr. 
O. Tarabovi, DrSc., ktery je velmi aktivni 
a osobnš podporuje všechny druhy čin¬ 
nosti ČSVTS. Jak jsem již uvedi, ma, podle 
mych všdomosti, ČSVTS jako jedina v re¬ 
publice odpovfdajici literaturu ke škole- 
nim a kursum z oblasti mikroelektroniky 
a vypočetni techniky. Činnost ČSVTS by 
však mohla byt ještš efekth/nšjši, kdyby 
prestala platit určita omezenf a naFizeni, 
pokud jde o dšfku školeni a kursti a o po-' 
čet jejich frekventantu. Uvedu pFiklad. Je 
vypsan kurs vypočetni techniky. Do kursu 
pFihiasi podniky určitš množstvi svych 
zamšstnancu, napF. se sejde pFi za haje ni 
kursu 60 lidi. Kurs trva tyden. Đšhem 
kursu, jehož dšlka je pFedpisy omezena 
na tyden, absolvuji učastnici v nepFetrži- 
tšm stedu spoustu pFednđšek. Již tFeti den 


je vidšt, že novš poznatky ,,vstFebavaji“ 
pouze obtižnš, priliv novych informacf je 
totiž tak značn^, že se tomu nelze divit. 
Kromš toho je zrejmš, že dnes si nikdo 
nemuže dovolit ,,zmizet“ z pracovište na 
cely tyden, takže se obvykle behem školi- 
ctho tydne vetšina učastniku musi ale- 
spon na jeden den vzdšlit/ze Školeni 
a vyFidit sve pracovni zšležitosti. Tim je 
ovšem narušena logika vykladu pro toho 
či onoho pracovnika a vysledny efekt se 
zmenšuje. Mnohem vyhodnšjši by bylo, 
jak jsme si ovšFili, poFšdat pro menši 
počet lidi (maximainš 15) dlouhodobe 
kursy (trvajici napF. rok), pFi nichž by mšii 
povinnost dostavit se jednou tydnš do 
školiciho strediska. Tento systšm školeni 
mš nškolik zšsadnich vyhod: kterykoli 
podnik muže snadnšji uvolnit určity počet 
pracovniku jednou tydnš i po relativne 
dlouhou dobu, než na cely tyden. infor- 
mace dostšvaji učastnici kursu po čšs- 
tećh, mohou je zažft, pFipadnš si nejas- 
nosti ozrejmit v literature nebo napFištim 
školeni dotazem. V neposledni rade je 
duležite i to, že podnik, ktery svš pracov- 
niky na kurs vys!al, mš zaruku, že budou 
vyškoleni skutečnš kvalitnš a na urovni. 
Navic pro viče než 30 učastnikO je vždy 
velmi složite zajistit vhodnš prostory 
a pFedevšim procesorovš systemy k prak- 
tickš vyuce a celš vyuka je vicemenš 
^pasivni. Viče než 30 učastniku je pro 
lektora anonymni masa lidi s nejruznšjšt- 
mi zajmy a potFebami, jimž nelze v pod Sta¬ 
te vyhovšt. A co je vubec to nejduležitšjši: 
u mikroprocesorovš techniky bezezbytku 
plati, že sebepodrobnejši studium nemu¬ 
že nah radit praxi. Jedno odpoledne, stra- 
venš u mikropočitače, dš studentovi nebo 
žšjemci o tuto techniku mnohem vic, než 
množstvi odpšldnu vŠnovanych teoretic- 
^kš vyuce. Je-li učastnikO mšnš, muže se 
kurs uzpusobit pFesnš podle požadavku 
a potreb podniku, ktery si kurs objednal, 
^prostš je možnš „stFihnout ho na miru". 
Jako pFiklad mohu uvšst kurs pro Elektro- 
pFistroj Modrany. Učastniku bylo celkem 
15, kurs trval dšle než rok Qednou tvdnš) 
a vysledek se v praxi projevil zcela zretel- 
nš. Navic byt fektorem v takovšm'kursu je 
vyloženš radost - všichni bez vyjimky mšii 
o všc zšjem, N $ledovali vyklad pečlivš 
1 učast byla perfektni. Takovy_kurs je 
hnacim motorem i pro lektora, nebof 
jednak je radost pFednššet I idem s vyjšd- 
Fenym zšjmem a jednak tento zšjem nuti 
k maximšlni soustFedšnosti a k tomu, nic 
neodbyvat. Kvalifikovanš dotazyjsou pak 
zpštnou vazbou se všemi jejimi pr(znivymi 
učinky, umožšuji lektorovi srovnat si vše 
lepe v hlavš, nutf ho rozširovat si znalosti, 
neustrnout: 

Jednim ze zškladnich požadavku, 
vznesenych na školy zelmšna 
stredni a vysokš je. Jak vyplyvš ze 
zpršvy z 8. zašedšnf UV KSC, ,,aby 
y byi vychovnš vzdšlšvaci proces du- 

slednš spjat s budouciml potfebaml 
společnosti, všdy, technlky a eko- 
nbmiky“ a aby „se šire yyuživaly 
schopnostl pracovišf vysokjch škol 
v relativnš krštkšm čaše FeŠit dilći 
a operativni problčmy pro hospo- 
dšFškš organlzace“. Jak plnite ten¬ 
to požadavek? 

V tomto smšru se objeviiy prvni „vlaš- 
tovky“. Naše katedra navšzala velice uzky 
kontakt s n. p. TESLA Kolin, jako s jednim 
z nejvštšich vyrobcu mikroprocesorovš 
techniky u nšs a na zškladš nedšvnšho 
jednani bude podepsšna smlouva o spo- 
lupršci mezi pobočkami ČSVTS na FEL 
a v n. p. TESLA Kolin, v jejimž ršmei bude 
založeno na katedFe ridicf techniky školici 
a konzultačni stFedisko, vybavene vyrob- 
ky TESLA Kolin, což sleduje i ten cil, aby ■ 
se naši studenti, kteFi se doposud mohii 
seznamovat s mikroprocesorovou techni- 




kou prevžžne pouze dtky dovžženym sy- 
stemum, moh ti seznamovat s tuzemskou 
vypočetni technikou, ,s kterou 'se pak 
v praxi setkavajt nejčasteji. Jde napr. o to, 
aby zviždi i po technickš i programove 
strance činnost programovacich automa¬ 
tu TESLA Kolin, ktere jsou zatim v širši 
technicke vefejnosti tšmer neznžmš, 
a ktere by mohly podstatnym zpCisobem 
ovlivnit činno$tautomatizovanych syste- 
mu rizeni. Studenti se dale budou moći 
seznšmit s modulžmim mikroprocesoro- 
vym syst6mem TESLA Kolin, a tak se 
v predstihu pripravovat na sve budoucf 
ukoly pri nžvrhu a využivani mikroproce- 
sorovych systemu v konkrštnich aplika- 
cich. 

Uvažuje se dokonce o tom, vytvorit 
jakšsi' stredisko' programu, 
„softwarehouse“, v nemž by se soustre- 
rfovaly uživatelške programy, ktere be-, 
hem let vytvorila spousta programatoru 
v celž republice. I když tyto programy 
existuji, jejich využivžni neni efektivni, 
nebof opšt chybšji kontakty mezi jednot- 
livymi pođniky, ktere by umožnily vymenu 
programu a tim jejich .dokonalš z hodno- 
ceni. Chteli bychom tedy dCiktadne zma- 
povat a evidovat všechna pracovištš, kte- 
rž použivaji kolinske systemy a centrali- 
zovat u nas všechny použtvane systemy 
tak, aby nebylo nutno znovu ,,vynalezat 
vynalezane“. 

"' S touto problematikou neprimo souvisi 
i. potreba mnohych neelektronickych 
podniku, ktere nemaj i vlastni elektronič¬ 
ko u laborator, dostat mikroprocesorovy 
systšm takrikajfc ,,na klič“ presnš podle 
jejich konkrćtnich specifickych potreb, 
což zatim neni možne. Je zrejmš, že ve 
vštšinč podniku potravinžrskčho prumys- 
lu, v zemedšlskych zavodech, v chemic- 
kem prumyslu atd. by vyhovčl jeden jediny 
modulžrni mikroprocesovy systšm, u- 
praveny nebo doplneny podle konkršt- 
nich potreb podniku. Tento systšm by by- 
lo ovšem treba vyržbet co nejdrive a ve 
V velkych sćriich; což zatim neni zdžntivš 
možne; nikdo se nechce tohoto ukolu uj- 


moutr Pritom by to byla skutečnž, kon¬ 
kretni a okamžitž pomoć našemu nžrdd- 
nimu hospodarstvi. Zatim je každypodnik 
uvedenych oboru ponechan na pospas 
sžm sobš a podle toho takš vypada v praxi 
zavađeni' vypočetni tečhniky, kterž, po- 
kud,$e v&bec použivž, tak vštšinou ne- 
efektivnš. S uvedenymi fakty takš souvisi 
dlouhž doba od nžkupu teto techniky 
k okamžiku jejiho-využivani a ostat ni, 
ždanlivš'nerešiteinć problćmy. Na tomto 
prtklađe je opšt vidšt, jak nutnž a potreb¬ 
ne by byla jakakoli koordinačni a organi- 
zžtorske (a pripadne i normalizačni) čin¬ 
nost, kterž by mšla za cil uvedene nedos- 
tatky odstranit. 

Ćo byste chtšl uvćst na zšvšr? 
Chtšl bych znovu zduraznit, že mikropro¬ 
cesorom technika prinese ovoce pouze 
tehdy, pfestane-li se o ni mluvit a začne-li 
se s ni serioznš pracovat. Je treba všnovat 
se j i plnš, usi lovne a kvalif i kovane - pak se 
vysledky zcela jiste dostavi. Prvotni je 
prekonat psychologickou barieru v myš- 
leni tech, kteri se ji musi nebo chteji 
zabyvat, je si treba uVedomit, že vyžaduje 
zcela-jine technicke myšleni, než bylo 
dosud zvykem. Lzejivšakovlždnout zcela 
bezpečne, to jsme dokžzali ha prikladech. 
V tom smeru bych jeste nakonec ržd 
upozornil na to, že svoji uiohu v rozvoji 
mikroelektronickeho myšleni by mšl 
a moh! sehržt i Svazarm, jehož nektere ZO 
po prvotnich uspešich dnes ve svš čin- 
nosti relativne stagnuji. Duvody si netrou- 
fžm zobecrtovat, jiste je, že nlkterš jsou 
velmi blizkš tem, o nichž jsme uvedli, že 
brzdi rozvoj mikroprocesorove techniky 
všeobecne. Všfim však ve tvurči aktivitu 
techniku, jde jen o to, umet ji vhodne 
podpofit a pripadne usmerhovat a vytvorit 
pro ni alespoh minimžlni podmfnky. 

Dškuji V6m za rozhovor a pfejl mno- 

ho uspšchu do dalši pržce, nebof 

stouži ku prospšchu ceie naši spo- 
. lećnostt. 

Intervievv pfipravit L. Katousek 


POZOR! ; x 

Redakce prosi ty z našich ćtenžfu, kteri si podle AR rady B, č. 1 a 2 v loftskćm roče 
zkonstruovall mikropočitač JPR-1; aby napsali do redakce t jakjej využivaji v praxi (tyk£ 
se i prumyslovych zavodu a vyzkumnych ustavu, popf. svazarmoyskych digiktubu). ^ 

- . Dćkujeme 



CtenAri 

SE PTAJI 




■ Do redakce často prichšze[i, piši nebo telefonuji 
čtenari, zajimajici se o moznosti nakupu, popr. 
o ceny součastek v NDR.- K tomuto nametu jsme 
dostali odV. Lucška z Mantova dopis š podrobnymi 
informacemi, ktere jiste vetšinu zajemcu uspokoji; 

V Amaterskem radiu jsem již vicekržt četi informa- 
ce o nakupu elektronickych součastek v zahraničl. 
Včtšinou šio o zpravy dosti kuse. Pri svych nšvšte- 
vach NDR jsem ziskal určity prehled o prodejnach 
i jejich sortimentu. Jezdim do mest Plauen, Zwickau 
a Gera. V Zwickau (prodejna RFT) je vybčr pomernč 
maiy; v Gere je sortiment bohatšt, zvlšštč v obchod- 
rn'm domš pobliz centra, ale i v male prodejničce 
blizkć namesti. Ovšem nejvyhodnčjši je navštivit 
prodejnu v Plavne, kde je vybšr nejlepši Gen zde Ize 
zakoupit napr. UAA170, pA 747, C520, nove nšktere 
obvodv rady LS a nepravidelnč mnohevyhiedavane 
10 svetovych vyrobcu. Obchod je v htavni ulici, 
kterou se do Plavna z ČSSR prijiždi (Hofer Strasse).^ 

Ceny uvedenč v tabulkšch 1 až 3 jsou opsany ze 
sortimentu jmenovanych prodejen v srpnu a fijnu 
1983; nejsou však stalč (obzvlžšte v poslednč ime¬ 
novane prodejne - napr. C520 (trimistny pfevodnik 
A/D) - v srpnu 24,35, v fijnu 35,20 M. Ovšem vštšinou 
\ jsou rozd(ly malč- do 1 M. Paradoxem je, že y NDR 
. kupuji i $ouč£stky TESLA, a to elektrolyticke kon- 
denzštory, ktere u nas ve značkovych prodejnach 
marne shanim. Ovšem kondenzatory Fro!yt jsou' 
vyhodnejši (menši) a do 40 V ve velkem vybšru. 


DOPLNKY K PRILOŽE AR 1983 

K članku Stereofonni prijfmač pro misthi i da!kovy prijem na str. 19 \ 

Pri prepisu vypadl ze seznamu součžstek udaj o kapacitš kondenzatoru C4, C5, C9, 
C14, C46 a C48, ktera je 2,2 nF. V obr 1 je džle nepfesnezakresleno napajeni R21, R22, 
R37 a kolektoru T6, T7 včetnč vyvodu.pro prepinač M-S. Spržvnć zapojeni je na obr..3, 
C3 v obvodu L2 je neplatny, propojeni C55 a C56 s vyvody 103 a 104 na obr. 1. je spoje¬ 
no se zemi. R41 mž byt pripojen na vyvod5102 a privod napžjeciho napšti + 15 V se pri¬ 
poji rrffbily bodplošky s R56 a đvemff di^ttoyymrpfrpojkamr: Kerarnick^filtrTEStA MLF 
10,7-250 neni pro použiti v tomto prijimači prilišvhodny, protože mavetši pruchozi u-\ 
tlum a nevhodne rešenš vyvody. Jejich uchyceni je pevnć pouze na keramickš destičce 
filtru (tloušfka 0,1 mm), ale volnš v pouzdre, takže stačt nepatrny tlak či mirne prihnuti 
a krehka keramickž destička praskne, čimž je filtr neopravitelne^zničen. Citlivost 
stereofonniho dekoderu Ize zlepšit zmšnou C40až na 47 nF. . 

K člšhku lndikatory ze svitivych diod na str. 53 

V seznamu součžstek si prosim opravte: N 

D2aŽD9aD15ažD22 LQ1812 / D10aD23 LQ15t2 x D11ažD14aD24ažD27 LQ1212 

K članku Senzorovy spihač na str. 72 v • 

Pripominžme jen, že společna senzorovž čžst, z niz je ziskžvžno brumove napšti je 
vyvod R1. Deska s plošnymi spoji mž označeni R111, Cl a C6 vede na bazi TI, dioda D6 
je opačne pćlovžna. ' / 

K vypisu programu na str. 41 

Poslednich pšt radku vlevo dole v prvnim sloupci je nezfetelne vytišteno. Mž zde byt; 

6390 NEXT T 5420 N = S2 ' S 

54001 = 1- 6 ' - 5430 PRINT’ ' 

5410NEXTZ 

V druhš polovine roku otiskneme v AR fada A mirnš upravenou vf čžst prijimače 
(pouze s jednim mf filtremj's vystupem za stereofonnirh dekoderem (bez rrf čžsti). 


Tab. 1. i 

10 MOS . 


% 



U311D 

15,25 

U 107D 

3,90 

U710D 

8,25 

U109D 

38,60 

■U711D 

6,90 

U108D 

11,75 

U253D 

12,10 

B108D 

11,75 

U352D 

17,70 

U112D 

31,30 

’ U700D 

59,10 W 

U121D 

31,- - 

U104D 

19.45\ 

U105D 

6,05 

U102D 

10,90 ' 

U103D 

12,95. 

U40511 

. 24,95 

Tab. 2 IO TTL - 


' 


* t 

D130D 

3,25 

7410PC 

* 3,30' 

D140D 

8,75 i 

D108D 

3,90 

D150D 

. 8.75- 

D200D 

5,35 

D153D 

8,75 c 

K155LR1 

3,60 

D160D 

6,35 

D150D 

3,60 

D191C 

9,65 

K155AC1 


D100D 

3,30 

(Dl 21) 

4,35 

D103D 

7,05 

D191C 

2,05 

D104D 

4,80 

0201D 

5,35 

D108D 

3,90 

D230D , 

5,35 

D120D 

• 7,85 

D147C 

14,80 . 

P191D 

13,- . 

D251D 

10,15 

P122C 

4,65 

* D461Đ- 

-18,90 

SN7600V 

12,60— 

D492D 

16,95 ^ , 

SN74LSOO 

8,14 

D204D 

. 13.40 

SN74LS30 

7,26 

D220D- 

9;- 

SN440"" 


D240D 

6,- 

a dalši SN74 

2,40-3,95 

-D125D 

10,10 . 

E100D 

9,45' 

01260 

10;15 

E172D 

5,55 

Tab. 3. 

Ostat ni (a neznžmž) IO 


MAA741 

20,57 

Ali OD 

12,10 

HA747PC 

. 17.78 

A225D . 

28,- 

V4023D 

.6,50 

TDA1047S 

28,- ' 

SMV50 

4,75 

A231D 

>16,30 

UAA170 

13,20 

A910D 

- 5,40 

A277D 

15,80 

N/4030D 

10,25 * 

A240D 

15,80 

TAA691 

28,30 

A210K 

* 17,20 

R223D 

' 3,15 

R273D 

2,45 

A302D 

5,40 

R274D 

2,45 

A223D 

17,70 

A273D 

13,50 

A250D 

20,90 

A274D 

31,- 

A255D 

28,10' 

A301D 

14,65 

A109D - 

12,10 

ULI 321N 

10,80 

51-45241 

2,60 

C520 

35,20 

51-45251 

2,75 

A295D 

21,60 

SMY51 

9,70 

A270D 

18,60. 

SMY52 

9,75 

A210E 

- 14,78 

ULI 901 

14,80. 

A220D 

14.20 v - * 

MC1310P 

11.60 

A281D . 

11,40 

B861D 

5,10 

A244Đ 

16,20 

B260D 

18,14 

A202D 

9,- 

fiA3089 

23,50 

A211D 

12,10 

f*A3089PC 

23,50 


Vlastimil Lucak 
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(Dokončeni) 


• Samostatnou otćzkou je i postup pri 
samotnćm zfizovćni a provozu antćn. Zde 
se na nejruznćjši zcela Konkretni potize 
narćži veimi často. Jde napfiklad o umož- 
nčni pristupu pronajimatelem do potfeb- 
nych prostor, napf. na strechy a kominove 
lćvky apod. Zde je treba si uvćdomit, že 
zdaleka ne všechny prostory domu (mimo 
bytu) jsou společnymi prostorami a zari- 
zenimi a nemusi byt tedy uživatelum vol ne 
pristupni. Vedle společnych prostor exis- 
tuji v budovćch dalši prostory sloužici 
sprćvć a provozu budov, nikoli uživćni 
uživateli bytu, a pravč za takove je treba 
považovat stfechy, kominovć lćvky, pudy 
(nebo jejich čćsti, kterć nesloužf jako 
prćđelny či suŠćrny) a dalši, kam uživate- 
lum domu nemusi byt bćžnć umožnen 
pristup a kterć k tomu často nejsou ani 
zpusobilć, zejmćna z hlediska bezpeč- 
nosti. Proto pri žćdosti o souhlas se 
žfizenim antćny, pfipađnć vyrozumeni 
o zamyšlenć stavbć. antćny (nenMi sou¬ 
hlas nutny), je vhodnć v pfipadć potfeby 
žćrovert požćdato souhlas ke vstupu do 
takovych prostor, do objektu, v nichž 
zrizovatel bezprostrednč nebydli nebo 
kam nenf volny pf istup. I když bude otćzka 
prćva na zfizeni antćny i umistćni anteny 
vyjasnćna, souhlas ke vstupu do uvede¬ 
nih mtst sice nemuže byt bez pođstat- 
nych d uvod u (kterć by ovšem by1y zćro- 
vert i duvodem k nćmitkćm nebozamitnu- 
ti samotnćho zfizeni antćny) odmitmit, 
avšak muže byt z ruznych duvod u podmi- 
nćn. Duvodem muže byt provoz objektu, 
bezpečnostni hlediska aj. a zfizovateli 
antćny (nemuže-U stanovenć podminky 
oduvodnčnć odmitnout) nezbyvć, než 
pod min ky spi nit. Takovou podminkou 
muže byt napfiklad zfizeni antćny odbor- 
nš zpusobil^m pracovnikem nebo zćvo- 
dem. Televizni prijimaci antćny bćžnć 
montuji provozovny Kovoslužby nebo 
obdobnć podniky. Jde ovšem včtšinou 
o montćž bćžnć vyrćbćnych televiznfch- 
prijimacich antćn. Lze očekćvat, že poža- 
davek montćže netypicke anteny, zejmć- 
na pak antćny vysilaci, tfeba i tovarne 
vyrobenć, Kovoslužbaodmitne. S tako¬ 
vim ođmftnutim jsme se šetkali pfi infor¬ 
mativnim dotazu u pffslušnć provozovny 
Kovoslužby,v Praze. Bude-li pronajimatel 
požadovat, aby antćnu instalovala osoba 
odbomč zpusobilć, Ize takovou osobu 
o montćž nebo dozor nad montćži poža- 
dat, napf. v rćmci občanskć vypomoci 
(§ 384-386 občanskćho zćkoniku). Podle 
vyhlašky č. 95/1961 Sb. jsou odbornć 
zpusobilymi zejmćna jednak pracovnici 
odbornć' zpusobili k prćci na elektrickych 
zaf izenich, jednak pracovnici, ktefi absol- 
vovali prislušne školenf a složili zkoušky, 4 
v obou pfipadech však vždy po určite 
dobć praxe.v konkrćtnim oboru montćže 
hromosvodu a antćn. Snazši situaci zde 


maji jmenovitč rad i oki u by Svazarmu, kte¬ 
rć jako socialistickć organizace oprćvnć- 
nć zrizovat a provozovat rćdiovć stanice 
podle § 5 odst. 1 a odst. 5 zćkona č. 110/ 
1964 Sb. maji tćž prćva a povinnosti jako 
organizace spoju, jak uvćdi § 18 tćhož 
zćkona. K tčmto prćvum a povinnostem < 
patfi zejmćna tyto uvedenć v § 12. Ten 
organizacim spoju (ve stručnosti) dovolu- 
je stavčt a provozovat na cizich nemovi- 
tostechtelekomunikačni vedeni nadzem¬ 
ni a podzemni včetnć općrnych a vytyČo- 
vacich bod£i ( vstupovat a vjfždćt v nezbyt- 
nć nutnćm rozsahu pri projektovćni, stav- 
bč, provozu, opravćch, zmenach nebo 
odstraćovćni telekomunikačniho zarizeni 
na cizi nemovitosti, provćdćt nezbytnć 
upravy pudy a jejiho porostu, avšak po 
predchozim vyrozumćni vlastniku nebo 
uživatelO dotčenych nemovitosti, a jsou-li 
tito podstatnč omezeni v bćžnćm uživani. 
nemovitosti, mohou se domćhat pfimčre- 
nć jednorćzovć nćhrady. Za vykon oprav- 
nćni vstupu a vjezdu a stavby vedeni 
bčžne jim nćhrada neprisfuši, avšak tćž 
jim prisluŠi za škodu zpijsobenou na - 
nemovitosti nebo pfislušenstvi. Zde je 
tfeba si uvćdomit, že tato ustanoveni 
dovoluji jmenovitč zfizovat a. provozovat 
na cizich nemovitostech pouzetelekomu- 
nikačnt vedeni, nikoli jinć zafizeni, a sa- 
motnć oprćvnčni vstupu a vjezdu na cizi 
nemovitošt neni totožnć s oprćvnenim 
zfizovat tam telekomunikačni zafizeni. 
Takć napf. nelze z tćchto ustanoveni 
vyvodit, že by tychž opravneni poživala 
zćkladni organizace Svazarmu, kterć by 
uvedenć prćce provćdela jako službu pro 
jednotlivć svć členy nebo v rćmci vedle jši 
hospodćfskć činnosti, nebof povoteni ke ^ 
zfizeni a provozu kolektivni stanice Sva- ' 
zarmu, kterć stavi radiokluby Svazarmu 
na uro već organ izaći spoju ve vyjmenoya- 
nych pfipadech, se tykć pouze vlastni 
kolektivni stanice organizace, nikoli už _ 
stanicčlenu. 

Jednoznačni je ČSN 34 2820 v § 28 211 
stanoveno, že antćny kfižujici silovć vede¬ 
ni nizkćho napčti, vedeni sdčlovaci a uli¬ 
ce, sitnice a vefejnć mista smšji stavčt jen 
zćvođy k tomu opravnčnć. Takovćto antć- 
ny pritom podlćhaji povinnosti revize, 
kterć musi byt provedena odbornym za¬ 
vodom alešpoč jednou za dva roky, ostat- 
ni venkovni antćny chrćnčnć jen pred 
atmosfćrickympfepČtim musib^trevido- 
vćny alespoć jednou za 5 let, opčt oprav- 
nčnym zavodem.vZaznamy o vysledku 
revize a provedeni revize musi byt uloženy 
u provozovatele (vlastnika) antćny. Povin- 
nost revize antćn p!yne.z § 28 202 ČSN 34 
2820. Revidovat neni tfeba antćny, kterć 
nevyžaduji ochranu pfed pfimym uderem 
blesku ani atmosfćrickym pfepčtim - § 28 - 
244 tćže normy. 

Samotne provedeni a montćž antćn 
jsou pfedmčtem ustanoveni ČSN 34 2820, 
kterou by zde nemčfo vyznam v plnćm 
rozsahu citovat. Uzkou souvlslost mć tćž ♦ 
ČSN 34 1390 - Pfedpisy pro hromosvody. 
Normy jsou občasnč Čćstečnć citovćny 


v tisku, bude ovšem vhodnć, aby si je 
zćjemci o zfizeni, antćny pfed započetim 
uvah o zfizeni a konstrukci antćny zapuj- 
čilianebo zakoupiii, a dukladnč se seznć- 
mili s jejich plnym znčnim. Nejruznejši 
neuplnć čitače norem, stejnč jakoobecnč 
platnych prćvnich pfed pišu, jsou Častym 
zdrojem nedorozumčni a problemu. Lze 
jen doporučit, aby všechny zde uvadčnć 
a citovanć zćkony, vyhlćšky a normy se 
štaly součćsti knihovny všech radioklubu 
a klubu elektroniky Svazarmu, aby se jak 
vedeni klubu, tak i jejich Členovć moh!i 
dobfe seznćmit se syymi pravy a povin- 
nostmi. V tćto souvistosti je takć tfeba 
vzpomenout usneseni nejvyššich orgćnu 
"Svazarmu, kterć vsouladu s celospole- 
čenskymi potfebami v poslednidobč stale 
viče hovon o rozširovćni podilu nazabez- 
pečovćni služeb obyvatelstvu. Naskytć se 
otćzka, zda by prćvč krajske kabinety 
elektroniky nemohfy alespoč pro členy 
Svazarmu zajišfovat - tfeba jako place- 
nou službu - odbornou projekci a montaž 
tčch antćn,. jejichž montćž neni v nćplni 
jinych zavodu a podniku poskytujicich 
služby obyvatelstvu. 

Je pravda, že pohled na stfechy domu 
napovidć, že rada pfijimacich i vysilacich 
antćn neni zfizovćna v souladu s ustano- 
venimi norem a pfedpisu, a Ize se domni- 
vat, že pfi zfizeni mnoha antćn nebylo 
postupovćno podle obecnč zćvaznych 
prćvnich pfedpisu. Tćto skutečnosti na- 
pomćhć situace; kdy dilči problemy reši 
časti ustanoveni nčkolika prćvnich pfed¬ 
pisu, a pro laika (a tim je nejen občan 
v bćžnćm slova smyslu, ale často i pracov- 
nik organu a organizaci, v jejichž kompe- 
tenci se tyto otćzky nachćzeji, avšak jsou 
na okraji bćžnć pracovni rutiny) neni 
snadnć se ve všech pfedpisech oriento- 
vat. Nčkotikamilićnovć obec rozhlaso- 
vych posluchaču a televiznich divćku, 
stejnč tak i nezanedbatelny počet držitelu 
povoteni a osvčdčeni ke zfizeni a'provozu 
radioamatćrskych stanic, to jsou faktory 
vedouci k uvaže o potfebĆ uptnčjši a po- 
drobnčjši prćvni upravy naznačenć pro- 
blematiky i v tom, že prave svazarmovska 
organizace, masove sdružujici tćž zćjem- 
ce o prijimaci a vysilaci techniku, by mo- 
hla k zavedeni takovć upravy vznest 
potrebnć podnety. . 

Neznalost zćkona neomlouvć. Uvćži- 
me-li, jakć škody mohou byt zpusobeny 
uderem blesku či atmosferickym pfepč¬ 
tim, pćdem antćny nebo jeji časti tfeba na 
vefejnć prostranstvi, kdy nelze vyloučit 
ani uraz, a tfeba i smrtelny; lze se divit 
fehkovažnosti, s niž jsou nejružnčjši an- 
tćnni monstra ledabyle montovćna na 
stfechy domu, bez ohledu na bezpečnost 
a bez zćjmu o to, zda postupujici koroze 
nezvyšuje nebezpečnost antćny. Radost 
z kvalitniho obrazu či pčknych spojeni se 
mčže snadno zakalit pfi nutnosti uhrady 
zpusobenć škody či pfi učasti v trestnim 
rizeni... * 

Vzhledem k rizikum, zpusobenym pro¬ 
vozem antćn, jsme se informativnč dotć- 
zali vedeni Českćstćtni pojišfovny v Praze 
na možnost pojištčni anteny proti zcizeni 
nebo poškozeni, i na pojištčni provozova¬ 
tele z odpovčdnosti za^antćnou zpusobe- 
nć škody. Bylo nćm sdčleno, že žćdny 
z bčžnych typu pojištčni (napf. sdruženć 
pojištčni domćcnosti) takovć pojištćni 
nezahrnuje, proteže zejmćna^ venkovni 
antćnu nelze chćpat jako bčžnć vybaveni 
bytu, avšak by!o by Ize uvažovat o sjednć- 


nf zvlšštnfho pojištčni. Takovy nšhled je 
možno považovat za spršvny, protože 
antćny nejsou zpravidla chr&nčny tak, aby 
pNstup k nim vyžadoval prekonšni pre- 
kšžky nebo prekšžek, na rozdil od bšžnč- 
ho zanzeni bytu. ' 

ftšdny postup pri zrizovšni a provozu 
antćn je nejen stanoven obecnčzšvazny- 
mi pršvnimi predpisy, ale je i v zajmu 
samotnych provozovatelu. Mčli by si to 
uvčdomit nejen jednotlivi rozhlasovi po- 
sluchači, teteviznf diveći a radioamatćri, 
ale i ćlenovšvedeni radioklubu a klubu 
elektroniky, kterf nesou odpovšđnost za 
činnost svych organ izaći. -jjv- 

Setkani severočeskych 
radioamatćru 


probčhlo v sobotu 29. rfjna 1983 v kultur¬ 
nim domš v MeziboN (nedaleko Litvino- 
va). Zučastnilo 3 se ho pres osmdesat ra- 
dioamatćru. Dopoledne byly na programu 
dvČ prednššky„ Prvni z nich na tćma 
mikroproce$ory, mikropočitače a jejich 
využiti v radioamaterskš praxi. PrednctŠel 
Milan Velčovsky, OKI AMX. Jeho prednšš- 
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ka byla velmi dobre pripravena a setkata 
se s velkym ohlasem. K teto pređnššce 
patrila i ukšzka školniho mikropočitače 
(obr. 1) a ZX81, Na ZX81 byly demonstro- 
vany hejruznejši programy (napr. dekodćr 
morse, vypočet vzdšlenosti čtvercu QTH 
a pomoći jednoho programu počitač cei- 
kem dobre mluvil). 




Obr. 2. ZdenškSamek, OK1DFC, pri pred- 
nššce o provozu na VKV odrazem od me - 
teorickych stop 


Po tšto pfedndšce nšsledovala pfed-^ 
nšškaZdeftka Samka, OK1DFC, na tčma* 
soutežni provoz na VKV, provoz odrazem 
od meteorickych stop (obr. 2), a druhš 
samostatnš čast pred našky, stavba VKV 
transceiveru. * * 

I druhš predn4ška se libila a prispČIa 
tak k dobremu prubčhu setkšni. 

Vaclav Weinert 


- Radioamaterstvi - 

. / 

Konala se 8. listopadu 1983 v Praze 
a jednala v obdobi, ktere bylo charakteri- 
zovano zvyšenou aktivitou všech svazar- 
movskych organizaci pred VII. sjezdem 
Svazarmu. 

Konference zhodnotila obdobi od 
VL sjezdu Svazarmu a konstatovala, že 
toto obdobi bylo duležitou etapou ve 
vyvoji Svazarmu i na useku radioamatćr- 
ske činnosti. Ustredni radč se podarilo 
v tesne spolupršci s republikovymi rada- 
mi a prlslušnymi odbornymi komisemi 
rozširit činnost na useku ršdiovćho orien- 
tačniho bšhu.moderniho viceboje tele¬ 
graf istu, telegrafie i provozni činnosti na 
KV i VKV. Podafilo se probudit včtši zšjem 
o technickou, polytechnickou a kon- 
strukčni činnost Duležitć je, že se dafilo 
postupnš zlepšovat materialni zabezpe- 
čeni naši činnosti. Bylo včnovano velkč 
Osili rozvoji politickovychovne pršce, jeji- 
mu tčsrićmu a harmonickemu sepeti s od- 
bomou radioamaterskou činnosti. 

Celostštnf konference radioamatćrstvi 
ocenifa pršci všech poctivych a občta- 
vych aktivistu i pracovniku aparatu, kterf 
se aktivnš podileii nadosaženych vysled- 
cich. Vyslovila presvedčenf, že v nšsledu- 
jicim funkčnfm obdobi všichni funkciona¬ 
ri ClRRA i, odbornych komisi vynaloži 
maximšlni usili pro splneni všech Okolu 
dalšfho rozvoje radioamaterskčho hnuti. 

Z usneseni celostštni konference ra- 
dloamatčrstvi: 

- Do brezna 1984 bude upfesnen a pro- 
včfen obsah a osnovy všech radioamater- 
skych školeni, seminšFu, soustred&ni. - 
a I MZ v zšjmu jejich dalšiho zkvalitneni. 

- Do roku4985 budou hluboce rozpraco- 
vany dosud uzavrenć dohody mezi Sva- 
zarmem a SSM, FMS, FMEP atd. do 
podnifnek radioamatčrskć činnosti tak, 
aby byly vytvoreny optimšlni podminky 
pro zapojovšni mlšdeže do naši zšjmove 
Činnosti. URRA bude zajišfovat tšmto 
organizacim, s nimiž ma Svazarm dohody Q 
o spolupršci, odbornou, metodickou 

i kšdrovou pomoć pri rozvijenf radioama- 
terske činnosti v ršmci jejich ZO Sva¬ 
zarmu. 

- Jako trva!y ukol bylo stanoveno odbor- 

nym komisfm soustavne hledat nove mož- 
nosti a zdroje k využit( vypočetni techniky 
v oblasti radioamatšrstvi; " 


- Do června 1985 bude realizovan jednot- 
ny tršninkovy system moderniho viceboje 
telegraf istu. 

- Do budoucna. bude zkvalitnšn vyber 
i priprava vedouđch sportovnich radioa- 
matčrskych vyprav do zahraniči tak, aby 
kažđy z vedoucich splčoval požadavky 
jazykovč, politickš i odbornš. 

- Celš rada ukolu, prijatych usnesenfm« 

' celostštni konference, se tykš vycviku. 

brancu i predbraneckš vychovy mlšdeže. 

V zaveru jednani byla schvšlena nova' 
URRA v tomto složeni: predsedkynš: ; > 
J. Zahoutovš, OK1FBL; členove: K. Oo- 
nšt, OKI DY, ing. F. Haman, ing. R. Hennel, • 
OK3CRH, L. Hlinsky, OK1GL, Š. Horecky, 
OK3JW, J. Hudec, OK1RE, ing. Chatupa; 
CScij ing. J. Klabal, ing. F. Kršlik, pllćj 
ing. S. Malovec, ing. E. Mocik, OK3UE, ing?r 

V. Nyvlt, RNDr. II. Ondriš, CSc., OK3EM?' 

genppr. ing. L. Stach. - 

-Elektronika- . 

Dne 19.11.1983 se uskutečnilo jednani 

VI. celostštni konference elektroniky Sva¬ 
zarmu, kterć projednalo a schvšlilo zprš- 
vu ustredni rady elektroniky o podilu • 
odbornosti elektroakustika a videotech- 
nika na plnšni rezo luče VI. sjezdu Svazar- 

. muao ukolech jejiho dalšfho rozvoje jako 
odbornosti elektroniky, s vytyčenim smš- 
r& dalšiho rozvoje elektroniky ve Svazar¬ 
mu, kterć stanovi! VII. celostštni sjezd 
Svazu pro spolupršci s armšdou. 

V diskusi vystoupila rada delegštO 

s mnoha podn6tnymi nšvrhy pro činnost > 
odbornosti jak k jeji p u vod ni nšplni, tak 
i do nove vzniklć oblasti vypočetni techm- 
. ky. Bylo rovhčž upozornčno na'to, že 
zmčnu nšzvu odbornosti netze chapat 
jako prikaz omezit jeji dosavadni činnost, 
aie naopak rozširit jeji pravomoc. Bude na 
ustredni radč elektroniky, jak zpracuje 
plan opatfeni k realizaci zšvčru VII. sjezdu 
Svazarmu a jaky program pro vyraznč 
rozšifeni činnosti tčto odbornosti v dal* 

' šfm pčtiletćm obdobi vypracuje. Pujde 
, predevšim o to, obohatit koncepci rozvoje 
odbornosti o zfskanć zkušenosti z novych 
aplikaci efektroniky, zpresnit čile, obsah. 
metody a formy pršce v oblasti svazar- 
movskč elektroniky a prehodnotit kšdro- 
vč, organizačni, finančni a materišlovš 
prostredky, kterymi bude možnšstanove- 
nych čilu dosšhnout. 

Konference zvolila novou ustredni radu 
elektroniky a zaslala pozdravne dopisy 0 V 
KSČ, FMEP a UV Svazarmu. JaK 1 










Obr. 1. Veta sa disku tova!o aj podantenami 0K3AU o otazkach Obr. 2. P. Martiškovi, 0K3CGI, Ot 

radioamaterskej prevadzky cez družice v telegrafnej sufaži podpredseda l 

■ ■ - ' - Kovač 


oaovzaava cenu za vnazsivu 


SUV Zvazarmu pik . Koloman - 
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V Hornom Smokovci (Vysoke Tatry) sa 
v novembri 1983uskutočnil tradičny Celo- 
slovensky doškotovaci seminar ršdioa- 
materov Zvazarmu. 

Zorganizovala ho okresna rada radioa- 
materstva v Pop rade z poverenia Sloven- 
skej ustrednej rady radioamaterstva. Tak 
ako v predchadzajucich ročnikoch stret- 
nutia radioamaterov, aj v,tomto deviatom 
ročniku o stretnutie bol medzi radioama- 
tšrmi verky zaujem; veđ ich bolo prezen- 
tovanych a ubytoyanych vzariadenihote- 
la Junior CKM okolo 300. Dalši učastnici - 
a bolo ichdosf, prišli bez prihlašok aspon 
na jeden hlavny programovy den, tj. na 
sobotu, aby aspon trochu boli v osobnom 
kontakte s priatermi, s ktorymi sa inak 
pomerne často stretavaju na pasme. Hor- 
nySmokovec, odkiar boli vysie!ane aj 
spršvv ustrednej stanice OK3KAĐ, začal 
oživai radioamatermi prakticky už vo štvr- 
tok. Medzi hosfami seminara bol pod- 
predseda SUV Zvazarmu pik. PhDr. Kolo^ 
man Kovač, predseda sjovenskej ustred¬ 
nej rady ršdioamaterov ing. E. Mdcik, 
OK3UE, a đalši zšstupcovia Narodneho 
frontu z okrešu i inspektoratu ršdiokomu- 
nikšcii. Samozrejme, ženeprišli ibaradio- 
amateri zo Slovenska, boli tu aj učastnici 
z Moravy a Čiech, bol tu Detlef Lechner, 
V21TD, z Berlina i Imre Gajarski, HG4YD, 
a Rćbert Seket, HA5NP. Pri slšvnostnom 
otvoreni seminara učastnici uctili minu- 
y tou ticha pamiatku obetaveho radioamate- 
ra Joka Straku, OK3UL, ktory odišiel z na-, 
šich radov v uplynulom roku. Po oficišlnom 
slšvnostnom otvoreni sa napi no rozbehli 
prednššky. Prvu pređniesgl Š. Horecky, 
OK3JW, o sučasnej DX prevadzke. Verky 
zaujem vzbudila prednaška ZMŠO. Orav- 
ca, OK3AU, o vysielani cez Oscar 10, spo¬ 
jena s praktickou ukažkou, lebo obetavy 
Ondro sem dovliekol komplet zariadenie 
pre tuto prevšdzku a z Hornčho Smokov- 
ca nadviazal spojenia s W, VW, DL, G. 

Učastnici seminara si s vefkym za- 
ujmom vypočuli prednašku Dr. Ing. J. 
Daneša, OKI YG, o slovenskom rAdioama- 
terskom hnuti, ktore si v roku 1983 
pripdmtnalo 60. vyročie vzniku. Z ostat- 
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nych prednašok spomenieme este aspon 
prednašku Ing. Tona Mraza, OK3LU, ktora 
bola zameranš na definovanie a meranie 
parametrov KV, prijimačov, a poslednu 
sobotnajšiu (večernu), v ktorej zaujimavo 
slovne a farebnymi diapozitivami obrazne 
približi] učastnikom seminara profesio- 
nalny člen horskej služby Vladimir Tatar-, 
ka zahranične expedicie našjch horo- 
lezcov. 

Už tradične sobotnajšok patri spolo- 
čenskemu veeierku. Jeho navštevnici pre- 
u kazuju dokonalu pripravenosf avydrž; je 
to zrejme trčning z dlhodobych zavodov. 
Každy vydržal až do konca, veđ vladla 
dobrš nalada spojena s maratonskou 
tombolou, ktoru uvšdzal Jožo Ivan, 
OK3TJI. . - 

Počas celčho seminara mali radioama: 
teri možnosf pracovaf nastaniciach s pri- 
ležitostnymi značkami: na KV OKOWCY 
a na VKV OK5KWA/p. Taktiež sa uskutoč- 
nila teleg ratna sufaž v dvoch kategoriach 
pod. vedenim rozhodcov ZMŠ Tomaša 
Mikesku, OK2BFN, a MŠ ing. Pavola Vanku, 
OK3TPV. Vysledky v sufaži kategorie do 
35 rokov: 1. Jožo Lang, OK3CQW, 437 
bodov, 2. Jan Kubic, OLOCLB, 436 bodov, 

3. Martin Michal, OK3KTY t 407 bodov.,. 
Kategoria nad 35 rokov: 1. Peter Martiška, 
OK3CGI, 407 bodov, 2. Milan Timko, 
OK3ZAF, 387 bodov, 3. Jožo Ivan, OK3TJI, 
315 bodov. Najlepši v sufaži obdržali od 
usporiadaterov ceny a celkovy vifaz Jožo 
Lang ziskal na rok putovny pohar. V ramci 
4echnickej sufaže o najlepši amatćrsky 
vyrobok liol oceneny Dušan Kosinoha, * 
OK3CGX, za ukažku zariadenia, pre 
10 GHz. Čestnymi uznahiami bola na 
stretriuti ocenena aj dobra pršca niekto- 
rych obetavych funkcionšrov v radioama- 
terstve, napr. K. Kawascha, MrTimku, ing. 
R. Lukačku a đalšich. 

* s 

Seminšr splnil svoje poslanie. Vđaka za 
to patri predovšetkym organizatorom 
Zi Pop rad u, členom kolektivok OK3KTY, 
OK3KEX a *OK3RWA a samozrejme cele- 
mu personalu hotela Junior CKM v Hor¬ 
nom Smokovci. 

Tak teda do videnia na 10. jubilejnom 
stretnuti radioamaterov Slovenska voVy- 
sokych Tatrach 1984. 

OK3CKC 



Obr. 3. Pred naša Dr. Ing. J. Danes, OK1YG 



Obr. 4. Vefky boi zaujem o bohatu kolek- 
ciu QSL ftštkov OK3AU, z/skanych za 
spojenia cez družice 








Nove smery v činnosti OL 

V posledni dobš stoupa uroven tech- 
nicke činnosti mlšdeže. To se tyka i ope¬ 
ratoru OL stan i c. Dnes už neni nic divnš- 
ho, když si OL postavi vlastni zarizeni 
CVV/SSB pro pasmo 144 MHz. V Praze 
však nezustalo jen u toho, jak se pršvš 
. dovite. 

Kratce po prvnich RTTY pokusech pro¬ 
vozem FM v pšsmu 144 MHz se k'nškolika 
pražskym OK amaterum pridata i stanice 
s ponekud (na RTTY) neobvyktou znač- 
kou: OL1 BIO. Jeji operator Martin navoza! 
svš prvni OSO dšlnopisem na prevadeči 
' ’OKON'dne 28rrijna 1983v 19:05UTC se~ 
stanici OKIKLV/p. i když to nebyio prvnr 
spojeni OK-OL na RTTY (to se uškutečnilo 
17. 10. mezi OKIKLV/p a OL4BEV/p), 

_ -Martin, je prvni.OL,.kterypoužil k navazani— 
spojeni zarizeni, kterš si sam postavil. 

* Použiva vlastni transceiver FM, home 
made RTTY konvertor ST-3, AFSK gene¬ 
rator^ krystalem a dšlnopisny stroj RFT , 
T-52. Martin se objevuje pravidelne v pas- 
mu 144 MHz na OKON i jinde. 

Z rad OL se na RTTY chystaji i dalši: 
OL1VDA (chybi pouze patice pro IO, takže 
v dobe vydšni tohoto članku už je zrejmš 
QRV), OL1VAN, OL1BED a OL4BEV/p. 
Chystš se i použiti mikropočitače coby 
terminalu pro RTTY, ale zatim nemarne 
prislušnš IO pro interface. Doufejme, že 
aktivita OL v teto oblasti neochabne, a že 
tak jako si „cvrlikšni“ ziskava stale viče 
priznivcu mezi OK amatery, nebude nou- 
ze o nadšence ani mezi mladeži. Đmo by 
mohlo Prahu v tomto smšru na VKV 
nšsledovat, protože tam nemaj i nouzi ani 
o OL ani o OK .pracujici. RTTY. Snad se 
zanedlouho objevi na štrankšch'AR na¬ 
vod na dobry RTJY konvertor, ktery by ‘ 
mohl m!adym zajemcum usnadnit prvni 
kručky. - 

Bylo by dobre, kdyby iniciativa mladych 
posluchaču a operatoru kotektivnich sta- . 
nic na poli mene poptilamich a technicky 
. naročnejšich druhu provozu nebyla opo¬ 
rni jena. Vytvori-li se zškladna pro tyto 
druhy provozu mezi mladeži, nebudou 
pozdeji s daišim rozvojem tohoto odvetvi 
radioamatšrske činnosti problemy: Pripa¬ 
da mi však pončkud pod i v ne, když se jisty 
pražsky radioamater s dvoupismennym 
sufixem snaži pokušy s RTT^ zneprijem- 
novat ruznymi poznšmkami na prevadeči 
na adresu stanic, ktere tam navazuji dal- 
nopisnš spojeni. Mš zrejmš na moderni 
techniku svuj nšzor a snaži se uzpusobit 
činnost ostatnich radioamateru . podle 
svšho. Nazor af makaždy svuj, ale ham- 
spirit by nemel chybšt v žšdnem hamshac- 
ku, ne? To posledni bylo nriinšno i na ty, 
kteri provoz RTTY ruši a umyslne se snaži 
spojeni znemožnit Neni jich mnoho, ale 
rict si nedaji. Tšm pfipominam: krome 
oscilatoru nosnš mate jiste ve yysi(ači 
i modulator, Když všm dšlnopis vadi 
v uskutečnšni skedu nebo v jtne zšležitos- 
ti, klidne to reknete do mikrofonu. 


jako operštorky kolektivmch_stamc, RP 
anebo pod vlastni značkou OK a OL. 

Blahopršt a podškovat je však treba 
rovnšž XYL našich radioamateru, ktere 
maji pochopeni pro zšjmovou činnost 
svych partneru a mnohdy se tak nepfr'mo 
podfleji na jejich uspššnš Činnosti ve 
prospšch naši společnosti a ve prospšch 
značky OK na svštš. 

S každoročnŠ se zvyšujicim počtem 
soutežicich v OK - maratćnu se rovnšž 
zvyšuje počet YL, ktere se zapoji!y do tšto 
celoročni soutšže pro kolektivni stanice,. 
OL a posluchače. V uplynulych 8 ročni- 
c(ch OK - maratonu soutšžilo celkem 57 
YL v 'IčategpmćK posluchaču' a 2 YL 
v kategorii OL. Z tohoto počtu soutšžilo 
52 YLz českych zemi a 5 YLze Slovenska. 
Dalši desitky YL se do OK - maratćnu 
~zapojily-pod značkou-svych;kolektivnich- 
stanic. Všrim, že učast našich YL v teto’ 
soutšži se bude i hadšle zvyšovat. 

Zaznamve staničnim 
deniku posluchače 

Stanični denik (viz AR 10/1983) by mel 
byt vizitkou vaši posluchačske činnosti. 
Proto zapisy do deniku provšđčjte pre- 
hlednč a čitelne. Nškdy se všm hepodari 
spršvnč zachytit všechny potrebne udaje. 
Napriklad stanice, kterć vysilaji expedič- 
nim stylem, nepfedšvaji protistanicim pri 
každem spojeni svoje QTH,'jmćno nebo 
pripadne sveho QSL manažera. V tako- 
vem pripade je dobrć tuto stanici sledovat 
delši dobu, až ziskšme všechny potfebnć 
udaje. Proto nepište do staničniho deniku 
primo, ale dšlejte si poznšmky na papir. 
Teprve po ziskani všech potrebnych uda¬ 
ju si odposlouchanš' spojeni do deniku 
zapišterJš si do staničniho deniku zazna- 
menšvšm spojeni pouze takovych stanic, 
kterym chci poslat svuj QSL (istek. 

Aby vaš zšznam odposlouchaneho 
spojeni byl đostatečny, zapisujte do sta- 
ničniho deniku nšsledujici udaje: datum, 
Čas, pšsmo, slyŠitelnost pfijimanš stanice 
- RST, jeji značku, QTH, jmeno a značku 
protistanice - WKD. Dšle je dobrć, kdyžsi 
do staničniho deniku poznamen&te, kdy 
jste odposlechnute stanici odeslali svuj 
QSL I istek, a pripadne, kđy vam stanice 
QSL listek potvrdila. Zšznam v deniku si 
mužete doplnit take zajimavymi udaji 
o provozu stanice, rušent, podmtnk&ch 
šireni, o počasi a podobne. Tyto udaje pak 
take mužete sđćlit stanici na svćm QSL 
listku. 

Zšleži na všs, v jakem čaše zapisujete 
ođpostouchanš.spojeni do vašeho deni¬ 
ku. Pokud zapisujete spojeni v mistnim 
čaše, nezapomente, že pri vypisovšni QSL 
listku musite časovy udaj pfevadet na čas 
svštovy - UTC. 

Na nasledujicim prikladu všm chci znš- 
zornit, jak si mužete upravit svuj stanični 
denik a jak by mšl vypadat v deniku zšpis 
odposfouchanehbspojeni: 


K tomuto učelu se velice dobre hodi 
menši kroužkovy blok, ktery použivam 
take j L Tento denik jsem si rozdšlil na 
jednotlivć zeme a prefixy podle seznamu 
DXCC. Zde si zapisuji značky stanic, kte- 
rym jsem odeslai GSL listek. Ke značce si 
dšle poznačim datum, kdy jsem stanici 
slyšel, a pšsmo, abych snadno mohl ve ^ 
staničnim deniku najit zaznamenanć spo¬ 
jeni. Pokud u jednotlivćho prefixu mšm 
poznačen vetši počet stanic, listek z bloku 
vyjmu a stanice si prepiši v abecednim . 
poradi na novy list, abych mšl snadn^ 
prehied. V tomto pomocnem bloku si take 
barevne poznačim značku stanice, od 
kterč'jšem již QSL lištek obdržel. Tento 
system evidence se mi osveđčij a plne 
nahrazuje rCiznš kartoteky, ktere si nčkte- 
rć stanice nebo posluchači porizuji. 

-ĐoporučujLvšm r abyste si-pro -vlastni- - 

informaci zaznamenavali a vedli takć sa- 
mostatny seznam odposlouchanych a po- 
; tvrzenych zemi a prefixu. Budete tak mit 
heustšty prehied o počtu zemi a prefixu, 
ktere jste již siyšeli a ktere mate potvrze- 
ny. Bude to takć určitć meFitko vašf 
aktivity a uspššne činnosti posluchače. 

Mimoradna soutež 
. OK - maratonu pro mladež 

Na počest 40. vyroči SNP usporadš 
URRA Svazarmu ČSR aSURRAZvazarmu 
SSR na doporučeni komise mlšdeže _ 
URRA soutčž pro mladež. Soutčž bude 
probihat od 1. do-31. brezna letošniho , 
roku podle pođmtnek OK - maratćnu. 
Mimoršdne soutćže se muže zučastnit 
mlšdež narozena v roče 1965 a mlađši. -- 
Hlššeni do soutšže je nutnć zaslat na 
tiskopisu mšsičniho hlššeni pro OK 
maratćn nejpozdčji do 15. dubna 1984 na£ 
adresu: Radioklub OK2KMĐ, Box 3> 
676 16 Moravske Budejovice. 

V hlššeni do Mimoradne soutšže od^ 
kolektivnich stanic musi byt uvedeno,, 
kolik bodu jednotlivi mladi operatori zfs- 
kali za svoji činnost v kolektivni stanici 
bšhem mšsice brezna. 

Soutšž bude yyhodnocena v katego- 
ritch: kolektivni stanice, posluchači 
a OL 

Tiskopisy hlššeni pro OK - maratćn 
všm na požšdšnf zdarma zašle kolektiv 
OK2KMB. Nezapomente uvšst, pro kterou 
kategorii tiskopisy hlššeni požadujete. 

Posluchači, OL i kolektivni stanice si 
mohou body, kterš ziskaji bšhem soutšže 
v mšsici breznu, započitat i do celoročni; 
ho hodnoćeni OK - maratćnu 1984. 

Nezapomente, že... 

... jednotlivš kola zšvodu TEST 160 
budou probihat v pondelt 2. dubna a v pš- 
tek 20. dubna 1984. 

Preji všm hodnš uspšchu v praci s mlš- 
deži a tššim se na dalši vaše dopi$y. 

73! Josef, OK2-4857 


r OL4BEV 

Našim YL 

' V mšsici breznu si pripominame Mezi- 
_ narodni den žen. kterVje pro. nšs pHleži-. 
tosti k oslavš pršce našich YL v radioklu- 
bech a kolektivnich stanicich. 

Takš ja se pripojuji s pršnfm mnoha 
dalšich uspšchu všem našim ženšm - 
radioamatšrkšm, af se již do radioamatšr- 
skš činnosti zapoji ly v radioklubech, nebo 



Je dobrš, aby si posluchač poridll ještš 
dalši pomocny denik pro vlastni evidenci, 
do ktereho by sL poznamenaval volaci 
značky stanic, kterym odeslai QSL listek. 


0 




PRO NEJMLADŠI 
ČTENARE 



Parametry zškiadnfcb zapojeni tranzis¬ 
toru 


RADIOTECHNICKA 

ŠTAFETA 

Od povadi na oti&zky 9. lekce 


25. Počitam-li, lepri ručnim vinuti potre- 
buji asi dvakršt až trikršt vštši p/ochu 
okenka civky ; než jakou jsem pro dany 
počet zšvitu vypočital, vejde se mi do 
okenka 4 cm 2 189 až283zšvitu (akovane- 
ho vodiče o prumšru 0,84 mm (což odpo - 
vidš prufezu o 0,504 mm 2 ). 

26. Napšti baze bude u tranzistoru n-p-n 
proti kolektoru zaporne. 

27. V obvodu poteče proud bšze Ibe asi ’ 
1,5 mA (bude o neco menši, protoze mu- 
sim počftat ještš se sšriovym odporem 
pfechodu bšze-emitor tranzistoru). 9 


10. lekce 

Tak, rekne si mnohy soutežici, už je tu 
desštš - a tedy posledni - lekce a my jsme 
se dostali sotva k tranzistorom. A to ještš 
, jen tak okrajovš. Kde jsou integrovane 
obvody, čislicova technika, zškladni elek¬ 
troničke obvody...? 

. Nu, mity soutšžici, vzpomen si na nazev 
naši soutšže. Štafeta znameni, že soutšž , 
nemuže byt uzavfena, že predpoklšda od 
učastniku dalši zšjem; četbu a studium 
dalšich, odbornejšfch članku a knižek, 
vtastni pokusy a takš konzultace s vedou* 
cimi i kamaršdy. Chceme všm k tomu 
všem v rubrice R15 a na dalšich stršnkšch 
Amaterskeho radia pomšhat. 

Vzbudita-li radiotechnicka štafeta, kte- 
rou uzaviršme nyni proto, aby mohla byt 
pri priležitosti 35, vyroči založeni Pionir¬ 
ske organizace SSM vyhodnocena, všš 
zajem, podari I se nšm nšš umysl. VŠrime, 
že budete dale psat - tentokršt nejen od- 
povšdi na otazky, ale i o vysledcich svš 
pršce a vašeho zajmovšho kolektivu. 

K tomuto tšmatu se vrštime na žavšr. 
Nyni se ještš seznamime s nekterymi 
. zasadami pri pršci s tranzistory. 

Sezapojenim tranzistoru, kdy jeemitor 
- společnou elektrodou jak pro vstupni, tak 
pro vstupni obvod (obr. ,57), jste se již 
seznšmili. Je to nejčaštšjši zapojeni niz- 
, kofrekvenčnich i vysokofrekvenČnich ze- 
silovaču pro kmitočty do nekolika set 
megahertzu (K/IHz = milićn Hz). 

Zapojeni se společnou bšzi se použivš 
~napf. pro obvody s kmitočty radu nekolik 
set megahertzu až gigahertzu (GHz - mi- 
liarda Hz). 

Zapojeni tranzistoru se společnym ko¬ 
lektorom se obvykle označuje jako emito- 
rovy sledovač. - 



Spolecny 

emitor 

Spotečna 

baze 

Společny 

kolektor 

Vstupni 

odpor 

stredni 

500 Q ai 2 kU 

maly 

' 20 až 200 Q 

r velky’ 
lOOkOažI 

Vystupni 

odpor 

stredni- 

10kQ až 100 kQ 

velky 

lOOkGail MQ 

raaly ‘ 

’ 50Qaž 1 kQ 

Proudove 

zesileni 

■ stredni 
_ 20až200 

iadne 

stredni 

20až 150 


Teplotni stablllzace * 

Pruchodem proudu se zahNvš polovo- 
dičovy prechod tranzistoru", pusobi i tep- 
lota okoti. Zavemy (zbytkovy) proud se pri 
zvyšujici se teplotš zvštšuje a tim se, 
zvštšuje i nebezpeči zničeni tranzistoru 
nadmšmym proudem, Proud Ize omezit 
stabilizaci pracovniho bodu- činite I sta- 
bilizace S je tim lepši, čim je čišelnš 
menši: > 


S = 


A/c 

A/co 


Na obr. 59 je nejjednddušši, nyni již 
tšmšr nepouživany zpusob stabilizace - 
v obvodu bšze je zapojen rezistor. 

Činitel stabilizace se zlepšuje zapoje- 
nim podle obr. 60, v obvodu se však ztraci 
Čšst napajectho napšti o veli kosti fl E / E . 
Proto se voli rezistor /? E s co nejmenšim 
odporem: Kondenžštor C E , paralelnš za¬ 
pojeni k Ae. zmenšuje ztraty stridavšho 
signšlu, kterš by na rezištoru /?e vznikly 
společne s ubytkem stejnosmšmeho 
napšti. 


■o + Ug 



Obr. 59. Stabilizace pracovniho bodu re- 
zistorem v obvodu bšze 





Obr. 60. Stabilizace rezistory v obvodu 
bšze a emitoru 
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Stabilizace dšličem v obvodu bšze je 
-nejčastšji použivany zpusob všude, kde 
by teplotni zmšny priliš ovlivnovaly čin- 
nost obvodu (obr. 61). Llze volit tšmšr 
libovolnš velkou stabilizaci a to volbou 
„tvrdostr dšliče, zvlšštš ve spojeni s re- ! 
zistorem /? E v obvodu emitoru. 

Ve schšmatech jsou použity tyto 
symbofy: 

Ub., napeti zd roje, 

R l zatšžovaci odpor, 

/? E ^ rezistor v obvodu emitoru, 

/?i horni rezistor dšliče v bšzi, 

/? 2 spodni rezistor dŠIjČe v bazi, 

Ce kondenzštor vobvodu emitoru, 
r C v . oddšlovaci (vazebni).kondenzator. 

Pri navrhu stabilizace s dšličem v bazi 
zvolite obvykle spodni rezistor R 2 avypo- 
Čitate ■ ;. 

R\ — /r/? 2 , 

kde/r je zvoleny pomšr odporu dšliče. 

Mšreni tranzistoru 

Pred. zapajenim polovodičovš součšst- 
ky je vždy dobre se presvšdčit, je-li v po- 
ršdku. Pro bšžnou praxi jsou duležitš 
alespon dva zakladni parametry - prou- 
dove zesileni /? 2 ie a zbytkovy proud /cbo- 

Nejjednodušeji ^mšriteTranzistor, ~ma- 
te-li k dispozici univerzalni merici pNstroj, 
napr. PU 120. Pro pripojeni tranzistoru 
použijete trojitou svirku y horni čšsti 
mšficiho pristroje - umistšni kolektoru je 
označeno červenou tečkou. Prepnutirri 
Trojice svirek vpravo Ize mšrit tranzistory 
p-n-p, vlevo n-p-n. 

Prepinač funkci prepnšte na značku / B 
a stejnš označenym potenciometrem na- 
ricfte vychylku ručky mšridla na 50 (VV Pri 
špatnem kontaktu vyvodu tranzistoru 
nebo prerušenšm obvodu baze se ručka 
i mšridla nevychyli (mohou byt takš vadnš 
tužkove članky, napajejici merici pristroj). 
Dale prepnšte prepinač na symbo! 
,,komp M a stejnš označenym potencio- 
metrem upravte nulovou vychylku ručky 
na levšm okraji stupnice. V polože Ize 
pak čisfna stupnici^2 velikost zesilovacj- 
ho činitele tranzistoru v zapojeni še spo- 
lečnym emitorem. Pokud je vychylka ruč- 
ky vštši než rozsah stupnice, prepnšte 
zpšt na/ e , nastavte proud na 20 pA, znovu 
vykompenzujte nulovou vychylku, v polo¬ 
že/? čtete nastupnici/?1 proudovyzesito- 
vaci činitel (do 250). V polože /cbo prepi- 
riače Ize na horni stupnici mšridla čist 
zbytkovy proud v mtkroamperech. 

Pro zjištšni, zda je tranzistor v poradku, 
stači obvykle i jednoduchš zkoušečky. 
Nšvody na dva typy tšchto zkoušeček 
vydal UstFedni dum r pionyru a mladeže 
Julia Fućika - najdete je v seznamu 
literatury. 

Zbytkovy proud každeho tranzistoru je 
uveden v katalogu - predstavu o maximšl- 
htćh /cbo udava nasledujici tabu tka: 


. n 

Tranzistor j . r 

Germaniovy 

Kremikovy 

Malštranzistory do 150 mW 
Stredni do 4 W 

Vytonovea spmaci do 15 W 
Vykonove a spinaci do 75 W 

dolOpA 
do 50 pA 
dožOOpA 
do 1 mA 

do.1 pA 
do20pA 
dolOOpA • 
doSOOpA 


Obr. 61. Stabilizace dšličem v obvodu 
bšze 


' Chcete-li se radiotechnice viče všno- 
vat, budete potrebovat alespon jednodu- 
che mšrici pristroje.T^roto podavame šta- 



i * 

fetu dšl - v tomto pripada muže me dopo- 
-ručit Amaterske radio, raduB, č. 5/83, 
jehož obsahem jsou konstrukće rneficich 
pnstroju pro mladež. Take v rubrice R 15 
vyjde nžvod na uhivercalni merici pfistroj 
(napati, proud, odpor), pozdeji novy typ 
zkoušečky diod a tranzistoru atd. 

Radiotechnicka štafeta konci. Nazšver 
pripojfme ješte nekolik informaci a bade¬ 
me se tešit, že krome vašich od povedi 
dostaneme i pripominky k souteži, pri¬ 
padne namety pro dalšt souteže: 

e •• 

Jak už to byvš, najdete vknižkach ačlancich 
nejrOznejši chyby a nepresnosti, ktere jsou 
. nčkdy zdrojem humoru, jindy vzteku. Jenepri- 
jemne, zapojite-li podle navodu součastku 
a zarizeni nefunguje.- Moc vas nepotšši, když 
se za čas dozvite, že to vlastnč byia tiskova 
chyba... - % ■ ' 

Ale jinak to snad ani nejde. Chyby se 
nevyhnuly ani naši radiotechmckč štafete, ani 
knižce, z niž jsme čerpali. Proto bychom chtčti 
alespoh'nančktere'upozornit-trebaše đšve' 
vašem zarizeni ona chybn& % součastka ješte 
vymčnit' v v * 

Radiotechnicka . štafeta (knižka), Mlada 
fronta 1983: - 

- str. 14, vpravo nahore 

veta v zšvorkachma byt:(protože jste misto_ 
/ dosadili vyiazU/R) 

~ str. 23, prfklad vlevo ' 

; ve vyčtu zapojenych kondenzatoru mšbyt 

- 64 pF/400 V; vypočet mš byt: 

1 1 , 1 , 1 _ 149 _ 

~Č ~ 1000 500 ^64 _ 8000 • ' 

t 

* = 0,018.625; 

- str. 27, vpravo nahore 

v tabuiceindukčnosti mš byt: 

- 1 H = 1 henry = 10°H; 

- str. 55, obrazek č. 34 ’ 

obršzek je' prehozen s obršzkem č. 46 na 
str. 72; 

a v nčkterych schematech si opravte (škrt- 
nete) znamćnko minus u baterii a napšje- 
cich bodu (nyni se označuje pouze kladny, - 
pripadne zaporny vyvod baterie, druhy je 
označen jako 0 V); misty take.chybi nebo 
jsou pfevršcene zšvorky u vzorcu aid. 
Radiotechnickš štafeta (soutež), AR č. 6/83 
až AR č; 3/84: - ~ ~ * . 

- AR 9, str. 327, vpravo dole 

v šeznamu součšstek ma byt R 2 = 100 Q; 

- AR 10, str. 368, pod obr. 32 

' vzorec ma byt:t/i =U-U Z = 100 - 12 = 

= 88 V; * 

- v otazce č. 14 byla sice chyba (voriginaie je 
. proud 10 mA), ale v hodnocent i odpovčdi 

.v AR 11 jsme vyšli ze zadanćho udaje (to jen 
pro ty soutežici, kteri od nas đostaii vyro- 
zumnčni, že v AR 11 je chyba-&tu tam pak . 
nenašli). ‘ / 

-v AR A1 na str. 10 je stejna chyba jako v kni- 
ze na str. 23 (viz nahore vypočet v sari i 
zapojenych kondenzatoru); 

-v AR A12, str. 451, je obr. 43 zrcadlovč oto- 
čen. 

Ustredni dum pionyru a mlšdeže Julia Fuči- 
ka, ktery po ceiou dobu spolupracoval pri 
vyhodnocovani iekci radiotechnicke štafety, 

- v4m nabizPpro daiši studium a praktickou 
činnost namčty a navođy. Protože však zajem- 

, cu muže byt mnoho, žadšme pražskč čtenare, 
\aby si pro požadovany material prišli do ra- 
dioklubu UDPM JF osobne (vždy v pondčli 
odpoledne je konzultačni den). Ostatni si . 
mohou napsa'tna adresu: Rad ioklub UDRM JF, 
Havličkovy šady 58,120 28 Praha 2. 

Možna, že k nektere Iekci radiotechnicka 
. štafety potrebujete podrobnejši vyklad a nepo- 
darilo se vam zakoupit knfžku tahož nažvu 
(z niž jsme vlastnž soutež seštavovali). Mož-- 
na. že vam chybi nšklerč čislo AR a chtšii,byste 
mit všechny lekce souteže. Rađioklub UDPM 
JF rozmn'oiil jednotlive lekce a zajemcum je 
zdarma^zašle. Uveđte, ktere lekce potrebujete 


a neotatejte: vytisku je omezena množstvi. 
Dale si mažete na stejne adrese objednat (stači 
vypsat poradovš čisla) stavebni navody na: 

1. Tranzistorovy bzučak-GC507 

2. Tranzistorovy zvonek - 1G2NU71; 32NP75 
3.2ajimavy zvonek - GC507, KV701 

4. Tranzistorovy zesilovač 2T61 -,TUN 

5. Indikator potlesku - KĆI49, DUS 

6. Zkoušečka tranzistoru - 0A9 

7. Poplašna sirena - GC507, KC508, GC520K, 

. GC510K • ... ‘ 

8. Korekčni predzesilovač - KC508 

9. Nizkofrekvenčni zesilovač; 20 W - KU602, 
KU605, KC158, KFY18 . 

10. Tranzistorovv zesilovač 4T76 - 104NU70, 
102NU71, GC508 

11. Prijimać bez civek - KF124, MA0403A, 0A9, 

2NZ70 . " 

,12. Tonovy telegraf - 103NU70 

,13. Elektronicky otžčkomšr - KC148, KC149, 

’ KA501, KZ721 , 

14. Prerušovač s vypinam'm - KC508, KSY34, 
BC3G8, BD135* 

15. Primoukazujict kmitočtomerMH7400, 

KC508, KA501, KZY51 : 

16. Senzorovatlačitko- KC148, GC520, KT501 

17. Kontrola svštelnaho okruhu - GC502, 

, LQ100 

18. Indikator stavu baterii - KC148, KF517, 

• LQ100, KZ140 

19. integrovany zkoušeč - MH7400, LQ100, 
KY130/80 

20. Elektronička sirana - MH7400 

21. Automaticka nouzove osvčtteni - KF517, 
KY130/150, WK 650 37 .. 

22. Elektronička, hšzeci kostka - MH7400, 
KC148, UQ100 

23. Zkoušeci stroj z Afobalu - pro nejmenši 

24. Radiotechnickepexeso-společenska hra 
25: U.F;0: - naborova papirova skiadanka 
26. Putovani Prahou radiotechnickou-spole- 

čenska hra s navodem na tyristorovou 
hraci kostku - jen osobni odber 

Kontrolni ukoly k iekci 10 

■ 

28. Na obr 62 je zjednodušenš zapojenf 
tranzistoru n-p-n se společnym emito- 
rem,nakresiete stejnym zpusobem 

a) tranzistor p-n-p v zapojenf se spo- 
lečnou bazi, . 

b) tranzistor n-p-n v zapojenf se spo- 
iečnym kolektor em. 



Obr.,62:Kotazce č. 28 


29. Chcete navrhnoutpredzesilovač k mi¬ 
krofonu, ktery impedanci 200 
Zduvodnšte, proč navrhujete vstupnf 
tranzistore vy stuperi 

a) se spofečnymemitorem, 

b) se spoiečnou bšzi, 

, c) se spoiečnym kofektorem. 

30. Na kartičku ttustšiho papiru vefikosti 
dopisnice nafepte všechny kontrolni 
kupony, ktere jste dostaiiza sve odpo- 
všdi z UDPM JF. Počet kuponu must 
souhfasits našim i zšznamy, nevypuj-' 

\ čujte si proto chybejfci od kamaršdu 
nebo sourozencut Vaše „kupćnove 
. $bfrkybudou s!osovšny pro zvfšštni 
ocenšnt za vytrvaf ost pri souteži, ceny 
pri prftežitosti, 35. vyročf Pionvrskš 
organizace predćt zšstupce Češke 
. ustredni rady PO SSM. 

Po vyhpdnoceni otazek desate lekce 
odešleme soutežictm zpet jejich kupony . 
spolu s poslednim, desatym. Vylosovani 
,,vytrvalci'‘ budou pozvani ke slavnostni- 
mu ocenani do Prahy, vysledky radiotech¬ 
nicka' štafety 1 najdete pravdepodobne. 
v červencovam- čisle Amaterskeho radia 
(v- rubrice R15). ^ . * 


Nezapomehte take, že do 15. kvatna 
1984 je ješte čas k odeslšni soutšžnich 
vyrobku Zkoušečka obrazeu plošnyćh 
spoju a TTL logička sonda, o nichž jste se 
v rimci radiotechnicka štafety dovšdeli. 



Fotograifie pfipomfnajfminuiyrqčnfk sou- 
tšže o žadahy radiotečhnicky vyrobek, vi¬ 
dite ruznš zpusoby, jak soutežici vyrešifi 
„ vnšjšt kabšt " elektronički hšzecf kostky 
■ a automatickeho nouzoveho osvetleni. , 


■1 






odstranit vyčerpany povrch katody obra¬ 
zom a zlepšit tak jej i emisni schopnost, 
nejspoiehlivejšt metodou se mi však zda 
prostš zvštšeni žhaviciho prikonu - podle 
stupnš vyčerpanosti. Mimš vyčerpane 
obrazovky doporučuji žhavit napštim 7 až 
8 V, viče vyčerpanš napštim vštšim. 

Prižhavenfze zvfšštniho transformatoru 


ZDROJ 50 Hz 
PRO DIGITALNI HODINY 

Vetšina stolnich digitalnich .hodin 
a budiku dovezenych ze zahraniči vy- 
uživš k synchronizaći jejich chodu sito- 
všho kmitočtu. Protože se však u nas 
nedodržuje tento kmitočet na pfesne 
hođnotš 50 Hz, ale tšnrišr vždy namšrime 
o nšco mšnš, hodiny se trvale vfce či 
menš zpožđujl. v 

Tento problšm Ize rešit napriklad krys- 
/ ta)ovym oscilštorem s prislušnou delič- 
kou, což je však dosti nakladne. Spoko- 
ji'me-li se s presnosti prumšrnych mecha- 
nickych hodin, vyhovi nam oscilštor s in- 
tegrpvanym obvodem (obr. 1). 


Tento zpusob je naznačen na obr. 1. 
Namisto žhaviciho vlškna obrazovky za- 
pojime odpor 22 Q pro zatiženi alespofi 
2 W, abychom neporušifi žhavici pomery 
ostatnich elektronek. Žhaveni obrazovky 
pak napajime ze zvlšštniho transformato¬ 
ru, u nšhož jsou vyhodne odbočky napri¬ 
klad po 0,5 V od 7 do 10 V. Tento zpusob 
je jednoduchy, vyžaduje však transforma- 
torek navic. 

Prižhaveni z vn transformatoru 

Podobne jako v predešlem pripadš 
zapojime namisto vlškna obrazovky od¬ 
por 22 Q a obrazovku pak žhavime ze čtyf 
až pšti zšvitu drštu s dobrou izoiaci, 
navinutšho na sloupek vysokonapšfovš- 
ho transformatoru. Pokud bychom ziškali 
napeti o nšco vštši, Ize do sšrie zaradit 
rezistor s odporem radu ohmu. Zapojeni 
je naznačeno na obr. 2. 



NE555 


KC507 


4) a vyvod 1 patice obrazovky je uzem- 
nen. Odpor R p bude pak 

pro 25 mA 8,2kQ,6W, 

50 mA 4,3 kQ, 10 W, 

' 75 mA 2,7 kQ, 15 W, 

100 mA 2,2 kQ, 25 W. 

V pripadš, kdy budeme nuceni zvetšovat 
pfikon podstatnšji, musime počitat s urči- 
tou neekonomičnosti. Prosto je to však 
zpusob velmi jednoduchy. 



Obr. 4. 

Televizory Salermo a Limba maji pšt 
elektronek a jsou žhaveny jednocestne 
usmšrnenym proudem. Prižhavovšni. pa¬ 
ralelnim odporem u nich nedoporučuji 
a za vyhodnejši považuji buđ prižhaveni 
ze zvlaštniho transformatoru, nebo z vi¬ 
nuti vn transformatoru. 

Televizory Dukla nebo Kalina maji tri 
elektron ky, pričemž žhavici napšti je,ode- 
birano ze sifoveho transformatoru z od- 
bočky asi 80 V (obr. 5). Odpor R p budeme 
v tomto pripadš volit 

pro 25 mA 3 kQ, 2 W, 

50 mA 1,5 kQ, 4 W, 

75 mA 1 kQ, 6 W, 

100 mA 750 Q, 10 W. 



Obr. 5. 

Použity rezistor zapojime jednim koncem 
na termistor a druhym koncem navyvod 8 
patice obrazovky. 

Sovštskš televizory timto zpusobem 
pfižhavovat nelze, protože maji paralelni 
žhaveni 6,3 V. Milan Požrvil 


Obr .. 1. 

Tranzistor T1 použivame jako stabiliza¬ 
tor oapajeciho napšti. Protože vštšina 
hodin vyžaduje ridicf signal 50 Hz v urovni 
vetši než asi 10 V, zapojil jsem navystup 
IO ještš tranzistor T2. lntegrovany obvod 
NE555^je zapojen bšžnym zpusobem. 
Pripominam jen, že presnost osciiatoru 
určuji vlastnosti součšstek R2, R3, R4, R5 
a C2. Použil jsem rezistory TR161 nebo 
162 a jako R2 jsem použil kvalitni kera¬ 
mički trimr TR 012. Vzhledem k malemu 
odberu osciiatoru je možnš jej napajet 
primo z obvod u hodin. Pavel Soukup 


PRIŽHAVOVANI 

ČERNOBILVCH 

OBRAZOVEK 

V' našich domšcnostech je v provozu 
nškolik milionu televizoru pro prijem čer- 
nobileho obrazu. Nekterš jsou v provozu 
již radu let a u nich se zakonitš zhoršuje 
jakost obrazu vdustedku zhoršenšemisni 
schopnosti obrazovky. Tento stav po- 
znšme predevšim podle toho, že obrazov¬ 
ku nelze dostatečnš ,,vyjasit“ apri zvetše- 
ni jašu dostava obraz rozmazany negativ¬ 
ni charakter. Existuji ružne zpusoby jak 



Pripominam, že v tomto. zapojeni se 
obraz objevuje až po delši dobš po zapnu- 
ti, protože napfed musi začit pracovat 
vodorovny rozklad a pak se teprve začne 
nažhavovat obrazovka. Z vn transforma¬ 
toru jsou žhaveny obrazovky televizoru 
s vykonovym tranzistorom v koncovem 
stupni fšdkoveho rozkladu, napr. Silvia, 
Olympia, Laura, Capella. Žhavici napšti se 
odebira z vyvodu 6 a 7 vn transformatoru 
a pfes odpor 6,8 Q je vedeno na žhavici 
vlakno obrazovky. ZmenŠenim od poru Ize 
zvštšovat žhavici napšti, ale nedoporučuji 
jeho zmenšeni pod 1 Q, protože pak by, 
dokud je vlakno studene, hrozilo nebez- 
peči jeho prepaieni. 

Prižhavovšnf. 

s použitfm parafelmho odporu 

Tento zpusob (obr. 3) spočivš v tom, že 
proud tekouci žhavenim obrazovky zvšt- 
šime odporem, pripojenim, paralelne 
k ostatnim žhavicim viaknum elektronek. 
Odpor R p volime tak velky, aby podle 
stupnš opotrebeni katody obrazovky jim 
protškal proud 25 až 100 mA. Tento zpu-, 
sob je velmi vyhodny napriklad u televizo¬ 
ru s tremi elektron kam i (napriklad Dukla, 
Kalina), avšak nelze jej použivat u televi¬ 
zoru osazenyćh vyhradnš polovodiči. 



Obr. 3. 


Televizory Oliver, Orava 1XX a Orava 
2XX maji žhaveni obrazovky zapojeno 
jako posledni v seriovšm retšzci (viz obr. 


FUNKCE ,,CUEING“ U B 700 

Magnetofony B 113 až B 116 jsou 
vybaveny funkci ,,cueing“, umožnujicL 
odposlech pri pfevijeni. Pomšrne jedno- 
duchym zpčisobem jsem tutež funkci vy- 
tvofil i u svšho magnetofonu B 700. 

Postup nenl složity. Nejprve odstrani- 
me oba kryty, nastavime rychlost posuvu 
4 a zapneme funkci zšznamu. Pak odklo- 
pim'e desku zesilovače. Odstranime žš- 
viačku ovlšdaci pšky a paku /, kterš 
pohybuje pritlačnou kladkou, sejmeme. 
Sejmeme rovnšž talifek s hfidelem 2. 
V talirku rozširime trojuhelnikovy zšfez 
asi o 4 mm, jak vyplyva z obr. 1. Presnš 
širka musi byt takovš, aby se po sestaveni 
a zapnuti previjeni pšsek lehce dotykal 
reprodukčni hlavy. Jemnš Ize tuto vzdšle- 
nost sefidit prihybanim levšho konce za- 
padky3. Zarez vytvorime co nejhladši. 

2 



Pak zpetnym postu pem nasad ime tali- 
fek s hftdelem, ovladact paku se zšvlač- 
kou, zarad ime funkci zaznamu a zespodu 
zajistime knoflik posuvu. Nakonec pri- 
šroubujeme desku zesilovače a oba kryty. 

Pavel Hlavšč 




AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE.. 
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Magnetofon 

To, co bylo rečeno o technickych vtast- 
nostech obou již popsanych dilu sestavy, 
plati v pođstatš i o magnetofonove časti. 
To znamenš, že i ten nejen spi huje, ale 
prekraćuje vyrobcem udavanć parametry. 

K jeho funkčnim vlastnostem však Ize 
mit nšktere vyhrady. Tak napriklad vy- 
stupni napeti pri poslechu na sluchatka 
nelze žšdnym prvkem regulovat, takže 
musi me prijmout hlasitost, ktera je dšna 
impedanci i vlastnostmi použitych slu- 
ch&tek. Pri zasouvšnr i vysouvšnr kazety * 
vadi vetky knotlik f pro rizeht zaznamove* 
urovne, protože mezi vysouvanou kaže-, 
tou a knoflikem neni dost mista pro prsty. 

Kladne tze naopak hodnotit koncove 
vypinani, ktere zcela spolehlive zruši are- 
/taci klšves jakmile se; prestane otačet 
navijeci trn. Pasek je tedy spolehlivš chra- 
nšn i proti poškozeni v pripadč zavady 
v jeho navijeni. 

tndikštory zaznamove a reprodukčni 
urovne jsou rešeny jako rady svitivych 
diod. Použite integrovanć obvody A277 
dovoiuji zapojit radu až dvanšcti diod, žde 
je v každem sloupci využito pouze šesti. 
Ty jsou však zapojeny tak, že mezi žlutou 
diodou, indikujtci uroven OdB a mezi 
sousedni zelenou a červenou jsou nape- 
fove rozdily pouze 1,5’dB, takže nastavit 
opticky spravne urovert 0 dB (aby btikaJa 
žluta a nikoli tćžsoučasnč jedinš červenš 
dioda) je veimi obtižne. Vhodnejšim zapo- 
jenim bylo možnć zvetšit napšfovy rozdil 
mezi žlutou a červenou diodou až na viče 
než 3 dB, což by bylo pro uživatele vyhod- 
nšjši, protože by presne vedel, zda je či 
neni zaznam prebuzen. 

Za nedostatek považuji i to, že prostor 
kazety neni uvnitr prosvčtlen, takže se Ize 
jen veimi obtižnš orientovat o množstvi 
pasku v kazetč. Krome toho by prosvetle- 
ny kazetovy prostor byl vyraznšjši i užiteč- 
nejši kontrolou zapnuti pristroje než ne- 
vyraznš žlutš ,,bludička LED“ v horni Čšsti 
indikatoru urovnš. ^ 

I když mechanickš čšst magnetofonu 
neni novš konstrukce, domnivšm se, že 
pri troše dobrć vute bylo možneupravit ji 
alespon tak, aby klšvesy ovladani mšly 
lehči chod a aby se pri stisknuti klavesy 
STOP současne ihned neotevrelo viko 
kazety a kazeta se nevysunuia ven. Zde 
mšla byt zajištena obvykla postupna funk- 
ce: prvnim stišknutim se zastavi posuv 
a druhym stisknutim se vysune kazeta. 

Zdurazhuji však, i když jsem si tyto 
pripominky k funkci pristroje nemohl od- 
pustit, že z hlediska dosahovanych para¬ 
metru považuji magnetofon za dobry. 

Reproduktorovš soustavy 

a Protože spolu se vzorky ostatnich prv- 
ku sestavy nebyly reproduktorovd sousta- 
*vy dodšny, nemohl jsem je ani posoudit. 
Vzhledem k tomu, že jde o bežncutdvou- 
pšsmovou koncepci, kterš byla, je i bude 
vyrabčna v nejruznčjšich obmenšch, Ize 
se pravem dom ni vat, že proti ni nebudou 
žšdne nšmitky. ~ 



Vnejštprovedem 

Cetš sestava, kterš zpredu na prvni 
pohled pusobf celkem pfimćfenym do- 
jmem, mš pri bližšim pozorovšni radu 
nedostatku. Tak napriklad čela všech pri- 
stroju jsou stribrite matovana (snad pis- 

* kovšnim), maji však tak oštre zmity po- 
vrch, že pfipomihajt povrch brusnšho 
papiru ast tak čisla 250. Do takoveho 
povrchu se bude nutne zadirat nečistota, 
kterš pak pujde veimi težko odstranovat 
a povrch se stane nevzhiednym. To jsem 
zjistil již po krštke dobe na predloženych 
vzorcich. K tšto vytce sdšlil zšstlipce 
vyrobce, že je do budoucna počitano se 
zmšnou povrchove upravy čelnich 
panelu. 

Nepriliš vzhledne jsou boky a vrchnt 
desky skrfnek, kterć jsou v sestavene včži 
rovnčž videt (boky všech a viko vrchni 
skrihky). Sestava v tomto smšru spiše 
pripomina sestavu laboratornich pristror 
ju, než zarizenf, určene do obytnćho 
prostoru. Domnivšm se, že boky s vikem 

• mely byt zhotoveny z jednoho kusu, čimž 
by odpadly z boku viditelnč presahy jed- 
notliv^ch hornich a spodnich vik každe 
skrihky. Neesteticke jsou i čtyri vyhl 9 ube- 
niny pro pryžovćnožky u vrchnich panelu, 
kterš jsou v sestavene ,,všži“ rovnčž dob- 

. re viditelnć. Tyto otšzky jistČ bylo možno 
vyrešit lepe v a elegantneji o čemž svšdči 
rada obdobnych zahraničntch vyrobku. 


Vnitfnj provedeni a opravitelnost 

Pnjfmač a zesifovač 

j 

Oba tyto pristroje jsou rešeny shodnou 
technikou tak, že po odejmuti horniho 
vika tze povolehim nškolika šroubu uvot- 
nit vrchni desku s p)ošriymi spoji a ziskat 
tak veimi dobry pristup ke všem součast- 
kšm na oboti deskšch (pri opravšch na 
bolni desce je treba ještč odejmout do Ini 
viko). Desky jsou propojovahy vetšinou 
plochymi vodiči a ukončeny nezšmšnny- 
mi radovymi konektory. Rovnež popis 
desek je bezvadny a tze bez nadsšzky rici, 


že v tomto smeru jsou oba jmenovanć 
pristroje na urovni kvalitnich zahranič- 
hichžafizeni. 

Magnetofon 

U magnetofonove čšsti jsou použity 
modu love prvky, umistčne svisle na za¬ 
kladni desce. Jsou však )t utopeny" na dne 
pomčmč hlubokš skrine a to navic tesnč 
vedle sebe. Rokud by se pri pripadne 
oprave jednak) jen o vym§nu modulu, 
nebylo by to tak zlš, avšak pokud bude 
nutno na modulech cokoli mšrit či opra- 
vovat, pak to bude nadmiru obtižne. Jedi- 
nou pomoći by bylo, aby vyrobce servis¬ 
nim stfediskum dobaval „prodlužovaci 
mezidesky“ (obdobnč, jak je to bčžnč 
napriklad u videorekord£ru firmy Grun- 
dig), kterš se zasunou mezi modul a za¬ 
kladni desku tak, že se prfslušny modul 
vysune nad bstatni sousedni moduly. 

Oproti profesionšlnš perfektnim u pro¬ 
vedeni pfijimače a zesilovače pusobi vnit- 
rek magnetofonu pončkud amatćrskym 
dojmem. Je to predevšim horši povrcho- 
vou upravou kovovjrcb dilUi dšle napri- 
klad provedenim brzđy vrštek kazeto vćho 
prostoru či zpusobu, kterym se snimaji 
impulsy ž navijeciho trnu, i když, jak jsem 
již zduraznii, všechny tyto prvky pracuii 
bezchybnŠ. ‘ 

Zavčr 

\ Po technićkč stršnce Ize, až na nektere 
vyhrady, ktere nemusf byt považovšny za 
podstatne, hodnotit tento novy N vyrobek 
v každčm prfpadč kladne Po strance 
vzhledu a vnšjšiho provedeni je to již 
ponškud horši, i kdyžjsem mšl k dispozici 
vyrobky jen z ovčrovaci šerie a je zcela 
možnč, že nektere detaily se ještš mohou 
ztepšit. A pršvč na to bych chtšl dčraznč 
apelovat a pripomenout, že nebudou nic 
platne dobrš technicke parametry, jestli¬ 
že se zajemci nebude libit „kabšt‘\vyrob- 
ku. Pokladem toho jsou nčkteršzahranič- 
ni vyrobky na našem trhu, jejichž para- 
metry zdaleka nedosahuji parametru 
srovnatelnych našich vyrobku, avšak per¬ 
fektni vnčjši provedeni Iška zškaznika 
a budi jeho duveru , -Hs^- 




















Stereofonm zesilovač 

ZET A W ATT 1420 



Ing. Josef Zigmund, CSc. 
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Konstrukce zesilovače ZETAWATT1420 predstavuje podstatnou inovaci 
stereofonniho zesilovače ZET AWATT 2020, ktery byl uverejnšn v AR pred 
čtyrmi roky (v AR A1/1980) a pro jehož jednoduchou konstrukti trvš dosud 
o jeho stavbu značny zšjetn. Podstatne zlevnšni integrovanych obvodu 
v poslednidobč a zahšjeni vyroby dalšich typu mne však primilo k prestav- 
bi zesilovače ZETAWATT 2020, aby se dosahlo lepšich kvalitativmch 
parametru a zvštšila jeho užitna hodnota. Misto operačmch zesilovaču 
MAA741 jsem použil cenovč dostupnšjši dvojite operačni zesilovače 
MA 1458, kteri se nedavno ob]evily v prodeji. Pfritom jsem prepracova! 
prakticky ceiy zesilovač. Misto unlverzdlniho pfedzesllovače jsem použil 
samostatnv korekčni predzesilovač pro gramofon, rozšifil počet vstupu 
a upravil nekterć dalši obvody.Novy zesilovač je osazen tremi lntegrovany* 
mi obvOdy MA1458 a dvšmaintegrovanymi obvody MDA2020. Z označeni 
použitych obvodu jsem odvodil nšzev zesilovače - ZETAWATT1420. 

. Zapojeni zesilovače n£lu je shodne, souča$tky leveho ka¬ 

nalu maji index o 100 vyšši než 
Na obr. 1 je zapojeni stereofonniho praveho. 
zesilovače ZETAVVATT 1420 včetne Prepinačem vstupu Pr se voli jeden 
napdjeciho zdroje. Zapojeni obou ka- ze čtyr zdroju signalu: gramofon 


(magnetodynamicka prenoska), tu¬ 
ner, magnetofon 1 a magnetofon 2. 
Prepinač je vyfešen tak, že k prepinam 
čtyr vstupu postači pouze tri tlačitka. 
Prvnim tlačitkem Pr a , Pr b se pripojuje 
magnetofon 1, druhym tlačitkem Pf C) 
Pr d magnetofon 2. Tfeti tlačitko Pf e , Pr, 
pfepina gramofon"a tuner. Gramo¬ 
fon je pripojen, isou-li všechna tlačit¬ 
ka v nestisknute polože. Za prepina- 
čem vstupu se odebirš pres rezistory 
R 17 , Rii? signal pro z&znam na magne¬ 
tofon 1 nebo 2. Tlačitka pro pripojeni 
magnetofonu zajišfuji zšroven funkci 
prehravani z magnetofonu na magne¬ 
tofon, pričemž se pres zesilovač re- 
produkuje signal toho magnetofonu, 
z ktereho se prehršvš. 

Signši z tuner u i magnetofonu 1 a 2 
prichšzi na prepinač vstupu primo, 
signal z gramofonu pres korekčni 
predzesilovač. Predzesilovač je tvo¬ 
ren jednim dvojitym operačnim zesi- 












































































































denzatoru, ktery je zbytečny, protože 
korekčm predzešilovač stejnosmerne 
riezesiluje. Paralelni rezistor R1 
zmenšuje vstupgi odpor korekčniho 
predzesilovače na 47 kSž, což je pre- 
depsana zatež pro magnetodynamic- * 
kou prenosku. Kmitočtoveho prube- 
hu zesileni predzesilovače podle cha^ 
rakteristiky RIAA je dosaženo zapor- 
nou zpetnou vazbou z f $rystupu 1 ope- 
račniho zesilovače 101 ft pres korekč- 
ni člen R3, R4, C2, C3 do jeho invertu- 
jiciho vstupu 2. Kondenzator Cl spo- 
lečnš s rezistorem R2 omezuji zesileni 
na nejnižšićh kmitočtech. Napefove 
zesileni korekčniho predzesilovače 
pfrkmitočtu 1 kHz je 60 (tj. zisk asi 
36 dB), signalu z gramofonu 5mV 
tedy od po vid a vystupni signal predze- 
silovače 300 mV. 

Signal z prepinače vstupu prichazi 
na korekčni zesilovač, ktery slouži 
jednak k zajišteni požadovaneho 
vstupniho odporu stereofonniho zesi¬ 
lovače pro tuner i magnetofony 1 a 2, 
jednak k regulaci vyšek a basu. V kaž- 
dem kanale zesilovače je použit jeden 
dvojity operačni zesilovač v typu 
MAJ 458. 

Prvni operačni zesilovač 102/1 je 
zapojen jako napefovy sledovač se 
zesilenim rovnym jedne, tj. jeho vy- 
stup 1 je spojen primo s invertujicim 
vstupemZ/Najehoneinvertujicivstup 
3 se privadi signal z prepinače vstupii 
pres oddeiovaci kondenzator C4. Pa¬ 
ralelni rezistor R5 určuje vstupni od¬ 
por stereofonniho zesilovače . pro .tu¬ 
ner a magnetofony 1,2. 

Druhy operačni zesilovač 102/2 je 
zapojen jako Baxandalluv korektor. 
Regulatory'vyšek (potenciometr P1) 
a basu (potenciometr P2) jsou zapoje- 
ny v obvodu zaporne zpetne vazby < 
mezi vystupem 7 operačniho zesilova¬ 
če 102/2, jeho invertujicim vstupem 6 
a vystupem 1 operačniho zesilovače 
102/1. K omezeni regulačniho rozsa-^ 
hu vyšek slouži rezistory R6 a R7. 
Kondenzator C5 určuje nejnižši kmi- 
točet, u nehož se začina uplatnovat 
regulace vyšek (asi 1500 Hz). Rezišto- 
ry R9, RIO slouži k omezeni rozsahu 
regulace basu a kondenzator C6 ur¬ 
čuje nejvyšši kmitočet, u nehož se 
začini uplatnovat regulace basu 
(800 Hz). Vzajemne ovlivnovani obou 
regulatoru zmenšuje rezistor R8. Kon¬ 
denzator C7 zabranuje^oscilacim. Ze¬ 
sileni korekčniho zesilovače pri stfed- 
ni polože regulatoru vyšek a basu je 
približne rpvno jedne. 

Z vystupu korekčniho zesilovače 
prichazi signal nafyziologicky regula¬ 
tor hlasitosti P3. Ke zdurazrieni vyšek 
pri zmenšovani hlasitosti slouži.serio- 
vy člen C 8) Rn, ke zduraznovani basu 
-člen C 9l Ri 2 * 

Za regulatorem hlasitosti nasleduje 
vykonovy zesilovač 104, tvoreny inte- 
grovanym obvodem MDA2020 se 
soumčmym napajenim a dvema 
shodnymi zdroji. Signal se prešoddč- 
lovaci kondenzator CIO dostava na 
neinvertujici vstup 7, ktery je stejno¬ 
smerne napajen pres rezistor R13. 
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V obvodu zaporne zpetne vazby 104, 
ktera je zavedena z vystupu 12, 14 do 
jeho invertujiciho vstupu 5 je zapojen 
regulator symetrie P4. Pri zmenšovani 
odporu P4 se zesileni vykonoveho 
zesilovače zvetšuje a naopak^ Maxi- 
malni zesileni je určeno deiičerft R15, 
R14, minimalni zesileni deličem R15, 
R14 a P4. Jako regulator symetrie je 
použit tandemovy potenciometr, kte- 
ry je zapojen tak, že pri zvetšovani 
zesileni v jednom kanale se zesileni 
v druhem kanale zmenšuje a naopak. 
Pri stfedni polože regulatoru symetrie 
je zesileni vykonneho zesilovače 26 
(tj. zisk asi 28 dB). Kondenzator C11 
omezuje zesileni na nejnižšićh kmi¬ 
točtech. Boucherotuv člen R16, C13 
spolu s kondenzštorem Cl2 brani 
nežšdoucim oscilacim. Kapacita kon¬ 
denzatoru Cl 2 byla oproti doporuče- 
nemu zapojeni vyrobce zvetšena na 
150 pF, protože zesileni vykonoveho 
zesilovače je regulovatelne. Diody D,1 
a D2 jsou ochranne. 

Z vystupu vykonoveho zesilovače 
se signal privadi pres spinač repro- 
duktoru na reproduktory nebo pres 
rezistor R22 na sluchatka. 

K napajeni zesilovače ZETAWATT 
1420 slouži dvojity nestabilizovany 
zdroj. Sifove napčti se privadi pres 
sit'ovy spinač a pojistku na primarni 
vinuti /sifoveho transformatoru Tr. 
Z jeho sekundarnich vinuti II, III se 
pres dva dvoucestne usmernovače, 
tvorene diodami D3 až D6 odebiraji 
dve shodna stejnosmernš napeti 
opačne polarity pro symetricke napš- 
jeni vykonovych zesilovaču MDA2020. 
Na kondenzatoru Cl9 je napeti kladne 
a na kondenzatoru Cl 19 zaporne. 
Velikost tohoto napeti je zvolena 
±18 V pri jmenovitem napeti site (bez 
signalu), aby byla zajištena spolehliva 
funkce vykonovych zesilovaču 
MDA2020. Kondenzatory C18 a Cl 18 
jsou filtračnLRezistory R21 a R121 
slouži ke zmenšeni napajeciho napeti 
asi na +12 V pro napajeni operačnich 
zesilovaču MAA1458. Současne 
s kondenzatory Cl7 a Cl 17 tvori fil- 
tračni členy. V napšjecich vštvich jsou 
dšle zapojeny členy R18, C14 a R118, 

. C114 a R19, Cl5 a R119, Cl 15 a R20, 
C16 a R120, C116 pro zabraneni osci¬ 
lacim. ' 

"K indikaci zapnuti zesilovače ie 
použita svitiva dioda D7, napajena 
pres sražeci rezistor R23. 

Mechanicka konstrukce 

Mechanickakonstrukce zesilovače 
ZETAWATT1420 se odlišuje od drivej- 
ši konstrukce ZETAWATT 2020zejme- 
na v provedeni skrinky, protože.jsem 
se snažil o vzhledove približeni k za- 
hraničnim pfistrojum .„mini rady“ 
s prednim panelem šffky 300 mm pre- 
kr^vajicim kryt skrinky. Umisteni ovla- 
dacich prvku je tež jine. 

Všechny $oučastky zesilovače (kro- 
me zdroje) jsem umistil na desku 
s plošnymi spoji 290 x 90 mm (obr. 2). 
Pri jejim navrhu jsem se snažil o sy- 
metricke rozloženr součastek obou 
kanšlu podel podelne osy dešky, sou- 
časne se zachovanim kratkych privo- 
du, zejmena na vstupu zesilovače. 

/ ‘ 


Tyto zasady doplnene spravnym 
uzemnovanim jednotlivych obvodu 
zesilovače prispivaji k dosaženi ma- 
lych preslechu a velkeho odstupu 
cizich napeti Z uvedenych duvodu se 
jevilo jako optimalni zvolit pruchod 
signalu po desce s plošnymi spoji 
zprava doleva. 

K prepinani vstupu jsem použil pre¬ 
pinače Isostat, ktere jsou zapajeny 
primo do desky s plošnymi spoji. 
K dosaženi malych rozmeru desky, 
jsem vypustil prepinač mono -stereo 
a pro prepinani čtyf vstupu jsem pou¬ 
žil pouze tri vybavovaci tlačitka. Jsou 
však,- jak je obvykle, spražena, takže 
použity zpusob prepinani vstupu ne- 
čini potiže, ani neomezujefunkci zesi¬ 
lovače. 

Konstrukce desky s plošnymi spoji 
umožnuje použit tandemovč poten- 
ciometry TP 283 i provedeni se zaru¬ 
čenim soubehem TP 289. Potencio- 
metry je vhodne pajet až pri mecha- 
nicke sestave zesilovače, abychom. 
mohli vymezit jejich polohu vuči otvo- 
rum v prednim panelu. Kryty všech 
potenclometru (a popr. i jejich hride- 
le) je treba vzajemne vod ive propojit 
a spojit vodičem s mechanickou zemi 
zesilovače (kryty vstupnich 'žasuvek). 
K propojeni krytu potenciometru jsem 
použil pasek z cuprextitu (obr. 3). 
Hridele potenciometru jsem zkratil asi 
o 12 mm. 
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Obr, 3, Distančni pasek potenciometru 



Obr. 4. Společny chfadič MDA2020 . 

Chladič vykonovych ^zesilovaču 
MDA2020 jsem umistil tež na desku 
s plošnymi spoji. Pro\oba MDA2020 
jsem použil společny chladičstejneho 
t provedeni jako u zesilovače ZETA- 
WATT 2020 (obr. 4). Je zhotoven z hli- 
nikoveho profilu ZH 610 vyšky 25 mm. 
Jeho puvodni širka 110 mm je zmen- 
šena asi na 84 mm. K desce je prišrou- 
bovan čtyfmi šrouby M3 s pertinaxo- 
vymi podložkami pod jejich hiavami 
tak, aby chladič nebyl vodive spojen 
s plošnymi spoji. Mezi: pouzdrem 
MDA2020 s deskou je montažni pod- 
ložka, dodavanš současnč s integro- 
vanym obvodem, ktera slouži k pritis¬ 
ku pouzdra k chladiči. Vyvody 
MDA2020 pajime až po upevneni chla- 
diče, ktery nesmi byt uzemnen. Lze jej 
. však propojit se zapornym polem 
zdroje napajeciho napeti (zaporny pol 
kondenzatoru Cn 9 ). , (Pokračovani) 









Ješte jednou zdroj 0 až 30 V 

Od uverejnšni tohoto člšnku mi pHchšzeji dopisy, v nichž čtenšn žšdaji o zaslšnf 
obrazce plošnych spoju s na krešem osazeni součšstkami, podrobnš rozpisky 
součšstek nebo o pomoć pri oživovani zdroje. O konstrukci a stavbu zdroje je tedy 
pomšmšznačny zšjem a proto jsem se rozhodl doptnit puvodnt čtšnek podrobnšj- 
šim popisem a uvedenim nškterych zkušenosti pri oživovani zdroje. 

Nejdrive bych chtšl upozornit na ne- napšti pak vznikaji napšfovešpičky, ktere 
spravneoznačeni kapacityCl (spravnšma nestači Cl vytiltrovat a to muže všst ke 
byt 5000 pF, popr. 2500 pF) a C2 (ma byt zničeni IO. 

2000, popr. 1000 pF) ve schšmatu zapo- Na obr. 1 je deska s ploŠnymi spoji 

jeni v AR A9. Pokud by mšl Cl kapacitu s rozmistšnfm součastek, navrženš meto- 
5 pF,dochšzelobyknepripustnemuzvlne- dou dšlicich čar. Deska je navržena pro 
ni vystupniho napšti pri vštšim proudo- variantu napšjeciho zdroje (pro IO) s jed- 
všm zatiženi, a k napštovemu namšhani nocestnym usmernšnim (D3) namisto pu- 
10 MAA723, protože na vyvodu'5 je asi vodniho mustkoveho zapo jeni (D3 až D6) 

-7,15 V oproti ,,zemi“ zdroje a na v^vodu a do privodu obou napajecich napšti za 
7 je pri nezatiženšm zdroj i prakticky ćele usmšrftovaĆe jsou zarazeny pojistky Pol 

kladne napšti z kondenzatoru Cl. Pokud a Po2. Spoje k vnšjšim součastkšm jsou- 
sifove napšti dosahuje horni povolene vyvedeny pfes dute nytky o 0 2 mm. IO je 
hranice + 10 %, mOže se na Cl objevit až umistšn v objimce, vyrobene rozriznutim 

40 V. Pri zapinšni a vypinšni sifoveho objimky, určene pro pouzdra DIL14. Pred 

' ** . / 



Obr. 1. Deska s piošnymi spoji SI3 a rozmistšni součastek. Vyvody k součastkam 
mimo desku jsou označeny poradovymi čisly. K vyvodum 75, 16 a 17 je pfipojen 
potenciometr R18 podle puvodniho schšmatu v AR A9/1983 


zasunutim IO je treba vhodnš vytvarovat 
jehovyvody. 1 

Odpory rezistoru (kromš R2; R13 až 
R15; R17 až R19) nejsou kritičke a je 
možno použit i nejbližši velikosti Z fady 
E12. R2 je možno složit z nekolika rezisto- 
ru s vštšim odporem tak, aby vysledny 
odpor byl asi 0,5 Q/5 W;.napriklad para¬ 
lelnim spojenim čtyf rezistoru 2,2 Q/2 W; 
nebo je možno ho navinout odporovym . 
drštem na keramičke tšlisko. Rezistory, 
u nićhž neni v rozpisce uveden ztrštovy 
vykon, Ize použit jakškoliv, i miniaturni 
(0,125 W). Jako R15, R19 jsou navrženy 
*typy TR 161. Pri menšich naroctch na 
stabilitu Ize použit i uhlfkove vrstvove 
odpory. Diody Dl, D2 jsou dvojitš; obsa- 
huji dvš diody v jednom pouzdru. Misto 
nich je možno použit KY710 nebo jine . 
s povolenym proudem v propustnem 
smšru minimšlnš 2 A, ale je treba zšrpverV 
upravit desku s plošnymi spoji. Tranzisto- 
ry T3 až T5 mohou byt nahrazeny jinymi 
typy s odpovidajtci polaritou prechodu . 
(p-n-p, n-p-n). Vykonova ztrata na poten- 
ciometrech nepresahuje 50 mW, takže je 
možno použit jakykoliv typ s linearnim 
prubšhem odporovš dršhy (typ N). Dioda 
D3 muže byt nahrazena jak^mkoliv jinym 
typem se zšvšrnym napštim alespon 40 V 
a proudem v propustnem smšru 50 mA. 

Pokud pfed zapajenim do desky sou- 
Čšstky predem zkontrolujeme, nemelo by 
pri oživovani dojit kžšđnym potižim. Pred 
zasunutim IO do objimky je vhodnšzmšrit 
nškterš napšti. Pokud je na vy$tupnich 
svorkach nulovš napšti (bšžec potencio- 
metru R18 je u žemniho konce) a pri 
zapojeni rezistoru R11 (jehovyvodu, ktery 
je spojen š vyvodem 7 IO) se zemi se objevi 
na vystupu plne napšti (asi 35 V), zname¬ 
na to, že obvod s tranzistory TI, T2 
pracuje pravdšpodobne spršvnš. 

Na.diode D7 namšrime asi 13 V. Dioda. 
DIO indikujici zapnutf zdroje by mš!a 
svitit. Pak zapojime vyvody 4, 5 a 6 IO 
zasunutim tšchto vyvodu do objimky. Pri 
odpojenšm R11 se pri otačeni potencio- 
metrem R17 musi menit napeti na vystupu 
od 0 do asi -6 V (oproti zemi). Pri otščeni 
bežcem trimru R6 se signšlni dioda prou- 
dovšho omezent D8 musi rozsvftit a zhas- 
nout. Napšti v bodš mezi C6a R16se musi 
pri otačeni potenciometrem R14 menit od 
0 do asi -1,25 V oproti zemi. 

- Po zapojeni všech vyvođu IO by zdroj 
mšl už normalne pracovat. Pokud. tomu 
tak neni, yyzkoušime, jestli neni vadny IO 
a to nejišpe tak, že ho zapojime do jineho, 
predem vyzkouŠenčho zdroje. Pri oživo- 
všni jednoho vzorku zdroje se mi stalo, že 
na vystupii nebylo žšdne napšti i pri 
normšlni funkci všech čšsti a součšstek 
zdroje. Zavadu zpusobovala Zenerova 
dioda 09, ktera omežuje proud pfecho- 
dem bžze-emitor tranzistoru T6 pri otev- 
renem. T7 uvnitr IO. Pri promšfovšni V-A 
charakteristiky D9 jsem pritom nezjisti! 
žadnou nesrovnatelnost. Kđyž je pođe- 
zreni na tuto zavadu, je vhodnš zapojit 
misto D9 odpor asi 1.kQ (tim se ponškud 
zhorši stabilizace napšti v dusledku zš- 
pomš zpštnš vazby v regulačni smyčce) 
a pak zapojit jinou KZ141 nebo použit 
čtyfi diody KA261 zapojenš do sšrie v pro- 
pustnšm smšru. Nepfitomnost vystup- 
ho napšti muže byt take zpusobena chyb- 
nou činnosti obvod u proudoveho omeze- 
ni. Tu si ovšrime tim, že odpojime vyvody 
7 a 10 IO. 

Nastaveni zdroje bylo dostatečnš po- 
psšno v minulšm člšnku, proto šeo nšm 
zminirti jen stručnš. Odporem R17 se 
nastavuje maximalni napšti na vystupu, - 
odporem R13 se nastavuje maximšlni 
proud, trimrem R4 Ize đosšhnouttdho, že . 
pri zapnuti spinače Pr (rozsah proudove-, 
ho omezerii 0 až 3A) se rozsah proudovš- 










ho omezeni zvštši pfesnč desetkrat pri 
stejne polože bežce p'otenciometru R14. 

Seznam součastek 


Čislovani souČAstek odpavida čislovant 
v članku z AR A9/83, kondenzator Cl na 
schćmatu je složen ze dvou, označenych 
v seznamu Ci, C7; 

Rezistory a potenciometry _ 


R1 

330 Q 

R5, RIO 1,2 kQ 

R2 

0,5.Q/5 W 

R6 1 kQ, trimr 

R3 

6,8 Q* 

R7,RH4,7kQ 

R4 

220 Q, trimr 

R8 10 kQ 


R9 x 

470 Q/0,25 W 


R12 

220 Q 


R13 

4,7 kQ 


R14 

1 kQ/N, potenciometr 


R15 

47 kQ, TR 161 


R16 

1 kQ , - 


R17 

-220 D ; 


R18 

1 kQ/N/potenciometr . 


Kondenzštory 

Cl, C7 2500 jiF/35 V/TE;676 

C2 . 1000 pF/35 V, TE 984 

C3 100 nF/32 V. TK 988 

C4 . 5 pF/35 V 

C5 , 470 pF, keramicky 

C6 ' 5,6 nF, keramicky 

Poiovodičove $oučastky 
IO MAA723 Di, 02 KY930/80 

TI KD501 ’ D3 KA261 

T2 KF517 D7 KZ260/13. 

T3 KC508 D8, DIO. LQ100 

T4.T5 -BC178 m KZ141 . 

Ostatnf součastky 
Pf vyp|nač 2A/250 V 

S silfovy vypinač 2A/250V 

pojistkovž uchytka 2 ks * 

pojistkove pouzđro REMOS 
pojistky: F4A; F100 mA; T 0, 5 A 
transformator; ., . 

jadro EI32 x 50; * 

primšrni vinuti (L3):, 

726r drštu CuL o 0 0,4754nm 
sekundarni vinuti LI: - 

92 z dratu CuL 0 01,12 mm 
L2: 

50z držtu CuL 0 0 0,112 mm 

Ing.M. Chrastina 
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Mezi zajfmave varianty provedeni roz- 
. hlasovych ,pfijimaču patri i prijimač, ve- 
staven^ do nahlavnich sluchatek. Postroj ■ 
na obrazctch je superheterodynovy priji- 
mač pro dve pasma (520 až 1620 kHz a 88 
bž 408 MHz). Pro SV je vestavenaferitova 
antena, pro prijem signalu na VKV slouži 
„stručka* 1 , zhotovenA formo u plošneho 
spoje a umistenš v oblouku, spojujicim 
obč sluchatka. K ladšni je použit čtyrna- 
sobny otočny kondenzator, v mf obvodu 
je žapojen piezokeramicky filtr. Mf kmi- 
točty jšou standardni 455 kHz 
a 10,7 MHz. Pristroj je osazen jednim 40, 
čtyrmi tranzistory a čtyrmi diodami. Dva * 
tranzistory (2SA838) jsou použity ve 
vstupni čšsti pro FM, dva (2SC828 
a 2SG828T) jako nf zesilovač pro sluchat¬ 
ka-pronejž se nf signžl odebirž^ bžžce 
potenciometru regulatoru hlasitosti; ten 
je pripojen' na nf vystup integrovaneho 
obvodu (AN7218), jenž obstaržvš všechny 
zbyvajici funkce superheterodynu. Zatčž 
nf zesilovače tvori sluchatka - dva dyna- 
mickš reproduktory o prumeru 57 mnK 
a impedanci 8 Q, zapojenć do sćrie. Na- 
pajeci zdroj (destičkova baterie 9 V) je 
pod krytem jednoho sluchštka, prijimač 
na desce s plošnymi spoji o rozmšrech * 
62x97 mm pod kfytem druhdho. Rozsah 
AM nebo FM se voli jednoduchym posuv- 
nym prepinačem na predni stene krvtu 
(vizfotografie), 

v Toto provedeni pfijimače mi nesporne 
nčkteri vyhodne vlastnosti, pro než najde 
uplatnent jak mezi mladymi, tak mezi 
,,odroštlymi!‘ posluchači rozhlasu. Po- 
slech je na rozdil od poslechu z bežnych 
miniatumich’pfenosnychprijimačuvelmi 
kvalitni. Poslechem nejsou rušeni oštatni 
lide v^bltzkosti.-poslech neni rušen hlu- 
kem okotL Pristroj je lehky a sluchatka, 
jejichž n4ušniky maji okraj z mekkeho 
pčnovćho materialu, potaženeho jemnou 
vinylovou folii,. nevyvol&vaji pri použiti 
nepfijemne pocity. Prijimač se dobre u- 
platni napr. pri turistice, ke sledovani 
sportovntch prenosu, v hlučnem prostre- 
df apod., ale i v pripadech, chceme-li si 


zajistit dokonaly poslech pfi naproste 
volnosti pohybu. Je však treba si uvšđo- 
mit, že prijimač nelze použivat vsituacich, 
kterč by mohly ohrozit bezpečnost poslu- 
chače - napr. preslechnutim dopravnich 
signaiO nebo jinych zvukO, ktere nesmi 
byt oporni nuty. 



Pristroj na snimcich je zahranični vyro- 
by a u nis se neprod^vš; upozorneni na 
nšj muže inspirovat nektere z našich 
čtenžru k jeho amaterske konstrukci. 

JB 


\ 



Rozhodl jsem se postavit si tento stabi- 
lizovany zdroj a z jeho oživovani a provo¬ 
zu jsem ziskal nekolik poznatku, kterč 
budou jistč zajimat všechny žajemce 
o uvedenou konstrukci. 

Kondenzatory Cl a C2 zrejme nemaji 
byt r 5M a 2M, ale 5000M a 2000M (jako C2 
vyhovi i 1000M). Po zapojeni zdroj nepra- 
covkl vubec i po pečlive kontrole. Zavinila 
to dioda D7 (KZ260/13). Pri nevhodnem 
Zenerovš napeti v mezich dovolenć od- 
chylky, platnych pro tento typ, muže na¬ 
stat pripad, leUz = 12,5 V. Protože zžpor- 
n£ včtev tohoto pomocnehd napeti ma j 
proti „kostfe 1 Vaši 7,15 V (podle IO) a refe- - 
renčni dioda D9 asi 4,8 až 5,4 V, neni naT7 
a T8 uvnitr IO žadne napčti a tyto tranzis-. 
tory se nemohou ote vrit: 

^/T7.8 = 12,5 - 7,15 - 4,8 - 0,05 V. 

Proto jsem použiI diodu KZ260/15 a zdroj 
se ..rozbehr, i když stupnice napeti byla 
nelinearni. Pri mšreni osćiloskopem jsem 
zjistil,-že kmita vlastni zdroj i proudova 
ochrana (rhožna i vlivem špatneho roz- 
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mišteni součastek). Proto jsem blokova! 
vstupy 2 a 3 IO a emitor T3. Pak zdroj 
pracoval normžlnč. 

Pfestože zapojeni proudove ochrany je 
vtipne, neltbila se mi jeji indikace. Napr. 
pri nastaveni indikace (trimrem R6) pri 
proudovem omezeni 0,5 A se pri zmene 
omezeni na 3 A rozsvecovala dioda D8 již 
pri proudu 1,2 A. Vyplyvatozeskutečnos- 
ti, že pri zmene R14 se meni i pomčry na 
diferenci^lnim zesilovači ochrany. Po nš- 
kolika pokusech jsem zvolil zapojeni pod¬ 


le obr. 1, pri nemž se indikačni dioda 
rozsviti presnš až pri dosaženi proudu, 
nastavenćm na R14. 

Zdroj je doplnen ješte o tepelnou o- 
chranu v^konovšho tranzistoru, a topou- 
žitim tyristoriiTy, upevneneho izolovane na 
chladiči TT. Je-li dosaženo tep1oty, nasta- 
ven4 trimrem R20, tyristor Ty se uvede do 
vodivšho stavu a zkratuje pomoćne na- 
pšti. Tim zdroj prestane pracovat. Cinnost 
tepelne ochrany indikuje dioda DIO. 

ZdenŠk Kocur 
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mikroelektronika 



Lukaš Peterka 


S prudkym rozvojem vypočetni a zvlašte pak mikropočitačove 
techniky vzrusta potreba vhodnych perifernich zarizeni. Mezi nejroz- 
širenejši typy periferii se dnes radi predevšim obrazovkove-televizni 
displeje. Nasledujici članek se zabyva problematikou navrhu teto 
perspektivni periferie pro amaterske použiti. 


Televizni displej nachazi uplatneni všu- 
de tam, kde nevadi jeho vetši rozmery 
a hmotnost a kde naopak poslouži svymi 
nespornymi vyhodami, jako jsou: 

- bezhlučny chod bez naroku na material 
(papir), 

- velke množstvi zobrazenych symbolu 
(sta až tisice), 

- velka rychlost zobrazeni. 

Navic u amaterskych a osobnich mikro- 
počitaču se zpravidla jako monitorvyužije 
bežny TV prijimač, čimž poklesnou pori- 
zovaci naklady. Prikladem toho bude jed¬ 
na z dale popsanych konstrukci. 

Z hlediska uživatele i z hlediska navrhu 
displeje maji rozhodujici vyznam: 

- volba formatu zobrazeni dat, 

- zpusob spoluprace displeje se syste- 
mem (mikropočitačem). 

Format zobrazeni 



b) 

Obr. 1 . Využitf operačnipameti dispiejem 


Pri volbe formatu zobrazeni se stretava 
snaha o co nejvetši počet znaku s omeze- 
nou kapacitou pameti a predevšim s ko- 
nečnou rozlišovaci schopnosti displeje. 
Obvykle se projevuje snaha, aby počet 
znaku na radku korespondoval buđ s for- 
matem tiskarny nebo dernych štitku, ane- 
bo s mocninou čisla 2 - v zajmu jednodu- 
chosti organizace pameti. To vede k poč- 
tu 32, 40, 64 nebo 80 (nekdy i viče) znaku 
na radek. 

Pri použiti TV prijimače je treba počet 
znaku omezit prave na 32 nebo 40 vzhle- 
dem k sirce pasma obrazoveho zesilova- 
če. Navic je treba pro zachovani vhodnych 
proporci znaku respektovat svisly smer, 
kde jsme omezeni pevnym počtem 
a umistenim TV radku. Z celkoveho počtu 
312 radku {u TV displeju je obvykle ne- 
prokladane radkovani) Ize využit okolo 250 


Pri vyšce znaku 7 TV radku + 2 až 3 radky 
mezery Ize zobrazit asi 27 radku textu. 
Obvykle se voli 16, 20 nebo 24. 

Dosavadni uvahy vychazely ze zobraze¬ 
ni alfanumerickych znaku v matici 5x7 
bodu, ktere je velmi bežneapro ktere jsou 
tež u nas dostupne monoliticke pameti 
ROM - generatory znaku (Tesla MHB 
2501, MHB 2502). Obecne je možne zob¬ 
razeni znaku i v jine matici, ovšem za cenu 
použiti zahraničnich generatoru nebo 
naprogramovane pameti PROM, EPROM. 


Spoluprace displeje a mikropočitače 

Možnosti spoluprace TV displeje s po- 
čitačem je ćela rada. Všimneme si hlav- 
nich prednosti i nedostatku nekterych 
z nich: 


a/ Displej nema vlastni pamčt‘ RAM 
a v režimu DMA (primy pristup do 
pameti) využiva operačni pamet’ poči- 
tače. Vyhodou je velice jednoduchy 
hardware prakticky bez stykovych ob- 
vodu. Skutečnost, že muže pracovat 
vždy pouze procesor nebo displej, se 
reši s ohledem na charakter činnosti 
počitače jednim z nasledujicich 
zpusobu: 

- procesor pracuje pouze v dobe za- 
temneni snimku - tedy jen asi 20 až 
60 % času (obr. 1a), 

- po dobu činnosti procesoru je ob¬ 
raz zatemnen, po ukončeni vypoč- 
tu je displeji predana sbernice 
a procesoročekava nove instrukce, 
vysledky mšfeni, časove signšly 
apod. pomoći systemu prerušeni 
(obr. lb). 

b/ Displej je vybaven vlastni pamšti RAM 
a je schopen samostatne činnosti. 
K presunu dat dochazi z popudu 
procesoru, a to: 

- okamžite, což ma za nasledek po- 
ruchy obrazu, 

- v dobezatemneni-zajišfuje displej 
pomoći signalu WAIT nebo syste- 
mem prerušeni. 

Presun dat muže byt organizovan 
nekolika zpusoby: 



C) 


Obr. 2. Displej s vlastni pameti 


- Displej mavnitrni sbernicishodnou 
se sbernici počitače a v okamžiku 
presunu dat dojde k jejich propoje- 
ni (obr. 2a). Jako spinač sbernic 
. muže posloužit napr. nekolikobvo- 











video 



Obr. 6. Tefevizni dispfej typ / 
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Generator znaku 

Nemame-li specialni požadavky, vyhovi 
tuzemsky typ Tesla MHB2501 (latinka) 
nebo MHB2502 (azbuka) - oba maji reper¬ 
toar 64 znaku v matici 5x7 bodu azpožde- 
ni až 600 ns; generatory označene ,,A" až 
1 jis. Jinak nezbude než shanet zahranič- 
ni generator nebo si jej vytvorit naprogra- 
movanim pameti EPROM (2708, 2716 
apod.). 


Obvody zatemnčni, kurzoru apod. 

- davaji obrazu konečnou podobu a opet 
tu zaleži na našich požadavcich, zda 
vy$tačime s nekolika hradly nebo jestli 
pr&ve tady dame pruchod konstrukter- 
skemu nadšeni. 


Vf modulator 

Mame-li televizor se sifovym transfor- 
matorem, mužeme signšl VIDEO zavest 
primo do obrazoveho zesilovače napr. 
podle [ 1 ]. V opačnem pripade potrebuje¬ 
mo vf modulator, ktery nas zbavi nutnosti 
zasahu do pfijimače a predevšim umožni 
použit libovolny televizor VAR [1], [2], [3] 
i jinde bylo popsano již nekolik modulato- 
ru. Obvykle vystačime s jednim vf tranzis- 
torem a nekolika pasivnimi prvky. Pri 
troše štesti a dobre vule Ize modulator 
oživit bez jakychkoli mericich pristroju, 
obraz však nebyva vždy podle našich 
predstav. Nedokonaly nebo špatne nasta- 
veny modulator muže snadno znehodno- 
tit naše usili a proto si i tento obvod 
zasluhuje naši pozornost. Hotove modu- 
latory nabizeji nektere zahranični firmy. 


_TV displej typ I _ J 

Nšvrh tohoto displeje byl veden snahou 
o co nejjednodušši zapojeni, finančne 
dostupne i pro ..chudeho amatera". Vy- 
sledkem je displej podle obr. 6. Zapojeni 
obsahuje pouze 15 integrovanych obvo- 
du, finančni naklady čini asi 500 korun, 
využijeme-li služeb partiovych prodejen, 
ještš polovinu ušetfime. Jakkoliv je to 
paradoxni, je tento TV displej levnejši než 
8 čislicovek LED. Ćele zapojeni se (i 
s doplnky) pohodlne vejde na univerzalni 
destičku R24 [5]; pro zakladni verzi (obr 
6) vystačime se 24-polovym konektorem 
(WK 462 63, 2xWK 462 06), jinak použije- 
me 31- nebo 36-polovy. 

Displej nema vlastni pamet’ RAM, for¬ 
mat zobrazeni byl zvolen 16 radku po 32 
znacich. V zapojeni Ize snadno objevit 
drive popsane zakladni časti. Hodinovy 
kmitočet je 3 MHz, zapojeni generatoru 
neni rozhodujici (obr. 4). Duležite je pou¬ 
ze, aby kmitočet 3 MHz mel stridu 1:1; 
asymetricky multivibrator tedy musi byt 
vybaven deličem 2 atudižkmita na6 MHz 
Kaskada deliču je realizovana z obvodu 
7493, 7490, 7474. Moduly čitaču CT1 až 
CT4 jsou po rade: 8 (pop?. 4), 48, 16, 20. 
Radkovy kmitočet je 15 625 Hz asnimkovy 
asr48,8 Hz. 

Časova zakladna primo adresuje RAM, 
generator znaku (vyber r&dku) i multiple- 
xer 74151 - prevodnik paralelni informace 
na seriovou. Dale se signaly časove za- 
kladny využivaji ke spoušteni generatoru 
synchronizačnich impulsu (74123). Tyto 
klopne obvody maji komplementarni vy- 
stupy, a tak k vytvoreni synchronizačni 
smesi stači zjednodušene hradlo EX-OR 
(1/2 7450). Spravnym načasovanim 

synchronizačnich impulsu dosahneme 


symetrickeho umisteni obrazu na stinitku. 
Pokud u nektereho televizoru nebude 
obraz spravne centrovan, pomužeme si 
upravou zapojeni vstupu A, B, R klopnych 
obvodu 74123. 

Povšimneme si nyni klopneho obvodu 
7474 (horni poloviny). Aktivni signal A8 je 
„priznakem" 33. až 38. znaku, tedy znaku, 
ktere maji byt zatemneny. Vzhledem 
k tomu, že pamet’ RAM a predevšim ROM 
vnašeji do činnosti displeje značna zpož- 
deni (stovky ns), je nutne adresovat je 
drive, než od nich žadame data. Za tim 
učelem prave zmineny klopny obvod 
opožcfuje radkovy zatemnovaci impuls A8 
o 4 body tj. 667 ns. Vznika tak posunuty 
signal A8. Pokud by použita pamet’ byla 
jeste pomalejši, je možne ..posunutim" 
vstupu multiplexeru 74151 zvetšit čekaci 
dobu na 833 nebo 1000 ns. Kdyby nestači- 
lo ani to, zpozdili bychom signal A8 o dalši 
1, 2 nebo 3 body tim, že bychom na 
hodinovy vstup klopneho obvodu privedli 
misto A2 součin A2 A0, A2 A1 nebo 
A2• A1 ■ A0.1,5 jiS již musi v každem pripa¬ 
de stačit. 

VIDEO signal je na vystupnim hradlu 
(7420) blokovan krome A8 tež signalem 
A17, což je priznak 17. až 20. ršdku, tedy 
snimkovy zatemnovaci impuls, a konečne 
signalem ENABLE, ktery dovoluje použiti 
operačni pameti RAM. Neni-li použiti do- 
voleno, je obraz zatemnen. 

Zbyva vysvetlit činnost stykovych obvo¬ 
du. Signal ENABLE umožnuje činnost 
displeje. Neni-li aktivni, obraz je zatem¬ 
nen a je trvale zakazana žadost o sbernici 
- BUS REOUEST. (Pokračovant) 
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Jestliže na predešlem veletrhu priliš 
novinek nebylo, byl jubilejni veletrh primo 
opakem. Novinkami se to jen hemžilo. 
Velmi potešitelne je, že nezaspali naši 
vyrobci. Naopak ukazali, že naše mikro- 
elektronika jde kupredu milovymi kroky. 
Československo melo rozsšhlou expozi- 
ci. Zšjem byl o mikropočitačovy syst6m 
SM 50-40 (obr. 1), založeny na MHB 8080 
s maximšlni kapacitou RAM 64 Kbyte 
a možnosti pfipojeni dalšich periferii 
(floppy disky,tiskarna ...). Nejvštšizšjem 
však byl o posledni novinky - osobni 
počitače SMEP, vystavovan6Vyzkumnym 
ustavem vypoČetni techniky Žilina. 

Školni experimentalni mikropočitačo- 
vy system verze 1 je určen pro zakladni 
seznameni s vypočetni technikou na bazi 
MHB 8080. M4 RAM 2 Kbyte, EPROM 4 
Kbyte. Pracuje ve strojovem kodu pres 
hexadecimšlni klšvesnici. Udaje se zob- 
razuji na malčm displeji. Je možno usku- 
tečnit prenosy na magnetickou pasku. 


s radou SMEP A 5120, založene na 
osmibitovych mikroprocesorech; RAM 
mš kapacitu 64 Kbyte. 

V sovetske expozici byly vystavovany 
predevšim periferie k velkym vypočetnim 
systemum a ridici minipočitačovy sy- 
stem SM 2. 

Tradični vystavovatel, firma HEWLETT- 
PACKARD, se po lofiskš „oddechove" 
učasti predstavila opet v plnem lesku. 
Byly predvedeny hned čtyri novinky. Poči- 
tač HP 86 je ,,vylepšeny“ model HP 85 
s kapacitou RAM až 640 Kbyte, osmibito- 
vym mikroprocesorem a vetši obrazov- 
kou, ktera je umistšna nad počitačem. Pe- 
rifetie (tiskarnu, minifloppy jednotky,...) 
je nutno koupit zvlašt’. Počitač HP 87 
je velmi podobny modelu HP 86, displej je 
však zabudovan primo v počitači. Progra- 
movaci jazyk je Basic, je možno použivat 
i Assembler a Pascal. Velky zšjem byl 
o osobni mikropočitač HP 75 (byl popsan 
v AR 11/83). 
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Obr. 1. Mikropoči- 
tačovy system 
◄ SM 50-40 


Obr . 2. Personal 
Computer 
VIDEO TON ▼ 


Školni experimentalni mikropočitačo- 
vy system verze 2 je vylepšenou verzi 1 
a ma maximalni kapacitu RAM 32 Kbyte. 

Osobni počitač SMEP 01 je opčt zalo¬ 
žen na MHB8080. K počitači Ize pripojit 
magnetofon a televizor. RAM - 32 Kbyte, 
ROM - 8 Kbyte. Programovacim jazykem 
je Basic s prikazy pro grafiku (256 x 256 
bodu). 

Osobni počitač SMEP 02 je rozšireny 
SMEP 01. Magnetofon je nahrazen kaze- 
topaskovou pameti 200 Kbyte. Kapacita 
RAM je 64 Kbyte. Lze pripojit ružne perife¬ 
rie. Programovaci jazyky jsou Basic a Co- 
bol 80. 

Osobni počitač SMEP 03 patri již do 
kategorie profesionalnich osobnich poči- 
taču. Je rešen na bazi modulu SM 50-40. 
Jsou v nem zabudovany 2 minifloppy dis¬ 
kove jednotky po 1000 Kbyte, RAM 
60 Kbyte, EPROM 4 Kbyte. Programovaci 
jazyky Basic, Fortran 80, Cobol 80. 

Ke cti vyrobcu jiste slouži i pomčrne 
povedeny design a nelze se tedy divit, že 
v teto čšsti pavilonu D panoval čily ruch. 

Znama firma VIDEOTON z MLR vysta- 
vovala svuj Personal Computer (obr. 2), 
jehož zakladem je opšt osmibitovy mikro¬ 
procesor, RAM mš 56 Kbyte, 2x4 Kbyte 
PROM. Součšsti počitače jsou i dve mini- 
floppy diskove jednotky o kapacite 71,7 
Kbyte/jedn. Programovaci jazyky jsou 
Macroassembler, Basic. Lze použit inter- 
face RS 232C. 

Firma ROBOTRON z NDR, znama u nas 
predevšim velkymi počitači EC 1040, vy- 
stavovala mikropočitače, kompatibilni 
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Osobne se mi nejvice I i b i I mikropočitač 
HP 9826. Jeho zškladem je Motorola MC 
68000, velmi rychlyŠestnactibitovy mikro¬ 
procesor. RAM ma zakladni kapacitu 64 
Kbyte a je rozširitelna na 2 Mbyte. Progra¬ 
movaci jazyky jsou Basic, Pascal, Assem¬ 
bler a HPL. Současti je minifloppydiskova 
jednotka a obrazovkovy displej 7". 

Firma REDIFFUSION COMPUTERS 
predstavila svuj Teleputer 3. Jde o vylep- 
šenou Alphu 3 s novym, bohatšim softwa- 
re. Zakladem je Z80-A, 128 Kbyte RAM, 2 
minifloppy disky, obrazovka 14" 
(256 x 240 bodu). 

Švycarska firma SUPERTYPER vysta- 
vovala sve tradični vyrobky - vypočetni 
systemy orientovane nazpracovšnitexto- 
ve informace. Byly vystaveny typy Mini 2 
a Tritex 1°. Zakladem je Z80-A, RAM ma 
kapacitu 64 Kbyte, programovaci jazyky 
jsou Basic a Pascal. 

Doslova obležen byl stanek zname ja- 
ponske firmy SHARP. Byl zde totiž v pro¬ 
vozu videomagnetofon a nekolik dalšich 
zajimavosti z oblasti spotrebni elektroni- 
ky. V oblasti vypočetni techniky byly kro- 


me mnohatypu kalkulatoru predvedeny2 
nove osobni počitače. Sharp MZ 700 
zaujme na prvni pohled designem. Vyršbi 
se ve 3 provedenich: MZ 711 - zšklad, MZ 
721 s vestavšnou kazetovou pamšti a MZ 
731 ma navic tiskarnu s plottrovaci schop- 
nosti. Jsou vybaveny mikroprocesorem 
Z80-A, RAM ma kapacitu 64 Kbyte. Počita¬ 
če jsou pripojitelnš k televizoru. Progra¬ 
movacim jazykem je Basic. Dalšim osob¬ 
nim počitačem firmy Sharp je MZ-3540. 
Zakladem jsou 2 mikroprocesory Z80-A, 
RAM ma kapacitu 128/256 Kbyte. Je 
možno pripojit televizor, tiskarnu, ... 
Současti počitače jsou dvš minifloppy 
diskove jednotky. Programovaci jazyky - 
Basic, Pascal, Cobol a Assembler. 

Znama britskš firma ICL vystavovala 
takć novinku - Personal Computer ve 4 
modelech. Všem je společny mikroproce¬ 
sor 8085 (v budoucnu 8088). RAM ma 
kapacitu 64 až 512 Kbyte. 

Nekolik firem na veletrhu nabizelo mi¬ 
kropočitače se zabudovanym hard dis- 
kem typu Winchester, což vnšši novou 
kvalitu do tćto tridy vypočetni techniky. 
Jedna se vetšinou o disk 5 1/4" s kapaci¬ 
tou 5 až 11,7 Mbyte s velmi kratkym 
pristupovym Časem a s priznivou cenou. 

Na prvnim miste bych jmenoval zna- 
mou italskou firmu OLIVETTI, ktera pred- 
vedla model M20-Winchester. Jednš 
se o prepracovany model M20 (viz 
AR 9/82). Zškladem je šestnšctibitovy 
rychly mikroprocesor Z8001. RAM mš 
kapacitu 128 až 512 Kbyte, současti je 
minifloppy jednotka o kapacite až 640 
Kbyte. Mistodruhejednotky je zabudovan 
disk Winchester o kapacite 11,7 Mbyte. 
Programovaci jazyky jsou Basic, Assem¬ 
bler, Pascal a Fortran 77. K dispozici je 
rada operačnich systemu (PCOS, CP/M- 
86 - pro použiti mikroprocesoru 18086, 
MS DOS, CP/M) a bohata nabidkadalšiho 
software. Dale byl vystavovan mikropoči¬ 
tač M40 s možnosti pripojeni až 4 praco- 
višt v multiprogramovacim režimu. Zde je 
nutno se zminit o jazyku GTL, ktery umož- 
nuje rizeni NC linek a je velmi uspššnš 
použivan. M40 ma GTL v nabidce soft- 
ware. 

Znšmš firma WANG predvedla system 
VS-25 s možnosti napojem* až 10 praco- 
višt, RAM až 512 Kbyte a až 68 Mbyte na 
Winchestrech (nejedna se již samozrejme 
o stolni mikropočitač). V Interhotelu Pa¬ 
norama Praha pracuje system VS-80 (kte- 
ry je rozsahlejši než VS-25), jako 1. čs. ho- 
telova smčnarna s automatickym tiskem 
odpočtu. Formou prospektu byl nabizen 
novy osobni mikropočitač Wang PC - mi¬ 
kroprocesor 8086,128 až 640 Kbyte RAM, 
2 minifloppy, 5.5 Mbyte Winchester. 

Nyni se vrafme k firme ICL a Personal 
Computeru. Modely 25 a 26 použivaji 
5 Mbyte Winchester a Model 35 10 Mbyte 
Winchester. RAM ma kapacitu 512 Kbyte. 
Programovaci jazyky jsou Basic a dalši 
použitelne se systemem CP/M. Současti 
počitače je tež minifloppy jednotka. 

Zaverem bych se ješte zminil o firme 
NCR, ktera take prišla s VVinchester mo- 
delem. Firma je znama svvmi hotelovymi 
systemy (Intercontinental Praha). Na vele¬ 
trhu se však predstavila uspššnč i v oblas¬ 
ti osobnich počitaču. Byl vystavovan mi¬ 
kropočitač NCR Decision Mate V. Zakla¬ 
dem je buđ Z80-A, nebo 18088 (16bit, 8bit 
bus). RAM mš kapacitu 64 až 512 Kbyte. 
Jsou zabudovšny 2 minifloppy jednotky 
o kapacite 320 Kbyte a 10 Mbyte Winches- 
ter. Vzhledem k priznive cene ma tento 
vyrobek predpoklady pro uplatneni na 
svetovem trhu. 

Tolik tedy o novinkšch na 25. MSV 
Brno. Lze si jen prat, aby naši vyrobci 
nezaspali na vavrinech a udrželi vysoke 
tempo, ktere uspešne nasadili 
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fikaci jedne určitš adresy („jemnš nasta- 
venf“). DO, Dl a D2jsou stale nastavene na 
M nule“, takže programštor mš k dispozici 
8 mist v pamšti mezi začštky obslužnych 
programu, aby moh I nastavit prfslušny 
registr pro pršvš platny stav na nejnovšjši 
stav a aby moh I provest instrukci JUMP 
nebo CALL. 

Tuto metodu rizeni pferušent Izetšmšr 
neomezenš rozširovat a tim ma systšmo- 
vy inženyrv rukou velicevykonnyprostre- 
dek k vyšši pruchodnosti celšho systšmu. 


Čtyrbitovy paralelni budič 
obousm&rnć sbšrnice 8216 a 8226 


- budič a buffer pro datovou sbšrnici 
8080, 

- maly vstupni proud pri log. 0-0,25 mA, 

- vykonny vstupni budič pro datovou 
sbernici $ystšmu, 

- vystupni napeti pri log. 1 je 3,65 V pro 
primš spojeni s 8080, 

- tristavovš vystupy 


8216/8226 je čtyrbitovy budič/prijimač 
pro obousmšrnou datovou sbšrnici. 

Všechny vstupy jsou kompatibilni 
s Jow power TTL“. Na vystupech DB je 
k dispozici napšti U 0 h = 3,65 V pro buzeni 
obvodu MOS a proud l 0L = 50 mA pro 
buzeni sbšrnicovych systemu zakonče- 
nych velkou kapacitou. 

Pro použiti jako buffer v mikroproceso- 
rovych systšmech se nabizi verze buđ 
invertujici (8226) nebo neinvertujici 
(8216). 



DBO až DBS 

obousm&rnš datovi sbšrnice 

DtO at OI3 

datovš vstupy 

DOO at 003 

datovš vystupy 

DlEN 

rizeni smšru toku dat 

CS 

vybšr čipu 

Ucc 

napšieci napšti (+5 V) 

GND 

zem (0 V) 


Obr. 89. Zapojeni obvodu 8216 (8226) 


Popis funkce 

Mikroprocesor 8080 je obvod MOS, 
ktery muže vybudit jednu jedinou zštšž 
TTL. Totež plati i pro polovodičovš pameti 
MOS. Jeho budici vykon postačuje pro 
menši systšm s mšlo obvody. Maji-li byt 
pfipojeny dalši obvody, je nutnš pripojit 
mikroprocesor a pameti pomoći oddšlo- 
vacich obvodu nebo rozširenim na vice- 
deskovy systšm. Pomoćne obvody 8216 
predstavuji budič obousmšrnš sbšrnice. 
Byly vyvinuty zejmšna pro prizpusobeni 
čšsti mikroprocesorovych obvodu. 

Každy bufferovany vodič čtyrbitovšho 
budiče se sklada ze dvou oddšlenych tri- 
stavovych bufferu, čimž je umožnšno 
prime napojeni na sbšrnici pro obousmer- 
ny provoz. Na jedne strane budiče je vy- 
stup jednoho bufferu propojen se vstu- 
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pem dalšiho (DB). Na tuto stranu se pripo¬ 
ji dilči systšmy, jako je pamet, I/O atd., ne- 
nof tento interface je primo kompatibilni 
s TTL, a muže byt provozovan s velkym 
proudem (50 mA). Nadruhšstranš budiče 
jsou vstupy a vystupy oddšlene, aby byly 
pokud možno flexibilni. Mohou byt rov- 
nšž vzajemnš propojenš, takže budič 
muže byt použit pro bufferovani skutečne 
obousmšrnš sbšrnice, jako je datovš 
sbšrnice 8080. Vystupy DO na teto stranš 
budiče dodšvaji značne velke napeti 
(3,65 V), takže je možnš prfmš napojeni 
na 8080 pfi zaručeni đostatečne šumove 
imunity (30 mV v nejnepriznivejšim pfipa- 

dš)._ 

Ridici signšly DlEN, CS 

Vstup C5 slouži k vybšru Čipu. Je-li na 
urovni log. 1, jsou všechny vystupni budi¬ 
če ve stavu velkš impedance. Je-li na 
tomto vstupu ur oven l og. 0, je čip aktivo- 
v^n a vstupem DlEN je stanoven smšr 
toku dat. fiizeni smšru je provedeno tak, 
že jeden ze dvojice bufferu je nastaven do 
stavu s velkou impedanci, zatimco druhy 
muže prenššet data. Tuto funkci Ize reali- 
zovat jednoduchym zapojenim se dvema 
hradly. 

Použiti' 

Buffer datove sbšrnice pro 8080 

Datovš sbšrnice mikroprocesoru 8080 
muže budit jednu zštšž TTL, což postaču¬ 
je pro menši systšmy. Buffer použijeme 
v pripadš, že systšm je treba rozširit 
o pamšf nebo zvštšit počet jednotek I/O. 
Pro tyto učely je vyhodnš použit obvod 
8216/8226. 

Na obr. 91 je zapojeni se dvema obvody 
8216/8226, ktere mohou byt pripojeny 
primo na datovou sbšrnici mikroproceso¬ 
ru 8080 a na odpovidajici ridici signšly. 
Buffer je obousmšrny a oddšluje datovou 
sbšrnici mikroprocesoru 8080 od datovš 
sbšrnice systemu. Na stranš systšmu jsou 
vyvody DB propojenš se standardnimi 
pamšfovymi obvody a obvody vstup/ 
vystup. Jsou zcela kompatibilni s TTL. 
Z vyvodu DB Ize odebirat i vštši proud 
(50 mA), takže mohou byt buzeny i velke 
systemy spolu s eventualnimi koncovymi 
zarizenimi. Na stranš mikroprocesoru 
8080 jsou vyvody Dl a DO vzajemnš spoje- 
ny a jsou primo napojeny na datovou 
sbšrnici mikroprocesoru 8080 pro obous- 
mšrny provoz. Zvystupu DO na8216/8226 
se odebira napšti 3,65 V, ktere umožnuje 
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Obr. 90. Logičke schema zapojeni (8216, 
8226) 


primš napojeni na 8080, pro jehož vstup je 
zapotrebi vstupni napeti nejmšne 3,3 V. 
Z tohoto vyplyvš i dostatečnš šumova 
imunita._ 

Vstup DlEN obvodu 8216/8226 je primo 
propojen s 8080. DlEN je spojen s DBIN, 
takže je udržovšn spravn v to k dat na 
sbšrnici. CS je spojen s BUS EN, což 
znamena, že datovš sbšrnice na stranš 
systšmu se nastavi do stavu s velkou 
impedanci, jestliže byl bšhem činnosti 
DMA potvrzen požadavek HOLD. 
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Obr. 91. Buffer datove sbšrnice pro 8080 


Interface pro pamšf a I/O pro pripojeni 
na obousmšrnou datovou sbšrnici 


Ve velkych mikropočitačovych syste- 
mech je často nezbytne opatfit vystupy 
pro pamšf I/O vlastnim bufferem a sou- 
Časnš sestavit primy interface pro obou- 
smernou datovou sbšrnici. Aby se tomuto 
požađavku vyhovšlo, mš 8216/8226 na 
jedne stranš oddšlene vyvody pro vstup 
a vystup dat a na druhš stranš mš společ- 
ny vyvod pro oba smšry. 

Na obr. 92. je typicky priklad použiti 
obvodu 8216/8226. Nejčastšji se použivaji 
pamšti 8102, 8102A, 8101 nebo 8107B-4, 
kterš maji oddšlenš datovš v$tupy a vy- 
stupy. Vyvody Dl a DO obvodu 8216/8226 
jsou na nš napojeny primo a pripojuji 
interface k obous mšrnš d atovš sbšrnici 
za rizeni sig nalem MEMR, ktery je pripo¬ 
jen na vstup DlEN. 

Interface pro I/O je obdobny jako pro 
pamšti. Nejčastšji se použivš jako I/O 
obvod pro vs tupni a vystupni kanaly 8255. 
Signa l l/OR je pripojen 'primo na vstup 
DlEN, takže je zaručen spršvny tok dat 
z I/O zarizeni na datovou sbšrnici. 
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Obr. 93. interface pro pamet a i/O pro 
obousmšrnou datovou sbernici 



Pro pristroje pro zaznam obrazu a zvuku doporučuje naše norma nevhodny nšzev 
,,magnetoskopy“. Tyto pristroje však v žadnempripade neumožnuji pozorovam 
obrazu, ale pouze pfedšvaji elektricky signal k dalšimu zpracovani - obvytde 
v televiznim prijimači. A to je nejen signšl obrazovy, ale tšž signal zvukovy a proto je 
nšzev vldeomagnetofon, ktery je navio již zaveden? a odpovidš i v zahraniči bčžne 
použivanemu terminu „videorecorder 14 , zcela na mistš. V kaidem pfipade se 
videomagnetofon? stat? v poslednich letech cefos vštov?m obchodnim artiklem 
prvoradšho v?znamu a jistš nebude trvat dlouho a proniknou v širsim mšHtku i na 
naše trh?. Jedinou omezujici okolnosti je dosud jejich relativnš vysoka prodejni 
cena, avšak i tak je již dnes u nšs značne množstvi tčchtopf istroju a dalši pHbyvaji. 
Je tudiž viče než aktušlni seznšmit s.jejich vlastnostmi, provedenim i použitim 
nejen ty čtenšre, kteri se na t?to probJćm? již dotazovali, ale tež všectm? ostatni. 
Upozorftujl pfedem, že tento člšnek, ktery musi byt z technickych duvodu uveiej- 
novan na pokračovani, se bude zabyvat vyhradne kazetovyml pfisfroji určenymi 
pro domšci použiti a le zvolenš forma bude sice stručnš, avšak takovš, aby co nej- 
širši okruh zajemcu p oct iop il všec hn y zšktednt p ri nc i pv funkcetectitopristroju. 


, Zakladni vlasfnosfi' 
video magnetofonu 

Jak již z nazvu vyplyva, jde o zafizeni, 
ktere umožnuje na magneticky pšsek 
zaznamenšvat jak obrazovy, tak i zvukovy 
sign&l. Zvukovy zaznam se (dosud) zazna- 
menava ve svš p uvod ni podobe shodnym. 
zpCisobem, jako u bežnych magnetofonu, 
zatimco obrazovy signšl musi mit podobu 
standard niho televizniho signalu včetne 
zatemftovacich a synchronizačnich im¬ 
pulsu a samozrejme i barevnš informace, 
nebof všechny komerčni kazetovč video- 
magnetofony umožnuji zšznam i repro- 
dukci nejen černobileho, ale'i barevneho 
obrazu. O tom všem bude podrobnč po- 
jednano v dalšich kapitolšch. 

NejpTve si^musime ujasnit, k čemu Ize 
V zasade vldeomagnetofon po uži t. Jeho 
hlavnim určenim je. zaznam televiznich' 
poradu. Dšle„ ve .spojeni s kam ero u, 
umožnuje vytvšfet vlastni pofady včetne 
synchronnš smmaneho zvuku. A koneč- 
ne, ve spojeni s druhym videomagnetofo- 
nem, umožnuje pfepis zšznamu z jedno- * 
ho pristroje na druhy. To jsou tedy tri- 
• zakladni možnosti použiti. 

Protože se tedy v prve rade pfedpokla- 
dš využiti videomagnetofonu k zšznamu 
televiznich poradu, je každy stolni pf istro j 
vybaven navic uplnym televiznim dilem se 
vstupnfmi obvody, mezifrekvenčnimi ob- 
vody a dalšimi obvody, nutnymi k tomu, 
aby pri zaznam u televiznich pofa'du moh I 
- videomagnetofon pracovat zcela samo- 
statne a nebyl zavisly na televiznim pfiji^ 
mači. 

To. ma ješte dalši zšvažne duvody, 
nebof se pfedpoklšdš, že si majitel bude 
ćhtit na videomagnetofon napriklad na¬ 
li ršt po rad, ktery prave vysila prvni pro¬ 
gram, zatimco v teže dobe bude na televi¬ 
zoru stedovat pofad druheho programu. 
Anebo jindy bude chtit nahrat pofad, ktery 
se vysilš v dobe, kdy bude mimo domov 
tak, aby si ho po navratu mohl v klidu 
prohlednout. _ 

Proto jsou všechny komerčni video- 
magnetofony vybaveny hodinami i katen- 
dšfhi automatikou, cožumožnuje napro- 
gramovat si automaticky zaznam požado- 
. vaneho poradu. Podle komfortu, a samo- 
zrejmš i ceny videomagnetofonu, Ize 
naprogramovat napriklad až patnact pro¬ 
gramu na rok dopfedu, anebo program, 
vysilany pravidelne, nahravat automatic- 
ky každy den. To ovšem byvaji vlastnosti 
spise reklamni (i když je použitš elektroni¬ 
ka samozfejmš umožhuje), nebof celkova 
zšznamova doba je tak jako tak omezena 
časovou kapacitou kazety, ktera v sou- 
časne dobš umožčuje zaznamenat tri až; 
čtyrhodinovy program. Na trhu již sice 
existuji pristroje umožčujici zvolit polo¬ 


vični rychlost posuvu a tim ziskat dvojnš- 
šobnou hraci dobu, domnrvam se však, že 
osm hodin nepretržiteho zaznamu je te- 
mčr prehnane a krome toho se pri uvede- 
nem provozu již mohou vyskytnout poru- 
chy v reprodukci (pokud jsou zaznamy 
prehršvšny na jinem stroji, než na kterem 
byly nahršny), zhoršuje se jakost zšzna- 
mu a (pokud je použtvah dosavadni zpu- 
sob zaznamu zvuku) značnš se omezuje 
kmitočtove pšsmo zvukoveho dopro- 
vodu. 

Aby tedy bylo možno využivat všech 
vyjmenovanych funkci a aby byl video¬ 
magnetofon vždy nezavisly na televiznim 
prijimači, ustalil se cetosvetove zpusob 
jeho propojeni s televizorem. Televizni 
antena se pripojuje do souose zšsuvky na 
videomagnetofonu a z jeho vystupm\ rov- 
než souose zasuvky, se pak videomagne¬ 
tofon propojuje souosym kabelem (ob- 
dobnym učastnicke šnufe) s antennim 
vstupem televiznthoprijimače. 

Nevyužtvšme-li videomagnetofonu, 
pak televizni signšl prochazi nedotčen 
jeho vstupem a pokračujeprimo do televi¬ 
zoru. Pokud bychom současne chteli na- 
hršvat jakykoli televizni pofad, tedy i ten, 
ktery na televizoru současne oesleduje- 
me, chova se vstupni dil videomagnetofo-. 
nu jako rozbočovač antenniho pfivodu. 
Z pfichazejicich signalu si tedyjak televi¬ 
zor, tak i videomagnetofon vybere to, na 
co kterykoli z nich naladtme. Neni snad 
tfeba zduraznovat, že videomagnetofon 
ma volbu programu i jejich ladšni shodne 
jako bčžne televizory. 

Jestliže chceme nahrany program z vi¬ 
deomagnetofonu reprodukovat, použije- 
me nezmenenš propojeni. Ve videomag^ 
netofonu je totiž vestaven tzv. modulator, 
čož je v podstatne „minivysiiač“, ktery 
reprodukovany obrazovy i zvukovy signal 
dodava na vystupni zasuvku videomagne¬ 
tofonu a tedy i na vstup televizniho pfiji- 
mače v podobe uplnšho televizniho sig¬ 
nalu a to na 36. kanšlu v pšsmu UHF. Pro 
pftpad, že by se na tomto kan&iu vyskytlo 
n ah od ne vnšjši rušeni, Ize modulator v ur- 
čitych* mezich preladit. Kanal, na nemž 
videomagnetofon ,,vysilš“ pakjednoduše 
naladime naprislušne programovetlačit- 
ko televizniho pfijimače. 

Již na tomto miste je vhodne upožornit 
na to, že z technickych duvodu, kterš 
budou vysvštleny pozdčji, je nutne naladit 
kanšl videomagnetofonu na programove 
tlačitko s označenim AV (pokud toto 
označeni chybi, byva to posledni progra- 
movš tlačitko), jinak se mohou vlnit, nej- 
časteji v horni častipbrazu, svislš linky. 

Existuji i jinezpusoby jak pfipojit video¬ 
magnetofon kteleviznimu prijimači napfi- 
^ klad pomoći vstupu a vystupu AV (pozor, 


nezamenovat s označenim programove- 
ho tlačitka). To znamena, že se obrazovy 
signal odebirš z televizoru až po prucho- 
sdu vstupnimi a mezifrekvenčnimi obvody 
a zvukovy signšl až po detekci. Oba 
signaly se pak oddelenš pfivadeji do 
videomagnetofonu k zaznamu. Stejne tak 
pfi reprodukci z videomagnetofonu se 
oba.tytO-signšly pfivadeji oddelene do 
televizniho pfijimače a zapojuji do obdobr 
neho mista odkud byly pfi zšznamu ode- 
birany. - 

Tyto vstupy a vystupy AV jsou však 
velmi nejednotne a použivaji ružne zasuv- 
ky a konektory, zatimco antenni vstupy 
a vystupy jsou kupodivu celosvetove zce¬ 
la shodne. Vyraznym omezenim pro pou¬ 
žiti vstupu a vystupu AV je i skutečnost, že 
existuji televizni pfijimače, jejichž šasi 
neni oddšlene od site a zde, z bezpeč- 
nostnich duvodu, nelze vstupy a vystupy 
AV realizovat vubec. 

Teoretickou vyhodou pfippužiti techto, 
pfipojnych mist by mel byt jakostnejši 
obraz. To však plati pouze pro reprodukci; 
nebof signšl pri zšznamu prochazi tak . 
jako tak celym televiznim dilem a je 
Ihostejno zda je to dil ve videomagnetofo¬ 
nu nebo v televizoru. Pfesto však, pokud 
jsou použita zarizeni bez zavad, a televi¬ 
zor je spravne na kanal videomagnetofo¬ 
nu naladšn, zmenu jakosti sotva okem 
postfehneme. Vstupy a vystupy AV však 
s vyhodou použivame pfi pfepisu z jedno-* 
ho videomagnetofonu na druhy. 

K dnes již temer bežnemu vybaveni 
videomagnetofonu patri i možnost pozo- 
rovat stojici obraz, dale možnost pozoro- 
vat zpomaleny obraz (tzv. časova tupa) 
i obraz zrychleny a to jak dopfedu, tak 
i dozadu. Rychle pfevijeni obšma smčry 
(bez možnosti obraz pozorovat) je u všech 
pristroju samozrejmošti. 


Zaznamove systemy 

Stejnš tak, jako se nepodafilo zajistit 
jednotnost ve svetovych soustavach ba- 
revnč televiže, což zpusobuje nejen vy- 
robcum. ale i uživatelum mnohe proble- 
my, neni jednotnost ani v systemech 
komerčnich videomagnetofonu. I když 
všechny tyto kazetove pfistroje pracuji na 
shodnem principu zaznamu i reprodukce, 
dšli se na tfi zakladni systemy: VHS, BETA 
a VIDEO 2000. 

Systemy VHS a BETA maji svuj puvod 
v Japonsku, system VIDEO 2000 je evrop¬ 
ski^. Všechny tfi jmenovane systemy pou¬ 
živaji šiće zšznamovy material shodne 
šifky 1/2" (12,7 mm), jejich kazety i uspo- 
fšdirii stop jsou však vz&jemne nezamen- 
ne. Zaznam pofizeny na libovolnem stroji 
určiteho systemu fze tedy reprodukovat 
zase jen na strojich tehožsystemu, i když 
tfeba jineho vyrobce, nikoli však na stro¬ 
jich jineho systšmu. 

System VHS (Video Home System) fir- 
my JVC a system BETA firmy ŠONY byly 
uvedeny na evropske trhy v druhe polovi¬ 
ne sedmdesatych let. Krome postupnych 
zmen v komfortu. obsiuhy či vybaveni 
nedoznaly tyto systšmy žšdnych podstat- 
nšjšich uprav, takže v zakladmch funk- 
cich pfedstavovaly a dosud predstavuji 
skutečne vyzrale a vyhovujici systemy. - 
Naproti tomu evropsky systčm, vyvijeny 
firmami GRUNDIG a PHIUPS, prodšlaval 
každoročnš radu zasadnich technickych 
zmen, ktere se tykaly jak samotnych tećh- 
nickych principu, tak i vnejšiho provedeni 
a konstrukce kazet. Tento stav trval pfi r 
bližnč do roku 1980, n'ež se konečne 
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Obr. 1. Jeden zezastupcu noverady videomagnetofonu systemu Obr. 2, Sestava defeneho videomagnetofonu a tuneru (tento typ 

VIDEO 2000 je prodšvan u nšs) ' 
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objevil systšm VIDEO 2000, ktery však, 
v teto konečnš podobe, vykazoval oproti 
obšma japonsk^m systšmum nšktere vy- 
razne prednosti. 

Zde bych ršd zduraznil, že tyto pred¬ 
nosti nelze v žšdnšm pripadš spatrovat 
v lepši jakosti zšznamu nebo reprodukce, 
nebof v tomto smšru jsou všechny tri 
syštšmy v subjektivnim posopzeni zcela 
rovnocennš! Zlepšent se tykaia komfortu 
ob$luhy, doplnkovych funkđ a v nepo- 
sledni rade i ekonomiky provozu, jak bude 
pozdšji podrobni popsšno: 

Stojici, zpomaten^, anebo zrychleny 
- obraz byly u systšmu VHS a BETA zne- 
hodnoćeny tim,"že jednak neobsahovaly 
barevnou informaci, jednak se pres obraz 
tahly roztrepanš šikmš pruhy, jejichž prf- 
čina bude rovnšž pozdšji vysvšttena. Ten¬ 
to stav setrvšva u mnoha pristroju tšchto 
systšmu dodnes, i když nšktere stroje 
vyššich tnd jsou již upraveny tak, že 
alespoč stojici a zpomaleny obraz je 
barevny a prosty rušivych zon. 

System VIDEO 2000 tyto nedostatky od 
začštku sveho uvedeni nemši, nebof pou- 
žival zvtšštni obvod DTF (bude vysvetlen 
rovnež pozdšji), ktery umožnil pFi všech 
doptftkovych funkcich pozorovat obraz 
nejen.v barvš, ale tež prosty jakychkoli 
rušivych pruhu. 

System VIDEO 2000 prinesl ještš jeden 
vyznamny prvek komfortu obsluhy v tom, 
že založtme-li do prrslušnym obvodem 
vybaveneho pristroje kazetu v libovolnšm 
mistš navinutšho pšsku, na ,displeji se 
nam Jndikuje nejen druh kazety, ale 
i doba, kterš od začštku pasku uptynula (v 
hodinšch a minutšch). Komu se nechce 
počitat, tomu pristroj na požšdšni sdefi 
kolik pšsku (rovnež v hodinšch a minu- 
tach) v kazetš ještš zbyva. Naprogramuje- 
me-li v takovem mistš zšznam delšiho 
programu, než kolik mista na pšsku ješte 
zbjvš, pfistroj „objednšvku neprijme“. 
Princip teto, v praxi mimoršdnš v/hodne 
informace, bude rovnšž pozdšji vy- 
svetlen. - 

Zbyva jen doplnit, že zatimco systemy 
VHS a BETA umožnuji zšznam 6i repro- 
dukci pouze v jednom "smšru, systšm 
VIDEO 2000 dovoluje zšznam v obou 
smšrech (obdobnš jako u bšžnych kazet 
CC pro zvukove zšznamy), takže doba 
zšznamu se zdvojnšsobuje, což je ne¬ 
sporne ekonomicky vyhodnš. 

° Když se pristroje sy$temu VIDEO 2000 
objevily, ovlšđaly již nškolik let trhy pri¬ 
stroje systšmu VHS a BETA a byla tudiž již 
tšž rozsahla nabidka*prodejnich i pujčov- 
: nich kazet pro tyto systemy s velkym 
vyberem filmu všeho druhu. Krome toho 
zde byla jistš opravnšnš neduvera k nove- 
mu systemu, ktery prošel tolika kon- 



strukčnimi zmšnami, takže jeho vstup na 
trhy nebyl zpočatku nejružovšjši. Posky- 
tovanym komfortem vzhledem k prodejni 
cenš však již ziskal svš zšjemce a Ize rici, 
že si pršvem upevnil svš misto na evrop¬ 
skih trzich. Vyrobky tohoto systšmu 
pfedstavuji dnes Vysoky komfort pri ce- - 
nach, odpovidajicich stredni tridš. Nekte- 
rš typy pristroju systšmu BETA v jedno- 
duchem provedeni jsou prodšvšny mimo- 
ršdnš levne, naproti tomu špičkove vy- 
robky obou japonskych systemu jsou 
dražši, než vyrobky systšmu VIDEO 2000. 
Priklad provedeni stolniho videomagne¬ 
tofonu vidfme na obr. 1. Udaj na displeji: 
čas 9 h *15 min, založena kazeta VCC480 
(4hodinovš), od začatku pasku uplynuly 
pršve 2 h 58 min. 

Až dosud jsme hovorili o zškladnim 
provedeni videomagnetofonu, určenych 
pro domšci použiti. Existuji však tež prf- 
stroje, u nichž je televizni čšst oddelitelna 
od čšsti zšznamovš (obr. 2), ktere se 
vyhodne uplatnuji pri pršci s kamerou 
v exterieru. Dovoiuji tedy zšznamovou 
čšst oddelit a použivat ji (zavššenou treba 
na rameni) k zšznamu obrazu i zvuku, 
kdekoti (obr. 3). K napšjent v tom pfipade 
slouži vestavšny akumulator, ktery sou- 
časnš napaji i obvody kamery. Mikrofon, 
umistšny na kamere, snimš pritom syn- 
chronne zvuk. Pokud zarizeni použivšme 
doma, propojime obe časti a napšjtme je 
-a svetelne sitš, pfičemž se obvykle dobij i 
automaticky i akumulator. Netreba však 
zđuraznovat, že dšlenš pristroje jsou vždy 
dražši, než bežne stolni typy. 

Pracujeme-lis kamerou vexterieru, Ize 
v pripadš, že je kamera vybavena elektro¬ 
ničkim hledščkem (miniaturnf černobilš 
obrazovka) po ukončeni zšznamu zšber 
v tomto hledščku zkontrolovat. 

Je nutno si uvšdomit, že vyvoj techto 
zarizeni spšje mimo ršd ne rychle kupredu 
a že se již dnes objevuji novš pristroje, 
určene pro zaznam na osmimilimetrovy: 
zšznamovy materi šl, kterš jsou pođstatnš 
menši a lehči a pro radu použiti nespornš 
vyhodnejši. 

> 

F , / 

Zaznam obrazoveho signalu 

Nejprve si ( musime zopakovat nekolik 
celkem znšmych skuteČnosti z televizni 
techniky. Pripomeneme si, že obrazovy 
televizni signšl se sktšdš z jeđnotlivych 
ršdku, tvoricich uplny snimek. Každy sni- 
mek obsahuje 625 radku, rozdšienych do 
dvou putsnimku. Vždy po dobu jednš 
padesatiny sekunđy (20 ms) je vysrtšn 
jeden pulsnimek, ktery je vytvofen z polo- 
viny, tedy z 312,5 lichych ršdku a dalši 
padesštinu sekundy je vysilšn druhy pCrl- 
snimek tvofeny stejnym počtem sudych 
radku. V jednš pštadvacetinš sekundy 
(40 ms) je tedy.vysilan jeden kompletni 
snimek. 

Mezi jednotlivymi ršdky jsou riavic fšd- 
kovš zatemfiovaci a synchronizačni im- 



Obr. 3. Odde!eny videomagnetofon pri 
pršci s kamerou v exterieru - mikrofon je 
umfstšn na kamere 

pul$y stejnš, jako mezi jednotlivymi put- 
šnimky jsou pulsnimkovš zatemnovaci, 
synchronizačni a vyrovnšvaci impulsy. 
Tolik v naprostš stručnosti o zškladnich 
principech vznikuteleviznihoobrazovšho 
signšlu; bližši podrobnosti Ize nalšzt 
v každš priručce, pojednavajici o televizni 
technice., 

Rekli jsme si, že každ^ televizni pulsni¬ 
mek trvš 20 ms a obsahuje 312, 5 ršdku. 
Jeden ršđek tedy trvš 

20/312,5 = 0,064 ms - 64 us' 

^Obrazovš informace o jašu $ceny je v kaž- 
dšm fšdku tvofena tmavymi a svštlymi 
body (podle jejiho okamžitšho jašu). Po- 
kud bychom požadovali prenest stejnš 
množstvi informaci ve vodorovnšm sme- 
ru, jako by bylo teoreticky možnš ve 
smeru svislšm,^pak bychom uvazovali 
takto. Pomšr*širky teteviznfho obrazu 
k jefio vyšce je 4 : 3^ Pro shodnou rozlišo- 
vaci schopnost ve vodorovnšm smeru. 
jako ve svislšm bychom tedy mšli mit 
možnost zapsat vodorovne 625 4/3 

bodu tj v každšm‘ršdku asi 830 bodu. 
Vime-li, že jeden ršđek trvš 64 jis, zname- 
nalo by to za každou sekundu zapsat 

1/0,000064 - 830 = 13 000 000 bodu. , 

Protože však vždy jeden čemy a sousedni 
btly bod odpovidaji jednomu cykiu, bude 
nejvyšši prenššen^ kmitočet roven polo- 

vinš vypočteneho, tedy 6,5 MHz. 

\ 

(Pokračovšnt) 











Elektronickv ovladanv nf predzesilovač 
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Na obr. 1 je zapojeni nf pfedzesilovače, 
ktery jeovl&dan stejnosmčmym napštim, 
takze vodiče pro ovlšđšni mohou byt 
nestinšnč a predzesilovač muže byt v kte- 
remkoli mfstč zarizeni a tedy muže byt 
ovlddšn i ddlkovč. Vstup pro magnetickou 
prenosku (,,GRAM0“) je zakončen rezis- 
torem R1, ktery určuje vstupni impedanci. 
Vstupni signal je pres kondenz£tory Cl , 
C2 a rezistor R3 veden na vstup operačni- 
ho zesilovače s malym šumem NE542 
(101). Kondenz4tory Cl, C2 spolu s rezis- 
torem R2 tvori fittr, ktery pottačuje $ign£ly 
kmitočtu pod 20 Hz, kterć vznikaji v po- 
honnćm mechanismu gramofonu a mo¬ 
hou zpusobovat nežAdouci modulaci uži- 
tečnšho signalu a tim i jeho zkresleni. 
Rezistor R3 slouži jako oddčlovaci a kon- 
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deru£tor C3 zkratuje pronikajici vf signal , 
na zem. Rezistorem R4 je nastaven pra¬ 
covni bod 101. Rezistorem R5 a rezistory 
R6, R7 a R8 je nastaveno zakladni zesilenf 
101. Kondenzator C4 u r Ču je stupe fi vazby 
na nizkych kmitočtech. Rezistorem R7. 
a kondenzatorem C5 je určena konstanta 
asi 75 ps a R8 spolu s C6 určujf časovou 
konstantu asi 3180 psf Tčmito časovymi 
konstantami je zaručen spršvny prubčh 
reprodukčni charakteristiky RIM. Kon- 
- denzdtor C8 blokuje pffvod napajeciho 
-napati. Vystupni signal je pfes C7 veden 
na elektronicky pfepinač vstupu s 102 
TDA1029, kam jsou priveđeny vystupni 
sign41y z magnetofonu pres rezistor R11 
a kondenzator C9. Kondenzator CIO zkra¬ 
tuje vf sign4i na zem; Na 102 je pfiveden 
i signal z dflu FM pres Cl 1 az dflu AM pres 
kondenzator Cl 2. O tom. ktery ze vstupu 
' je pripojen, rozhoduje napati na vyvodech 
11, 12 a 13 102. V obr. 1 ma prioritu vstup. 
FM. Pokud je na vyvodu 11, 12, 13 102 
napati včtši než 2 V, je prislušny vstup pro 
signal zablokovšn. Pokud se toto napati 
zmenšf pod 2 V, vstup se uvolni a zabloku- 
. jf se bstatni vstupy. Z vystupu 102 je signal 
veden jednak do filtru hluku pres C14 
a jednak na pres C13 a R12 na vy$tup pro 
nahravani na magnetofon. Po pfipojeni 
napajeciho napati na I02~še objevf na 
vyvodu 10 102 stejnosmama napati, ktera 
je btokovano kondenzatorem Cl 5. Rezis- 
tory R9, RIO. R13 a R14 nastavuji pracovni 
bod 102. Napati z vyvodu 10 102 je využito 
i pro nastaveni pracovntho bodu 103 (pfes 
rezistory R15 a R16). 103 pracuje jako filtr 
hluku a šumu. Pri napšti vštšim než 2 V na 
vyvodu 1 103 je vstupni signal nekorigova- 
ny, kdežto pri napati menšfm než 2V na 
v^vodu 1 103 jsou $ignaiy kmitočtu niž- 
šich než 100 Hz omezeny obvodem C16. 
Cl 7. Cl 8, R17 a R18, zapojenčm ve zpatn4 
vazbš. Zvystupu jde signal (pfi nezapoje- 
nšm filtru šumu. ktery omezuje pfenos 
kmitočtu nad 10 kHz) pres rezistor R19 ha 
vstup !Q3b. Kondenzatorem C19 se ome¬ 
zuje Šum zesilovače. Pri zapojenšm filtru 
šumu C20, C21, C22. R20, R21 a R22 se 
omezuji kmitočty nad 10 kHz. Obvod filtru 
je rovnaž zapojen ve zpštnš vazbš. Filtr 
i šumu se žapoji. když napati na vyvodu 8 , 
bude menšl než 2 V. 

Z vystupu 103b je signal veden pfes C23 
na vstup automatickšho spinače mono- 
stereo s 104. TI a T2.104 je zapojen jako 
rozdllovy zesilovač, ktery potlačuje souč- 
tovy signal a zesiluje signal rozdflovy, 
ktery pod4v4 informaci. o tom. zda je 
signal stereofonni nebo monofonnf. Vv- 
stupni signal je usmamšn diodou Dl 
a zesflen tranzistorem TI. Rezistory R25. 
R26 a R27 nastavuji pracovni bod 104. 
Rezistory R23 a R27 nastavuji zisk zesrlo- 
vače 104. Kondenzatory C25, C27 a rezis¬ 
tor R28 tvofi obvod kmitočtovč kompen- 
zace 104. Pokud použijeme 10 MM741, 
tyto součastky odpadnou. Kondenzator 
C26 stejnosmama oddšluje vystup 104 od 
usmšrrtovače Dl. UsmarnČny signal fidi 
zesilovač TI, ktery ma v kolektoru pripo¬ 
jen jednak obvod indikace R31, D2 a jed¬ 
nak pres diodu D3 fidt spinač T2. ktery 
propojuje pravy a levy kanal pri mono. 
Kondenzator C28 zlepšuje fiitraci usmčr- 
nšneho napati. Rezistory R32. R33 spolu 
s C29 a C30 tvofi Časovou konstantu, 
ktera zabrafiuje nežšdouđmu spinšni ka-. 
n4l0 pfi stereo. Vystupni napati z 103b je 
pres R36. C33 a C31 vedeno na yystup. Na 
vystupu je vhodna zapojit rezistory asi 
100 k Q, kterš nejsou v obražku zakresle- 
ny.. Tčmito odpory zabršnime lupani 
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v reproduktorech pfi zapnutf a vypnuti 
napajeciho napati. 

Šouč4stky v druhćm kanale jsou shod¬ 
na se šouč4stkami v prvnim kanale. Sou- 
Č4stky v druhšm kanale maji stejnć čislo- 
vani a jsou označeny čšrkou. 


Obr. 2. Deska s p!ošnymi spoji SI4 
predzesilovače 



Obr. 3. Deska $ pfošnymi spoji, 
osazena součšstkami 


Jak již bylo uvedeno, je pfedzesilovać 
rizen elektronicky pres senzorovy obvod 
105, MAS560A. Pfi stisknutf pfislušnćho 
ttačitka se sepne pffslušny tranzistor pro 
sepnuti vstupu a druhy pro indikaci. Tak 
napr. pfi stlačeni tiačitka AM sepne tran¬ 
zistor T7 (pfes R47), jeho kolektorova 
napati se zmenšf na nulu. sepne se vstup 
AM. Současnš pfes R60, R61 sepne tran¬ 
zistor T10 a rozsvftf se indikačni dioda D6. 
-Z emitoru T10 je možnš odebtrat napšjeci 
napati pro dil AM pfijimače. Pfi sepnuti 
vznikne ha kondenzatoru C44 impuls. 
kterym je buzen napr. monostabilni klop- 
ny obvod, oviadajicf šumovou branu 
v naslednšm korekčnrm zesilovač!. Tyto, 
obvođy,(monostabilni klopny obvod a šu¬ 
mova brana) nejsou na obr: 1 uvedeny, 
protože nejsou součastt desky s plošnymt 
spoji na obr. 2. Jako T7 pracujf i tranzisto- 
ry T5, T6. Tranzistory TU. TI 2 slouži jako 
zesilovače proudu pro D7, D8. Pri stisknu- 
ti tiačitka FM se pfipoji vstup FM a pfes T8, 
T9 je možne napajet dil FM v prijimači. 
Tentostav je indikovan diodou D5. Stejnš 
jako C44 pracuji i kondenzatory C43, C45 
a C47. 

Filtr šumu je rizen pfes tranzistor T3 
a filtr hluku pres tranzistor T4. 

Deska s plošnymr spoji je na obr. 2 
a.rozloženf .součastek na obr. 3. 

Autor Članku se snažil pomoći tšm 
čtenafum, kteff vlastnf tyto obvody. Vy- 
chazei ze zapojeni na obr. 34 v AR 65/81, 
kterš doplnil o spinač mono-stereo 
a elektronička ovladani. Misto spinače 
mono zapojll autor filtr hluku. Po upravč 
je rnožnš použit misto 101 integrovany 
obvod MA1458. 


Seznam součastek 


Rezistory (TR 212) 

R1 

47 kQ 

R2 

0,18 MQ 

R3 

470 Q 

R4 

33 kQ 

R5 

270 Q 

R6 

680 Q 

R7 

22 k Q > 

R8 

0.22 MQ 

R9, RIO 

0,47 MQ 

R11 

5,6 kQ 

R12 

0,82 MQ 

R13 až R16 

0,47 MQ 

R17 

27 kQ 

R18 

6,8 kQ 

R19 

0,12 MQ 

R20 až R22 

56 kQ 

R23 

10 kQ 

R25, R26 

0,1 MQ 

R27, R30 

1 M Q 

R28, R29 

1 KQ 

R31 

1,8 kQ 

R32, R33 

TR 213, 2.2 MQ 

R34, R35 

0,1 MQ. 

R36 

10 kQ 

R38 

18 kQ 

R39 

68 kQ 

R40 

68 kQ 

R41 až R44 

18 kQ 

R45 až R47 

68 kQ 

R48 až R55 

TR 213, 3,3 MQ 

R56 

15kQ 

R57 

0,47 MQ 

R58 . 

1 kQ 

R59 

1.8 kQ 


"R60 

22 kQ 

R61 

12 kQ- “ 

R62 

1,8 kQ ’ 

R63 

12 kQ 

R64 

22 kQ 

R65 

12 kQ 

R66 

1,8 kQ 

R67 ^ 

22 kQ ‘ 

R68 

12 kQ 

R69 

1,8 kQ 

Kondenzatory 

* 

C1.C2 

TC215,100 nF 

C3 

TK754,100 pF 

C4 

TE004, 50 nF 

C5 

TGL5155, 3.9 nF 

C6 -, 

TGL5155,12 nF 


(složit z 5,6 nF a 6,8 

C7.C9 

TC215,220 nF 

C8 

TK783,100 nF 

CIO - 

TK754, 39 pF 

C11 ažC13 

TC215, 220 nF 

C14 

TE986, 2 nF 

C15- 

TE986,100 uF 

C16 

-TC216,68 nF 

C17 

TC216,33 nF 

C18 

TC215,150 nF 

C19 * 

TK783,100 nF 

C20. 

TGL5155,680 pF 

C21.C22 

TK754, 270 pF , 

C23 

TE986, 2 jiF 

C24 

TE986,100 hF 

C25 

TK754,18 pF 

C26 

TK783,100 nF 

C27 

TK724,1,5 nF 

C28 

TE004, 50 pF 

C29 

TE986,5 (»F 

C30 

TC215,220nF 

C31 

TE005,.2.(iF 

C33 

TE986,2 jiF ‘ 

C35ažC37 

TK724,10 nF 

C38 až C40 

- 

C42 

TGL5155, 560 pF 

C41 

TK783, lOOnF 

C43 až C45 
C47 i 

TK724,10 nF 

Diody 

Dl 

KA206 

D2 

toioo 

D3 . 

KA206- 

D4 

KY130/150 (KA206) 

D5 až D8 

LQ100 

Tranzis(ory 

- 

TI 

KC508 

T2 ; 

KF521" 

T3 až T7 

KC507 

'T8 

KC508 

T9 

KF507 

T10ažT12 

KC508 

integrovane obvody 

101 - 

NE542 (LM387) 

102 

TDA1029 

103 

TDA1028 

104 

MAA501 (MAA741) 

105 

MAS560A 




PftlPRAVUJEME 
1 PRO VAS 


Fluorescenčni displeje 
jejich vlastnosti 
a aplikace 


























































































































































S0V6tSke barevne t6l6VIZ0rV IX> fadkovćho rozkladu TI. Je-li toto napčti 

. .; ■ - . . # - 60 V, pak na kontaktu,? spoj kyX 5 byme!o 

° ^ byt.820V..OdpormezivyvodemT4vystup- 

——--- niho transformatoru a kostrou mš byt asi 

Jindrich Drabek 40 kQ. Je-li vše v poršdku a presto vn 

—-— • chybi, je vadny nasobič AR-5. 

* ' ■ * ChybMi obraza pri prepinšni programu 

se vždy na okamžik objevuje obraz zmen- 
šeny, hamšrime na vyvodu 10 vystupniho 


Rozktadove obvody typuC 202 - ‘' 

Tyto televizni prijfmače jsou na našem 
trhu. Jsoii osazeny vyhradnš polovodičo- 
vymi součšstkami a koncovy stupen fad- 
koveho rozkladu použiva tyristory a dio- 
dy. Jeopatren ochrannym obvodem, ktery 
pri poruše automatiky od poj i napajeci 
napeti 250 V. lento obvod je na desce 
AP-3 a je součšstf napajeciho zdroje. 
Napšjeni pro koncovy stupen radkoveho - 
rozkladu je vypnuto v prtpađš, že se proud 
obvodu zvetši nad 2 t 5 A. Asi po 7 až 8 
sekundšch se koncovy stupeft opet za¬ 
pne, trvš-li^zkrat, nebo zvetšeny odbšr, . 
znovu se vypne. To se, podle okolnosti, 
muže opakovat určitou dobu. Potencio- 
metrem R6 na desce AP-3 mužeme nasta- / 
vit čas po ktery se vypinšni opak uje, 
potenciometrem R7 (22 Q) obvodu napš- 
jeni regulujeme pulsujici napeti na R11 
desky AP-3 a potenciometrem R7 (f kQ) 
regulujeme prah vypinaciochrany. Pokud 
je však v koncovem stupni zavada, nasta- 
venim tšchto potenciometru ji neodstra- 
nime. 4 ‘ 

Kondenzator C20 v koncovem stupni 
radkoveho rozkladu je pripojen k dout- 
navce VI společnŠ s rezistory R15, R20 
a kondenzatorem C25 a zabezpečuje po- . 
psanou proudovou ochranu. Proud obra- 
zovky teče pres R15 a a nabiji C25. Pokud 
se tento proud zvštši nad 1,5 až 1,7 mA, : 
zvštši se napšti na kondenzatoru tak, že 
zapali doutnavka VI. Kondenzštory C25 
a C20 se tedy vybiji a tim se zvetši proud 
tyristorem VTT a vypne se obvod oćhrany 
napajeni, Doutnavka VI začne blikat 
a rovnež blikaji indikačni doutnavky sen- 
zorovšho ovlšdani. Proud obrazovky se -- 
muže zvčtšit i pri vadnem integrovanem 
obvodu 0,1 v modulu UM 2=3-1, pri zkratu 
tranzistoru VT2 a VT5 v modulu M 2-4-1, . 
pri zšvadš tlumivky L11 a L12 na rozkla- - 
dove desce, dšle pri zavadš prtmo v obra- 
zovce, pri zvštšeni odporu R15 v rozkla- 
dovem bloku nebo pri vadnem kondenza¬ 
toru C36. Pri zavade v obvodu tyristoru 
VT1 nebo diody VD2 byvš v napšjecim 
obvodu zkrat. Pokud zeslabime zvukovy 
do provod, jsou ze sifoveho transformato¬ 
ru slyšet prerušovarie zvuky. V tomto 
pripadš indikačni doutnavky senzorovš-- 
ho ovladani nesviti. Na kondenzatoru Cl 6 
je napšti, ktere od po vid a vysokemu nape¬ 
ti na obrazovce. Napšti 60 V odpovidš 
vysokemu napeti 25 kV, napeti 67 V vyso- 
kemu napeti 27,5 kV. V nškterych pripa- 
dech se toto napeti zvetši až do urovne 
napšti na Cl 6, ktere je nastavene poten¬ 
ciometrem R7. Odpor Zenerovy diody 
VD4 se rychle zmenšuje a tyristor VT1 se 
otevirš. Vysledkem je- narušeni funkce N 
koncoveho stupnš radkoveho rozkladu, 
zvštšeni proudu v obvodu napajeni, což 
zpusobi, že se napšjeci napeti automatic-' 
ky odpoji. indikačni doutnavky senzoro- 


veho ovladani pritom blikaji a ze sifoveho 
transformatoru je slyšet lupšni. 

Zavady, pri kterych se napajeci proud 
zvetši, byvaji ruznš. Muže to byt zkrat ve 
vychylovacich civkšch ršdek, vadny tyris^ 
tor VT2; vadny C6 až C8 (i nebo Cl 6 
v rozkladove čšsti, pripadne zavada v mo¬ 
dulu M 3-t-l (M 3-1-12). Na obr: 1 je 
zapo jeni, kterć je použito u televizoru teto 
rady počinaje červencem 1982. Obvod se 
^ od puvodniho liši tim, že napeti z konden¬ 
zatoru C16jde na dšličR3,R7 a RIO pres 
Zenerovu diodu V4 a stupne s tranzistory 
VT2 a VT1 modulu AR 1 (M 3-1-12) 
a pusobi na ridici elektrodu tyristoru VT1. 
Takto zapojeny blok rozkladu je označen 
BR-12 a nelze v nem použit modul 
M 3-1-1, nebof automaticky obvod vypi- 
nani by zustaLve vypnutem stavu. Je zde 
použit modut M 3r1-12rDaie byl zmeneh 
odpor rezistoru R1 z 2,7 Q na 10 Na 
prehledu hledšni zavad mužeme snadno 
sledovat postup pri zjišfovani"pričiny za- 
vady ktera vede k tomu, že vypnul obvod 
. automatickč ochrany. 

Radu zšvađ pri nichž obvod automatic- 
ke ochrany vypne Ize objasnit prepojemm 
spojky X 13.2 v fadkovem rozkladu do 
polohy 2. Jinym zpusobem je spojeni 
spotečnčho bodu C6 az C8 s.kostrou.-Rf i ' 
prepnuti spojky X 13.2 do polohy 2 se 
modul M 3-3-1 spoji nakrštko. V tom 
pripadš se zmenši vysoke napšti a muže 
i zhasnout obrazovka. Propojenim tohoto 
bodu s kostrou se'odpoji obvod činneho 
behu (VT2 a VD6).a vystupni transforma¬ 
tor radkoveho rozkladu. Tim se obvod 
zpetneho bšhu (VT1 a VD2) dostane do 
stavu blfzkšho pracovnfmu. Obvod činne¬ 
ho behu (VT2 a VD6) kontroiujeme pri 
vypnutšm televizoru ohmetrem' Chybi-li 
napeti na druhych mrižkach obrazoyky, 
"byvš vadnš dioda VD7. Pak obvykle shori 
i R12. U prvnich typu, kde ještš dioda 
VD15 neni, (obr. 1) je vhodne tuto diodu 
dodatečne zapojit. 

Obraz muže ćhybet tež pri vadnem 
nasobiči AR-5.^ Kontroiujeme napšti na 
vyvodu 10 v^tupniho transformatoru 


transformatoru ršdkovšho rozkladu TI 
napeti, kterš neprevyšuje 40 V. Nezvyši se 
ani pri regulaci potenciometrem R12 
v modulu AR-3. V takovem pripadš kon- 
troiujeme tyristor VT3 v modulu AR-3, 
dale v tšmže modulu diodu Dl a tranzistor 

vti: ^ 

Rozniazany obraz byvadusledkem chy- 
bejiciho ostriciho napeti. Je-li rozmer 
obrazu normšlni, byvš chyba v regulova- 
telnem varistoru R23, pfipadnš.je vadny 
R4 na desce obrazovky. 

Nelze-li obraz vodorovnš vystredit a ne- 
pomuže-li ani prepojeni X 19.3, byvaji 
vadne diody VD11 nebo VD13 ve zdroji 
napeti 3,5 V a -3,5 V. Současnš je naru¬ 
šeno kryti modrych ažlutych svislych čar, 
protože z tšchto zdroju je napajen magnet 
posuvu modreho paprsku. Stredšni obra¬ 
zu muže byt narušeno i piri zavade kon¬ 
denzatoru C12 a C13 y modulu AR-1, 
pripadne pri zšvadš integrovaneho obvor 
du Dl v temže modulu. 

Pri zavade v ršdkove synchronizaci, 
ktera nejde nastavit potenciometrem R21 
v modulu AR-1, je tfeba kontrolovat C7, 
C8, R7 a R8 v tomto modulu. Overime tež, 
neni-li zkrat mezi vyyody 4 a 5 modulu 
AR-1. Vadny muže byt i integrovany ob- 
vod Dl v modulu AR-1. / 

Nelze-li obraz vystredit svisle, muže byt 
vadny potenciometr R18, prfpadnš z tran¬ 
zistoru VT6, VT7.VT9 nebo VT11 v modu¬ 
lu AR-2. V temže modulu mohou byt 
vadne i C8, C13 nebo C16. Pričinou 
zšvady muže byt i zdroj napšti 24 V 
a -18 V na desce bloku rozkladš. Mohou 
byt vadne tež diody VD8 a VD12, pripadne 
rezištory R13 nebo R17. 

Zmenšeny svisly^rozmer obrazu muže 
byt zpusoben vadnym kondenzatorem C9 
v modulu AR-2, popripadš vađnym Cl9 či 
C29: 

Uzkš vodorovnš čara ve stfedu obra- 
zovky (pri regulaci stredšni potenciomet¬ 
rem R18 se tato čšra pohybuje ve svislšm 
smeru) znamena zavadu VT3, VT4, R8,. 
* R13, G5, nebo VD1 v modulu AR-2. Pokud 
se tato Ćšra pri regulaci potenciometrem 



SS-E 

to— Q> 

k* *" kfe 

o 

“ Q m 

id ^ *w 

■PaŽ 1 - 

O'S'D 
C O o 
CL TD CL 


•® -i 

C © ® 

Q> n -q 
S■© *> 

S c ^ 

> 13-N 
m ©^® 

2'^- 

°Ž žž" 
S^ioš 

-°o 

° •sr — CL 
« CL-tO« 

Z N N C 


»* T 

?il 

£ŠS 

C12j£ 



R18 nepohybuje, je nutno kontrolovat 
tranzistory VT 6 až VT 8 modulu AR- 2 . 

Nelinearni - obraz ve svislem smeru 
(byvš sražen shora a byvaji pritom viditel- 
nš zpštnš behy) muže zpusobit vadna 
dioda VD 3 v modulu ARr 2 . Muže byt tež 
vadny nčktery z tranzistoru (VT 1 , VT 2 ) 
v tšmže modulu. 

Literatura 

Radio SSSR: 8/80,10/80, 1/83. 
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NAHRAOA 6P14P V TELEVIZORE RUBIN 714 


Vo farebnych tefev/znych prijimačoch 
Rubin 714 a im podobn^ch.je vo zvuko- 
vom koncovom stupni elektr6nka6P14P. 
Nšhradou za rtu je naša EL64. Treba však 
daf pozor na kolik č. 1. ktory je v elektrćn- 
ke spojeny s kolikom č. 2, tedy s riadiacou 


mriežkou. V televfznom prijimači Rubin 
714, je však kolik č. 1 spojeny s kostrou. 
Pri použitf elektr6nky EL84 sa riadiaca 
mriežka zablokuje a koncovy stupert ne- 
pracuje Preto je treba v televiznom priji- 
• mači prerušit spojenie kostry s kolikom 


č. 1, alebo jednoducho vyštiknuf kolik č. 1 
pri amo na etektrćnke. Tu. však treba daf 
pozor pri zasuvani elektr6nky, aby bola 
zasunutš v spravnej polohel 

Štetan Chudy 


m 















Tim mšme vyrobeny všechny potfebne 
dily a miižeme pristoupit k montšži LC 
obvodu. Postupujeme podle. obr. 5. Do- 
prostreddflu č. 2 (na te stranŠ, kterš je 
označena a 1) pripajfme dfl č. 3. Ke 
spžjenl slouži jedna elektroda kondenza¬ 
toru na diiu 6 .2 a na diiu č. 3 trimilimetro- 
ve proužky mčdšne fčlie. Stejnym zptiso- 
bem pripajime dtf Ć. ,1 na druhou stranu 
đilu č: 2. Ttm mame zhotovenu kostru pro 
Mnoho radioamatćru na celćm svete použiva antenu W30ZZ pro nčktete jeji pravotočivć vinuti budouci civky s potreb- 

vyhody. V zahraniči i u nas se dokonce vyršbi i profesionšlnčr I když jde nym kondenzštorem. 

o kompromisni antenu pro pčt amaterskych KV pdsem, je W3DZZ dnes nejvice 

použivćna v pćsmech 3,5 a 7 MHz. Ve vy$šich pdsmech (14, 21, 28 MHz) se dnes Instalačni drat ,,Y“ zbavime izolace 

bčžnč po uživaj i smčrove či GP antćny. Avšak i v techto pđsmech Ize s antenou ' a tahem.ho vyrovn&me. Pro jednu civku 

W3DZZ uspčšnč pracovat. potrebujeme asi 4,5 m tohoto dratu.' Po- 

< dle obr. 1 zašurieme dršt do spodniho 

V naši literature byla antena W3DZZ me na obou dilech prpužky medenč folie otvoru diiu č. 2 a z druhč strany ho 

poprvč popsšna v AR 1/1958. Mnoho (z obou stran) pouze o širce 3 mm. Prouž- pripajime k medšne folii. Pfizvinuti držt 

amateru* od. te doby antenu postavilo, ky zhotovime stejnou technologii jako pečlive vedemepresdražky a jednotlive 
použiva ji a mnoho dalšich si tuto antenu kondenzator na diiu č. 2. ■ , z4vity vinuti s citem utahujeme. Po navi- 



ješte postavi. Pri stavbe se však vždy 
. naraži na probtem zhotovehi potrebnych 
đvoukusu LC členu, ladšnych na kmito- 
čet 7,05 MHz. Každy amater reši tyto ob- 
. vođy podle svych možnošti. Proto pred- 
klšdam navod na zhotoveni- techto LĆ 
členu, ktere jsem zkonstruoval a v praktič¬ 
kim petifetem provozu vyzkoušel. Jeden 
hotdvy LC členje videt na obr. 1. 

Popis zhotovehi 

-v * 

K vyrobe dvou kusO LC členu potrebu- 
1 jeme; dvš desky oboustranne plštovane- 
ho kuprextitu tloušfky 1,5 mm, rozmčru 
100 x 120 mm, asi 10 m instalačniho drš- 
tu typu „Y‘* prurezu 4 mm 2 (0 2,25>nrn), 
vrtek 0 0 2,3 až 2,5 mm, kousek izolepy, 
zahlubovač pro vyrobu plošnych spoju 
(stači osvšđčenš kyselina solnž a peroxiđ 



vodiku), lupenkovou pilku, pšječku. Tof - 
vše a muže me pristoupit k vlastni vyrobe, 
ktera n&m zabere jedno puldne. 

Vežmeme destičku (nebo obe) a podle 
obr. 2 ji orysujeme. Dulčfkem označime 
prislušnć stredy otvoru, ktere vyyrtame, 

^ a lupenkovou pifkou odrizneme dily 1 a 3 
(rez 1, obr. 2). Rozriznutim jsme ziskali 
zšrodek budoucf kostry civky s prislušny- 
mi dtežkami pro vinuti. Je jasne, že stej- 
nym zpusobem si mužeme z Koto vit libo- 
volnš civkovž tšlfska, zvlšštč pro koncovć 
stupne vysllaču. Každy amater jiste prijđe 
na dalši možnošti použiti teto technologie ■ 
-vyroby. v ■ 

Vrafme. se ted k popisu vyroby LC 
členu. Na dil č. 2 pri homi rade držžek, 
kter/ch je 21, si označime začštek btidou- 
ciho vinuti (treba čislem 1 - viz obr. 1). 
Toto označeni zvolime tak, aby zustalo 
čitelne i po odleptanf nepotrebni mčdene 
fčlie. Dil Č. 2 mechanicky upravfme podle 
obr. 3.Nyn( vezmeme pšsek izolepy (min. 
"šifka 24 mm) a delky 105 mm a na strane 
označenč č. 1 ji nalepime od prave strany 
diiu č. 2. Na druhć strane tohoto diiu 
nalepime izotepu stejnym zpusobem 
(opčt zprava!). Pokud mš izolepa včtši, 
šifku, orizneme ji na rozmčr 24 mm. Po 
odlepterii nepotrebne-folie zisk&me na 
diiu č. 2 kondenzator o kapacite 60 pF 7 
.'isvyvody. . , 

Podle obr. 4 upravime dily c. 1 a3, kterč 
, nam zbyly po rozrezini zakladni desky. Dil 
' č. 3, ktery mž pouze 20 dršžek, rozširime 
ješte o jednu dtežku. Zhotovime ji jehlo- 
vym pitnikem. Abychom dily č. 1 a 3 moh l i 
spojit s dilem č. 2 pšjenfm a současnš byla 
zachovšna jejich ižolačni funkce T necha- ' 


/ 



/ 


Obr. 1. Hotovy LC čfen pro antšnu W3DZZ 






nuti 21. zavitu dtet prostrčime otvorem 
a pripšjime stejnym zpusobem jako na 
začštku vinuti. Tim je jeden potrebny£C 
člen pro antenu W30ZZ hotov. Druhy 
vyrobime stejnym zpusobem. Tyto LC 
členy jsou z mechanickčho hlediska velmi 
pevnč a kompaktni. 

Oboustranny kuprextit naši vyroby 
t1oušfky 1,5 mm ma elektrickou pevriost 
38 kV/mm, izolačni odpor IO 11 Q,ztrštovy 
uhel tgd pri T MHz je roven0,020apermi- 
tivita (dielektrickš konstanta) e -4,8. 
Popsany LC obvod vyhovi pro vf vykony 
vysilaču do 200 W. Z mechanickšho hle¬ 
diska je take vyhovujici, nebof pevnost 
tohoto materialu v tahu je 320 MPa (asi 
32 kp/mm 2 ). 

Vyrobene obvody je treba ješte chtenit 
pfed vlivy počasi. Jedno z možnych rešeni 
je vidšt na obr. 6. Sšm jsem je použil, 
a osvedčilo se. Po pčti letech provozu 
jsem antenu sundal, abych zjistil, v jakšm 
elektrickem a mechanickem stavu se na- 
chizi. Jeden LC .Člen jsem vytšhl z o- 
ćhrannšho krytu a zjistil jsem, že.mimo 
menši koroze ocelovych koliku (povrcho- 
ve nechršnšnych) nevykazuje LC člen 
podstatne zhoršeni elektrickych a mecha- 
nickych vlastnosti: 

Uvedenou technologii Ize vyršbšt 
a reprodukovat kompletni LC t obvody či 
jen ctvky s požadovanymi parametry; aniž 
bychom .byli zavisi i na tom, co pršvš 
seieneme, či co je pršvč na amaterskim 
trhu. 

Seznam materialu 

Oboustr: ptetovany kuprextit 

100 x~120 x 1,5mm 2ks 

vodičtyp„Y < Yprufez4mm 2 10 m 



Svetova telekomunikačni' vystava Telecom 83 


‘ #■ . . J 

Teto vystavy, porađane koncem fijna 
1983 Mezinšrodni telekomunikačni unii 
" (U. I. T) v souvislosti s Mezinarodnim 
rokem komunikaci v novem vystavnim 
a konferenčnim pateći v Ženeve (v btiz- 
kosti letište Cointrin), se zučastnilo 659 
vystavovatelu ze 72 zemi sveta. Velmi 
rozsšhfe pavilony mely tšž SSSR a NDR. 

Vvstavni'plocha byfa 72 000 m 2 . Vystavu 
navstivilo 193 000 osob a s.ni spojenych 
konferenci o ekonom ickych\ technick^ch 


a pravnich otazkach telekomunikaci.se 
zučastnilo 3075 zšjemcu. 

Prišti vyštava a konference Telecom, 
již pate, se bude konat ve dnech 29. zari až 
6. fijna 1987 tamtež a bude navažovat na 
Svčtovou konferenci U. I. T. pro mobilni 
telekomunikace, ptenovanou na srpen 
tšhož roku. 

Do te doby se poradatele hodlaji vyrov- 
nat s nekterymi probtemy, jako parkovšni, 
dopravy a obsluhy v restauracich vysta 
vište. . M. J. 




, VOJ?NSKA SPRAVA : r 
pffjme napracovtšte 6 v: Pra ze %: 
pobliz metra mladšiho itaenjray 
jako občanskčho, pracovnika se ; 
zšjmemo obor klm>-fšdio-tetevtee. 
Vyhodnč platovć a pracovnl :pod- 


•>.- -V. , . '=■ / ...UHiinj, ■ - ’ . _ 

9 Informacena telefonu 33045403. 





AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 




Ing.^Rudolf Burian, 0K2AT (pozdšjši 
0K2PAT), ještš nemšl koncesi, když 
19. dubna 1931 navšzal svć đvacštš sed- 
mš spojeni, a to s 0K2AJ.Jiydiel v Trešti 
a stanice OK2AJ poznamenala: ,,=to je 
DX hi=“. O dva mšsice drive, 19. unora, 
sdšioval Ing. Švejna, tehđy OK2AL, Wei- 
rauchovi, OKI AW: „Vite, kdo to je? 2AJ je 
YLf“ 


Jarmila doufala, že 
jf i po zkoušce zu- 
stane jejf unfis vo- 
lacf značka 
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a zasvetili ji (zejmena OK2AC) do taju 
krštkych vln. Mela čislo RP 7 a 13. června 
1931 v 9 hod. vykonala zkoušku. Teorii 
umšla, v morse udšlala dvš chyby oprave- 
ne a jednu neopravenou. Komise minis- 
terstva pošta telegrafu Dr. Burda, Koneč- 
ny, Ing. Singer a Spinka, byla spokojena. 
Predseda komise, Dr. Burda, ji predat 
kytici ruži a blahopršl k uspšchu, ale 
nevyhovČI jeji prosbš o pfidšleni dosa- 
vadni volaci značky. Slečna Jarmila Her- 
manovš dostala značku OK2JL, kterš byfa 
v dusledku tiskovš chyby publikovšna 
jako OK2IL. Teprve 6. unora 1933 ji minis- 
terstvo povolito zmšnu na OK2YL Praco- 
vala vštšinou v pšsmech 40 m a 20 m, 
navazovala spojeni s Evropou, severni 
i jižni Amerikou, Australii a s asijskou časti 
SSSR. 

Okupace ji zastihla v Praze. Stanice 
byla zabavena a z ustala jen stvrzenka: 


ci. OdpoČivš - podle svehopršniv Telči, 
s tatinkem a s maminkou. Na konci svlho 
života, upoutšna- na lOžko -bolestivou - 
kost ni chorobou, kter&jizbavila možnosti 
pohybu, mela u sebe knihuirwing-Stone: 
„Žizeft po životš“, pFirodopisne a zemš- 
pisnč knihy, QSL listky, fotografie amate¬ 
ru a jejich dopisy. 

Dr. Ing. Josef Daneš, OK1YG 


. Vysledky mezinarodniho 
YL OM contestu 1983 

V kategorii YL-fone ziskala 2, misto ve 
svetovem poradi OK3CRX a v kategorii, 
OM-fone ste jne poradi obsadila stanice 
OK3CWA. v 


. 1 radiovysi!ač zn. OK2YL 
Jarmila Hermanovfe, 



Narodila se 16. bfezna 1909. Presteho- 
vala se s rodtči do Telče, kde jeji otec 
pracoval jako spršvce mistni elektršrny. 
V Telči sfdlifi prvni moravšti amatćri vysi- 
lači Dr. Zdenšk Neumann, CSUN, CS2UN, 
EC2UN, OK2UN a od r. 1930 OK2AC a ing. 
Lad: Vydra, CSYD, CS2YD, EC2YD, 
OK2YD a OK2AG. Oba byli jejimi prate I i 


Praha VII., Argentinski 1089 

18.111.1939 

Kuiatš razitko: 

Odbor hospod£rsky 
hlavnfho mfešta Prahy 
odd.5 

* V r. 1940 se provdala a jmenovala se 
Stedrš. ZemFela 18. unora 1971 vžirovni- 




Hrob OK2YL na hrbitovš v Telči 
(fotoDK2PAT) 


Kabinet e!ektroniky 
v Jablonci 

Dokladem toho, že vypočetni technika 

- nachazi st&te vetši počet zajemcu (zejme¬ 
na z rad ml&deže) je skutečnost, že 28.9. 
1983 byla ustavena novš ZO Svazarmu 
v Jablonci nad Nisou, kterš dostala do 
vinkun^zev Okresni kabinet elektroniky - 
JClub vypočetni techniky. V duchu zasad 
11. plina UV Svazarmu byta naše ZO 
začtenčna do nove odbornosti - elektro- 
niky, a odtud i jeji nšzev. 

Poprve se naše ZO predstavila (vlastnš 
. ještč neoficišlne) na krajskč vystav£ Hifi- 
Ama, kterš se konata ve dnech 16. až 25.9. 
1983 v našem mšstč. Členovšzde predvš- 
dčli mj. osobni mikropočitače ZX81, jejich 
použiti pri ruznyćh počitačovych hršch 
(šachy, tenis), jakož i možnosti pripojeni 
periferii (napr. dalnopis) a dalši možnosti 
použiti mikropočitaču v praxi. Stanek 
Klubu vypočetni techniky navštivilo viče 
■ než 500 nšvštevniku. Na teto vystave jsme 
ztskali asi 40 novych členu a celou radu 
dalšich zžjemcu o spolupršci. Byty navš- 

- zšny i prvni kontakty s 602. ZO Svazarmu 
v Praze 6. 

Na ustavujici schuzi ZO Svazarmu - 
Klubu vypoČetni techniky byl zvolen pe- 
tičienny .vybor, byl schvšlen plan priče 
a-diky pod pore ze strany-OV j Svazarmu- 
v Jablonci n. N. Ize očekivat i dobre 
materišlni zšzemf. 

Naš klub mš ve svych radšch členy 
nejen z okresu Jablonec, ale i z okresu 
Liberec a Semily. V roče 1984 chceme 
rovnež zahajit poradenskou a konzuttačni 

i 

















činnost a vyškolit nekolik lektoru pro 
vyuku programovani mikropočitaču s mi- 
kroprocesorem rady 8080. 

Naše adresa je: 

Okresni kabinet elektroniky Svazarmu 
Klub vypočetni techniky 
Jungmannova 8 
466 01 Jablonec nad Nisou 


Zavod VKV-38 
Vysledky čs. stanic 


145 MHz-jednotlivci 

I.OKIOA/p GK45d 534 Q$0 59 nas. 92807 b. 
2.0K1DJW/p IK52b 208 40 -22 560 

3. OK1YA/p HJ35d 247 - 37 22163 

4.0K2BFT/p IK77g 261 29 20 213 

5.0K2EC/p HK27b 244 33 18 348 * 

Hodnoceno celkem 34.stanic. . 


145 MHz - viče operitoru 



1. OKIKHI/p HK29b 378 

65 

66 752 

2. OKIKRU/p HJ17e 384 

61 

58190 

3.0K3KPV/p JI 16a 402 

*48 

50 200 

4. OKIKKH/p RJ06c .316 

55 

46 200 

5.0K3KVL/p JI21g 390 

42 

43638 

Hodnoceno celkem 77 stanic. 



433 MHz - jednotlivci 



1. OKIDIG/p GK40j. 111 

19 

5415 

2. OKIVAM/p GK45d 109 

20 

5 380 

3. OKIDEF/p HK25b 92 - 

18 

3 402 

4.0K1WBK/p HJ48a 79 

17 

3094 

5. OK2JI/p " IJ04a 72 

15 

. 2430 

Hodnoceno celkem 16 stanic. 


* 


Obe pisma - jednotlivci 
1.0K2BIT/p 
2.0K10JW/p 

3. OKIOIG/p 

4. OK1WBK/p . 

5.0K2JI/p 

Hodnoceno 8 stanic. 

Obe pisma - viče operatoru 
1.0K3KVL/p 
2.0K1KHI/p 
3, OKIKKH/p * 

4-OKIKRG/p * 

5.0K1KU0/p * 

Hodnoceno 20 stanic. 

Vvhodnotil RK Kutna Hora. 

OK1MG 

ČeskoslovenskyPolniden 
na VKV 1983 

Kat.145 MHz-5 W-prech. OTH 
1.0K3KFF/p JJ70g 369 GSO 110 612 bodu 

2.0K3KMY/p Il57h 435 103 596 > 

3.0K3KH/p 1147a 445 - 97 980 

4.0K3KFY/p 1119a 421 89 967 

5. OKIKEl/p GJ39c 323 82 980 

6. OK2KYC/p t 82 221 b. t 7. OK3KEF/p - 80 475,8. 
HG5KF/1 - 77 864; 9. HG1KZA - 74720, 10. 
OK1KPB/p-‘74197 b. Hodnoceno 126 stanic. 


Kategorie II. - pisma UHF/SHF 

1.0K1CA 455GSO 112nšs. .410 256 bodu 


2. OK1K1R 

473 

. 99 

397 980 

3. OKI KHI 

363 

111 

397 380. 

4.0K1KTL 

381 

66 

110 946 

5. OKI KRA 

396 

54 

81 270 


6. OK2KQQ - 66 197 b., 7. OK2KZR - 63 168, 8. 
OKI KPU - 52 452,9. OKI Ql - 44 252,10, OKI KKH - 
39 000,11. 0K1KSF - 33 440 bodu. Hodnoceno 59 
stanic. 

V letošnim ročniku teto dnes již velice 
popularni souteže opet velice vyrazne 
stoupl počet stanic, ktere zaslaly sva 
hlašeni, ač mnohe nemely k dispozici 
obvyklš formutšre. V pšsmu 145 MHz je 
u čast vetši o temer 31 % oproti lonskemu 
roku a i v pšsmech UHF/SHF je počet 
hlššeni vetši, i když jenom o 18 % - i to je 
potešiteinč. Podminky šireni letos učast^ 
ni kum soutčžp priliš nepraly, tropo pod- 
minky byly podstatnš lepši jenom v neko¬ 
lika mšlo dnech a pres auroru nebylo 
možno behem podzimu 1983 pfacovat 
prakticky vubec. Všrime, že v roče 1984 
bude učast stanic alespon tak dobra, ne-li 
lepši než v roče 1983! 

Vyhodnotil OKI MG 

Den VKV rekordu 1983 


součetumistenilO 

15 

16 
16 
19 


soućetumisteni6 

6 

11 

15 

16 


1.0K1KRA 


4. OKIKIR/p 


GK45I- 

693 GSO 

222 497 bodu 

I.OKIFM/p 

GK45d 

689 GSO 

213 365 bodu 

GK55h 

701 

211420 

2. OKIOA/p 

HK25b 

498 

157 704 

GK44J 

585' 

175 511 

3. OKI AIY/p 

HK18d 

332 • 

82 358 

GK45d 

584 

165 082 

4.0K1FBX/p 

GJlOb 

302 

. 70004 

JG72h 

537 

157182 . 

5. OKIJKT/p 

GK46c 

254 

67 679 


6. OKIKRU/p - 154 002, 7. OKIKHI/p - 143 514,8. 
OK3KFV/p - 135 985, 9. HG0KLZ/3 - 135 526,10. 
0K2KZR/p -124 553. Hodnoceno 170 stanic. 


--- v 1 * vmi »V W t Y VV VV I | 

OK1ATO56.629, 9. 0K2SGY/p - 56 135, 10. 
OK2BQR/p - 55 143. Hodnoceno celkem 57 stanic. 


433 MHz - viče operitoru • — 



1.0K3KVL/p JI21g 

91 

19 / 

4313 

2. OKIKUO/p lK65g 

100 

17 

3927 

3.0K2KQQ/p JJ33g 

.86 

18 1 

3 834 

4.0KOWCY/p KI15d 

61 

21 

3465 

5. OKIKHI/p HK29b 

87 

18 

3384 

Hodnoceno celkem 20 stanic. 




Kat III. - 433 MHz do 5 W-prech. OTH 

1. HG2KRZ IH69C 172 OSO 38 583 bodu 

2. OK1KQT/p HJ48a 127 27 197 

3.0K2KEZ/p -IK77g 114 23 614 

4.0K3KVL/p JI21g 98 20963 

5. OKIKEl/p GJ39c 98 20235 

Hodnoceno 43 stanic. 


145 MHz-viče operatoru 

I.OKIKRG/p GK38g 634 207 420 bodu 

2.0K1KRA GK45f 601 . 183 231 

3.0K7ZZ 1119a 504 134959 

4. OKIKRU/p GK55h 445 128992 

5.0K3KJF/p Il57h 478 . 122095 

Hodnoceno celkem 149 stanic. 



Obr. 1. Vitšz kategorie jednotlivcu v pšs- 
mu 145 MHz vzđvode VKV-38 JiriBittner, 
OKIOA (v popredi). Na snimku společne 
■ “ s 0K2Jla OK1ADS 



Obr. 2. Prechodne stanovište stanice 
OK1KHI, kterš zvitezila v kategorii 
145 MHz - viče operatoru. V popredi je 
čtyfnasobny dipol pro prevideč OKOA 


Kat IV.- 433 MHz. do 300 W-prech. OTH ' 

1. OKIKIR/p GK45d 218 OSO 55931 bodu. 

2.0K1KRA GK45f 160 : 38 595 

3. OKIKHI/p HK29b 141 35061 

-4-OKIKSF/p - 27 700 b., 5. OKIKPU/p -.26 756,6. 
OKIKPA/p - 22 335, 7. OKIKGS/p - 22 323, . 8 . 
OKIONI/p - 21 822, 9. 0K1MWD/p - 21 325, 10. 
HG2KML-21 066 b. Hodnoceno 48 stanic. 


Kat V. - 1296MHz-prech. OTH - 

1. OKIKIR/p GK45d 36 OSO 8 258 bodu 

2. OK1AIY/p HKIBd 20 3 370 

3. OK1MWD/p HK47e 20 .2800 

4.0K1KQT/p - 2752 b., 5. OK2KPD/p - 2631. 
Hodnoceno 23 stanic.. 

t 

Kat. VI. -2320MHz-prech. OTH 
1. OKIKIR/p - ,1080 b., 2. OK1AIY/p - 835, 3. 
OKIKTL/p’- 391,4. OK2KQQ/p - 212,5. OK1QI/p - 
138 bodu. , 

Vyhodnotity RK Martin a Vrutky 
OK1MG 


Podzimni soufež na VKV k Mšsici 
československo-sovetskeho 
prafelstvi 1983 


Kategorie L-pasmo 145 MHz. 

I.OKIKHI 1781GS0172 nas. 1975248 bodu 


2. OKI KKH 

1696 

155 

1 378725 

3. OK2KZR 

1231 

130 

857 870 

4. 0K1JKT 

989 

132 

684 024 

5. 0K2KYC 

980 - 

105 

557 130 


6. OKI KRA - 514 920 bodu, 7. OKI KPU - 492 984,8. 
OKI FM - 372115, 9. OK1KRG - 326 508, 10. 
OK1KRU - 305 928 bodu. Hodnoceno 271 stanic. 


VyhodnotH RK Hradec Kralove - OK1KKS ; 

OK1MG 

Vychodoslovensky zavod 
na VKV 1983 


145 MHz, 5 W - prechodne QTH 
1. OK2BFW/p - 40 209 bodu, 2. OK3KXl/p 

- 30 445, 3. OK3KIN/p - 29 326, 4. 
OK2KOZ/p - 27 404, 5. OK2KYC/p - 
26 009 bodu. Hodnoceno 32 stanic. 

145 MHz, 25 W-libovolne QTH 
1. OKOWCY - 66 656 bodu, 2 OKIKTL/p - 
86 445, 3. OKI KHI - 67 130,4. OK3KCM/p 

- 48 070; 5. OK3KKF/p - 45 056 bodu. 
Hodnoceno 61 stanic. 

145 MHz, stalš QTH 

1. HG8ET - 73 034 bodu, 2. HG1YA - 
63 967, 3. OK3KFF - 32 142,4. OK3KMY - 
29 580,5. OKI KRA - 27 300 bodu. Hodno¬ 
ceno 29 stanic. 

433 MHz - 5 W- libovolnš QTH 
1. OKOWCY-11194 bodu,2. OKIKHI/p- 
4029, 3. OK1KPA - 2394, 4. OKlAGI/p - 
2114, 5. OKIDJW/p-1727 bodu. Hodno¬ 
ceno 22 stanic. 

433 MHz - libovolnš QTH 
1. OKIKTL/p - 7140 bodi, 2. OKIDIG/p - 
5738,.3. OKIKKH/p - 3424, 4. OK1KKD - 
720, 5. OK2BSO - 688 bodu. Hodnoceno 
12 stanic. 

Vyhodnotii RK OK3KAG z Košić 

OKI MG 



KV 


Kalendar zavodu na brezen 1984 


3.-4. 3. 
X 3. 

5.3. 

10.-11.3. 

10 .- 12 . 3 . 

16.3. 
17.-18.3. 
24.-25. 3. 


ARRL ĐX contest fone 
Čs. YL-OM zšvod 
TEST 160 m 
DtG party SSB*) 

Vtrginia party*) 

TEST .160 m 
YL IntrŠSB’ er CW ? ) 
CQWWWPX SSB 


00.00-24.00 
06.00^8.00 
19.00-20.00 
07.00-11.00, 
12:00-17.00 
18.00-02.00 
19.00-20.00 
00.00-24.00 
00.00-24.00 


Pro zavody označene *) nezajišfuje 
URK odesil&ni deniku poradateli; deniky 
pro DIG party se zasHaji na adresu: R. 
Knobloch, Freiburgerstr. 13, D-7814, 
Breisach, NSR. . * ' 

Podminky Čs..YL-OM zavodu jsoazve- 
?ejneny v AR 2/1981. Podminky CQ WW 
WPX contestu viz AR 3/1983, ale pozor - 
jako rtizne prefixy,'odlišne'od tehdy zve- 
?ejnčnyćh podminek, plati i Y22, Y23, Y24 
apod. - 

OK2QX 


Počet potvrzenych zemi 
podle seznamu DXCC 
če$ko$lovenskych stanic 
k 10. 9.1983. 

(značka stanice, počet potvrzenvch zemi platnych 
v dobe blašeni, počet potvrzenycn zemi celkem) 


CW + FONE 


RP 

- 

0K1FF 

315/359 

0K1-11861 

290/304 

0K1ADM 

315/346. 

0K1-7417 

280/292 

OK3MM 

314/354 

OK1-6701 

277/288 

OKI MP 

314/345 

OK1-19973 

269/270 

OK2RZ 

313/333 

OK3-26569. 

264/265 

0K1TA 

312/332 



0K2SFS 

310/329 

pismo 1,8 MHz 

0K2FS 

310/321 

OK2BOB 

52 

OKI MG - 

308/335 

. OK1KPU 

50 

0K2QX 

308/324 

OL3AXS 

49 



OK1DVK 

45 

cw 


OKI MG 

42 

0K1TA 

288/294 



0K3JW 

285/289 

pšsmo3,5 MHz * 

OKI MP 

285/288 

OK1ADM 

234 

OKI MG 

283/287 

OK3EY 

. 214 

0K3EY 

275/279 

• 0K1AVVZ 

204 

OK3YX 

272/276 

OK3CGP 

192 

0K10H 

260/264 

0K1MSN 

189 

0K1IQ 

259/261 



OK2BSG 

257/260 ‘ 

pasmo 7 MHz 


0K2QX 

256/260 

• 0K1ADM 

242 


* 

0K3EY 

234 

FONE 


0K1MP 

201 

0K1ADM . 

313/339 

0K1AWZ 

194 

0K1MP 

310/336 

OK3CGP 

189 

0K2RZ 

307/323 



0K1TA 

307/322 

pdsmol4MHz 

. ■ 

0K2JS ‘ 

306/316 

0K1ADM . 

313 

OK1AWZ 

303/317 

0K2RZ 

308 

0K3EY 

297/307 

‘'0K1TA 

305 

OKI MSN 

297/302 

OK3JW 

299 

0K3MM ' 

'296/308 

OK1TD 

.295 

OK1TD 

294/300- 

pšsmo 21 MHz 


RTTY 


0K1ADM 

305 

0K1JKM 

150/151 

0K1TA 

301' 

OKI MP 

138/140 

OK1MP 

286 

0K3KFF 

76/66 

0K2RZ ‘ 

278 

OK1DR 

71/71 

0K3JW 

' 277 

0K2BJT 

54/55 

pšsmo 28 MHz 


SSTV 


0K1ADM 

275 

OK32AS 

52/53 

OK1TA 

272 

OK3TDH 

35/35 

0K1IQ 

252 

OKUSU . 

30/30 

0K3EY 

251 

OK3CT1 

. 14/14 

0K1MP 

249 

OK3KFF 

13/18 

VašOKIIO 


116 H 84 


Vvsledkv Zavodu tri'dv C * 1983 W3HNK - Joseph L. Arcure Jr., Box 73, 
• ■ ■ Edgemonti PA 19028 


a) Stanice trfdy C 

1.0K3COR 12 314 bodu 

2.0K1DMP 11610 

3. OK1DRQ/p11 280 a datšich 15 stanic. 

b) Stanice OL ^ 

I.OLIBGC 6216 bodu 

2.0L9CPG 5376 

3. OL8COJ 5115 a dalšich 9 stanic. 

c) Stanice s prikonem dol W 

1. OK1DDU 4002 bodu 

2. OK3TBM 2592 bodu a dalšt 3 stanice. 

d) Posfuchači 
1.0K1-232913600 bodu 

2..0K3-26694 2886 bodu a dalši dvš stanice. 

9 stanic bylo diskvalifikovžno a 5 stanic neza- 
stalo deniky. 

. Zš vod vyhodnotii 0K2QX 


N7RO- Dick Moen, 2935 Plymouth 
Dr., Bellingham, WA 98225 

YASME - Box 2025, Castro Valley, CA 
94546 

DJ92B - Franz Langner, Carl-Kistner- 
str. 19, 7800 Freiburg 

F6GXB- Jacky Calvo, 8 Rue Messa- 
ger, 91240 St. Michel Sur 
Grge 

VE1AŠJ - GL A. Mc Lellan, 2316 Rothe- 
say Rd, East Riverside, Saint 
John, NB E2H 2K5 Canada 

BY1PK- Chinese Radio Sports Asso- 
ciation, Box 6106, Beijing, 
k People’s Republic of China 


Vysledky OK - CW zavodu 1983 


a) Kolektivni stanice b) Jednotlivci OK 

1.0K1KUC 21546 bodu 1. OKI DRV 18 600 bodu " 

2.0K3KCM 20862 2.0K3C0D 17 226 . 

3:OK3KAP 18810 3.0K2ABU 17 784 

a dalšich 28 stanic. ■ a dalšich 25 stanic. 


c) Jednotlivci OL d) Posiuchači 

1.0L7BAU 8448bodu ^I.OKl-11861 12036bodu 
2, 0L4BDY -6840 2.0K1-22172 10759 

3.0L5BF0 6351 ,3.0X1-1957' 10706 

a dalšich 9 stanic. . a dalšich 10 RP 


Dem'ky nezaslaii OK1HBW, OK1KKS, OK3RMVV, 
OL4BEV, OL6BAT, OLOCLB. 

Vyhodnotii OK3ZAF 

Adresy nejznamejšich 
QSL manažeru 

WA3HUP - Mary Ann Crider, R. D. 2, Box 
5A, York Haven, PA 17370 . 


Zpravyze sveta 

Poprvć v dčjinach se ozvala stanice 
BY1PK SSB. provozem pro radioamatćry 
z celeho svšta ve dnech 4. až 5. rijna 
1983, oper&torem byt VE7BC, na kter6ho 
se zasila]f QSL listky. Praci ukončH sto- 
vy, že v dubnu letošniho roku bude SSB 
provoz zopakovćn. * 

VE1ASJ organ izova! expedici na ostrov 
St. Paul, tentokrat pod značkou CY0SPI. 
Expedice pracovala CW, SSB i RTTY a na 
požadšnf se pfelacfovali i na p&smo 30 m. 
Celkem navšzali asi 20 000 spojeni. 

HKOTU je již nekolikršte použitć znač¬ 
ka pro ezpedićni stanici na ostrovč Mal- 
pelo. V Hjnu 1983 byl opet po nčkolika 
tetech tento ostrov obsazen'radioamatć- 
ry a jejich provoz umožnil navdzat spoje¬ 
ni s ostrovem ve všech p&smech 3,5 až 
28 MHz. Provozni vy$pelejši operatori 
by však navšzafi z teto zente, ktera je 
skutečnč vzćcnou lokalitou, daleko viče 
spojeni. GSL pres HK3DDD, Box 584, 
Bogota, Cotombia (HK byro). 


Osobnosti radioamaterskeho sveta 



0ruhyzleva je Tim, BV2B, znšmy a jedinyaktivniradioamaterna oštrovš Tchaj-wan. 
Druhy zpra va Je Bart, WB6FBN, QSL manaier vzacnych tichomorskych stanic. Zce/a 
vpravo znšmš osobnost ARRL - Don Search, W3AZD, ššf oddeienf pro DXCC pri 
ARRL l • (ž alba 0K2JS) 




Zpravy vkostce 

Kdo navazal v obdobi 1.5.1983 až 30.1, 
1984 spojeni alespon s deseti ruznymi 
- stanicemi YV a s kiubovou stanici YV5AJ, 

, muže za poplatek 4. IRC ziskat diplom 
vydšvany venezuel$kym radiokfubem 
k 50. vyroči jeho založeni. Vyšši tn'da ■* 
diplomu se vydšvš za 20 ruznych YV, 
stanic + YV5AJ. Vypis z deniku a popla-, 
tek se zasila na adresu: RCV, Box 2285, 
Caracas 1010-A,.Venezueja • Po dobu 
jednoho roku bude v Bolivii KA0MIW * 
u CP6ES a slibuje velkou aktivitu - GSL 
pfes CP6ES • V telegrafni čšsti CQ WW 
DX contestu se ozvaly zvlaštni stanice 
k mezinšrodnfmu roku telekomunikaci ze 
všech svazovych republik SSSR a ze 
všech čiselnych oblasti (RV1WCY, 
RP2WCY, RT5WCY atd.) • Wt BWS praco- 
val po dobu dvou tydnu z ostrova Terceira, 
patrictho k Azoršm, pod svou značkou 
/CS2. QSL vyrizuje WA3HUP • Znšmš pro- 
pagštorka YL stanic a učastnice rady za¬ 
vodu K2UKG (operštorka Kay) zemfela 
6. července 1983 • Všechny GSL pro vel¬ 
kou expedici na ostrov Belize v zšvšru 
lonskeho roku (V3DX a V3CQ) vyfizuje 
N6ADI - je to mj. sbšrate! znAmek, zariđte 
se podle toho pri zastlšnf QSL direct. 

OK2QX 


dffve, než jsme si mysleli vloni či pred Ion i 
(srovnej AR 12/1982 str. 477). 

Meteorickš aktivita: Lyridy (špojenš 
s Halleyovou kometou) 20. 4. až 23. 4. 
s maximem 23. 4.,rj Akvaridy 21.4. až 12. 
5., maximum 6. 5. 

^ OK1HH 

ČETU 

^ JSME 

_ - _ ) 


Čterišri, kteri sieduji rubriku Čet/i jsme , 
si v AR-A1/1984 jistš povšimfi, že byty 
v druhšm a tretim sloupci na stranš 38 
žamšnšny Čšsti textu: tfeti odstavec dru - 
hšhosfoupće tvori zšvšrdruhšz recenzo- 
vanychknih a mši byt zarazan jako druhy 
odstavec išto recenze. Zbyyaj(cf text ve 
druhšm a tretim sloupci pata k recenzi 
Katalogu. Za chybu t ke kteršdošio nedo - 
patrenim v redakci, se všem čtenšrum 
omiouvame. 


Mikroencyk!opedie mikroelektroniky 


Vyklad je doprovšzen potfebnymiobrazky, grafy 
a tabulkami a doplnen seznam doporućene literatu-, 
ry. Kniha ma i vhodny, temšf „kapesni" format, 
a jiste muže byt vhodnym doplnkovym zdrojem 
technickych informaci všem pracovm'kum prisluš- 
nćho oboru. Stručny obsah uvždlme pod jednotlivy- 
mi nazvy obou knižek: 

Sobotka, Z.: OTAZKV A ODPOVEDE Z Ml- 
KROPROCESOROV A MIKROPOČITA- 
ČOV - ARCHITEKTURA A PROGRAMO- 
VANIE. ALFA: Bratislava 1983. Druhš, 
upravenš vydšnt\ 272 stran, 112 obr., 22 
tabuiek. Cena brož. 18 Kčs. 

Kniha pojednšvš o nejduležitšjšich matematič¬ 
kih vztazich, kodovšni, sklađbš a programovani 
mikroprocesori) a mikropočitaču. Obsah knihy, uve- 
deny predmluvou autora a uvodem, je rozđelen do 
devfti kapitol: Standardne a zikazkove integrovanć 
obvody, aplikačna oblast mikropočitačov (1), Arit- 
metickš opeiicie (2), Logickč obvody (3), Zakladne 
poznatky o počttači (4), Pamati (5), Mikropočitač, 
jeho podsystčmy a funkcie (6), Vstup-vystup (7), 
Programovanie (8), Pridavne zariadenia (9). Seznam 
literatury obsahuje odkazy na jedenact zahraničnich 
a dve domaći knržni publikace. 

Sobotka, Z.: 0TA2KY A ODPOVEDE Z Ml- 
KROPROCESOROV A MIKROPOČITA¬ 
ČOV - NAVRH MIKROPOČITAČOV. 
ALFA: Bratislava 1983. Druhć, upravenš 
vyd£ni. 230 stran, 63 obr., 46 tabuiek. 
Cenabrož.14 Kčs. 


Predpovećf podmi'nek šireni KV 
naduben1984 

** \ 

Zenitovy uhel Slunce se den ode dne 
dšle zmenšuje a deika dne roste natolik, 
že prubšh zmen v ionosfšfe dostšva letni 
charakter. - chody kritickyctv kmitočtu 
oblasti F2 se v oblasti sevemi polokoule 
Zemš zplošfujt\a misto jednoho denm'ho 
maxima se .objevuji dve, roste i uroveri 
GRN. Hlavnim rozdilem proti vštšine tep- 
_ tejšich mesicu je zatim jeŠtŠ slabš aktivita 
sporadickš vrstvy E. Možnosti spojeni DX 
se tim oproti predchozim mesicum v pru- 
m£ru zhorši, i když zejmšna prvni polovi¬ 
na m§sice bude ještč pomčrnč pffžniva. 
Cei kova uro veri podmfnek šifeni KV by 
mčla byt lepšf než ve stejnem obdobi 
ioriskćho roku, riebot predpoki&dšme pri- 
znivšjši chod slunečni aktivity. 

Pfedpovidan6 hodnoty indexu /?i 2 po¬ 
dle SIOC (z 30.11.1983) jsou sicenizke- 
pro duben a kv4ten 1984 pouze 47 a 46. 
Klasickš predpovedni metoda však d£vš 
lepši vysledky: 57 a 56. A konečne nejopti- 
mističtčjši je predpovšđ indexu <P f? 
z CCIR, jež uvadi hodnoty 115 a 117, což je 
v pfepočtu na R i 2 : 66 a 67! HarmonickA 
analyza, kterou použivA CCIR, tedy pred- 
poklada existenći sekundarniho maxima 
prišti mčsic. Jde o.velmi dokonalou meto¬ 
du. jež mš jedinou nevyhođu - neprihliži 
prAv6 k nepravidelnostem ve vyvoji slu- 
nečniho cyklu, v našem konkretnim pfipa- 
dč k vytršceni pštiotočkove periodicity. 
Vezmeme-li v uvahu tento jev, zd k se, že 
slunečni aktivita bude sice nižši, než 
predpovidš CCIR, ale vyšši, než vychšzi 
SIDC, suma sumšrum podminky šifeni KV 
budou vcelku uchazejici a leckdy i velmi 
dobre, rozhodne lepši než bšhem loriskš- 
ho jara. 

Bšhem Išta a podzimu tetošniho roku 
. bude slunečni aktivita dale Klesat. CCIR 
uvšdi hodnoty 0 F 2 pro červen až listopad: 
115,109,102,98,98 a 99, což prepočteno 
na Rn . dšvš 66. 60, 52, 47, 47 a 48, 
Aproximaci pred povedi SIOC dostšvšme 
pro listopad .1984 hodnotu pouhych 36, 
podle klasickš metody ale 46. Dalši apro- 
ximaci dostšvšme polohu minima 21. 
ćyklu slunečni aktivity v červenci 1986, 
v lepšim prtpadš na sklonku Išta 1986, 
v nejhoršlm v unoru 1986 -tedy ponekud 


UTRIN - Ustav technickeho rozvoje a informaci 
v Praze vydal užitečnou a aktualni pubtikaci o mikro- 
elektronice. Jeji současti je M mikfoencyktopedicky <> 
slovm'k mikroelektroniky. Obsahuje viče nežšestset 
vyskytujicich se pojmu ve vtastni mikroelektronice 
a v oblastech jejtho užih. Na terminologickych 
definicich pracovali odbornici čs. elektroniky. 
V pubtikaci jsou ddle kapito!y o současnem stavu 
a vyvoji čs. i svštove mjkroe!ektroniky, o celkove 
nabidce čs. elektronickych podniku, o poradenstvi 
a školeni, odbčratelsko-dodavatelskych vztazich, 
jakož i o vyvoji cen v teto oblasti. Jsou tam i nšktere 
ceny žakladnich prvku a současti, ktere jsou platne 
od 1. leđna 1984, kdy došlo k datšimu podstatnemu 
sniženi cen vyrobku čs. elektroniky. Pubiikaci Ize 
objednat v uvedenem ustavu UTRIN, 113 56 Praha 1, 
pošt. schr. 1023.* 

18. Sigi 


Sriiznymi poputšrnimi formami vyktadu se v po- 
slednich letech setkšv&me v technicke literature 
stile časteji. Zatimco kdysi byty využt'v£nyzejmćna 
k popuiarizaci poznatku technickych oboru mezi 
mlideži nebo pro povšechnou informaci laickč 
vefejnosti, voli dnes autori nčkterou z ,iivčjštch“ 
forem vykladu i pro odbomiky, zejmena z rad 
strednich technick^ch kadri). 

Autor dvou na sebe volnš navazujicich knih, 
jejichž stručny obsah je date uveden u jednotfivych 
titulu, zvolil pro sve publikace formu otizek a odpo- 
vedi. Obe knihy vyšty na sklonku minuičho roku 
prakticky současnš; u obou jde o druhe, upravene 
vydini. Jsou podle anotace určeny pracovnikum 
elektrotechnickeho prumyslu, konstrukterum a na- 
vrhiriim automatickych systšmu rizeni, pracovni¬ 
kum vypočetni techniky, hospodirskym pracovnf- 
kum a všem, kteri se zajimaji o tento progresivni 
obor e!ektroniky (prvni z nich take studentom vyso- 
kych a strednich' škol). Zvolena forma vykladu, 
zretelna z titulu, by mohla vest zijemce v prodejnach 
technicke literatury k dojmu, že se jedna o knihu, 
umožriujiC! ziskat všeobecnych zškladnich predstav 
o dane problematice, a tedy vhodnou napr. i pro 
nejmladši zšjemce o vypočetni techniku. Je treba 
pripomenout, že prestože je vyklad členšn do kapi¬ 
tol, razenych logicky za sebou tak, aby zvoieny sted 
umožnil dobrou orientaci v knize, popr. navaznost 
ziskanych poznatku, je již od prvnich otazek opero- 
všno s pojmy, se kterymi bude obeznamen jen 
čtenšr, dosahujtci již určtteho, riikoli nejzakladnšjši- 
ho stupne znalosti z oboru. 


Kniha pojeđnavš o charakteristickych vlastnos* 
tech mikroprocesoru a o navrhu obvodu pro mikro¬ 
počitač. Obsah knihy je rozdčlen do sedmi kapitol: 
Mikroprocesor INTEL 8008 a diskusia jeho riešenia 
(1), Mikroprocesor INTEL 8080 (2), Mikroprocesor 
COSMAC (3), Mikropočitač PPS (4), Vofba a vyhođ- 
notenie mikropočitačov (5), Navrh mikropočitačove- 
ho.systemu (6), Priklady programovania (7). Pro tu to 
knihu je doporučena stejna dopinkova literatura 
jako pro pfedchozf pubiikaci. 

JB 


Radio (SSSR), č. 9/1983 

Antšna s menitelnym smšrovym diagramem - 
Kratce o novych vyrobcich - Analizator spektra 
signšlu vystlače - AngliČtina pro radioamatery (3) - 
Uspčšnć konstrukce z 31. všesvazovć radioamater- 
skć.vystavy - Čislicovy tachometr - Kanšlovš voliće 
'TVP - 0 mikroprocesprech a mikropočitačich pro 
amatšry - 0voukanšlovy elektronički hudebni na- 
stroj - Funkčni celky sifoveho magnetofonu: zšzna- 
movy zesilovaČ-Ztepšenl jakosti pfepisu zgramofo- 
nove desky na pšsek- Modemizace reproduktorove 
soustavy 15AS404 - Pohon tangenišlnfho ramenka 
prenosio/ - Tyristorovy regulator svetla - Mšfič 
vlhkosti bavlny - Postroj ke kontrole jakosti destito- 
vane vody - Ekonomickš časove rele - Zkoušečka- 
indikštor napštf - Automaticky nabiječ akumulatoru 
70-0,1 - Etektronicky slavik s jednim tranzistorem - 
Optoelektronicke součastkyna principu tyristoru. 

^ Funkamateur(NDR), č. 10/1983 

\ 

Experimentalni mikropočitač (3) - Jednoduchy 
generštor melodie - Čislicove rizeny tyristorovJ 
regulator - Presny dvojcestny usmčrriovač se dvčma 
10 A109 -^Matečni hodiny, rizene krystalem - 
Generator dbđćfnikovćho a sinusovćho prubšh u 
10 Hz ažl 00 kHz - Navodke stavbe dvoukanšloveho 
osciloskopu (2) - Amaterska spojeni odrazem od 
Mesice - Šifeni KV - Zkoušeč krystalu s S114 - 
Telegrafni psaci stroj s pamefovym doplrikem -• 
Použiti tyristorii u modetbvš železnice-Radioama- 
tšrsky diplom AC 15 Z. . , 
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Funkamateur (NDR), č. 11/1983 

Experimentalni mikropoćitač (4) - Antšnni zesi- 
lovač pro UKV - Ukazatel vyladent pro Carat S - 
Bezkontaktni intervalovy sptnač pro všechny typy 
automobilu - Automaticka obsluha akvšria - Merič 
času s krystalem nzenymi stopkami - Akusticka 
logickš sonda TTL - Mefeni elektrolytickych kon¬ 
denzatoru - E!ektricky kontrolor rychlosti-Moderni 
univerzalni sifovy zdroj 20 V/6A- Stavebniceama- 
terskeho prijimače AFE12 - Modemi transceiver pro 
pšsmo 80 m - Radioamatersky diplom Helvetia-26. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), ć. 11/1983 

Stav a smery vyvoje mikroelektroniky v NDR - IO 
ze SSSR - Elektroničke yypinače v pevne fšzi 
použite jako ochrana napajecich obvodu družio - 
Aplikace vykonovych tranzistoru VMOS - Novy 
čislicove analogovy prevodnik HIO - HIO y aiitomo- 
biiech - Rozšireni rozsahu- Aizene koncovestupne 
pro motory s IO A210K - Realizace odporu integro- 
vanymi deliči napeti - Informace o polovodičovych 
součastkach 198 - Pro servis - Stav a smery vyvoje 
pametLs magnetickou fćlii - Vyvojova a testovaci 
jednotka pro programy jednočipovych mikropočita- 
ču - Digitalni pamšf namerenych hodnot - Dalšl 
instrukce pro IO U880 - Serie automobilovych 
prijimaČu A 300 - Procesor pro systčm Dolby 
K2CC842A - Merič vybuzeni pro magnetofony reali- 
zovany svitivymi diodami - Precizni zesilovač vyko- 
nu - Hustota součastek na deskach s plošnymi spoji 
v bytove elektronice - Demodulator Ft A s IO A220D~ 


Radićtechnika (MLR), č. 12/1983 

Specialni IO: 2240 - Zajlnriava zapojeni, novinky: 
SluneČni članky, Plocha TV obrazovka - Elektronič¬ 
ke svetelnš varhany - Činnost a programovani 
mikroprocesoru a mikropočitaču - Automaticky 
kličovač telegraf nich značek (4) - OSCAR10, nova 
radioamaterska družice - Amaterska zapojeni: Ak¬ 
tivni pasmovy filt rRC, Prijlmač pro 80 m s IO, Mf 
zesilovač s LM373 - Seznamte se s technikou 
dalnopisu (6) - Videotechnika - Doplnek k progra- 
movatelnym generštorOm melodii - Stavebni prvky 
společnych antšn (12) - Televizni syštemy s velkou 
rozlišovaci schopnosti (hi-fi) - Praktickš hlediska pri 
navrhovani obvodu s PLL (2) - Pohybujici se svetio - 
IO, využivajfci Hailova jevu - Programovani v jazyce 
BASIC se ZX8t'a HT-1080Z - Navrh $ymetrickych 
členu s kalkulštorem PTK-1050-OvČrena zapojeni: 
Dvoubarevna dioda LED jako indikator teploty, 
Regulator k električke vrtačce - Katalog IO: Serie 
CD40XX, K176 K561 - Obsah ročntku'1983: 


Das Elektron International (Rak.), Ć. 10/1983 

Technicke aktuality - Kamera, ktera mluvi - 
Poplašne zafizenl - Experimenty s polarizovanym 
jadernym zšrenlm r Čislicove rtzeny vertikalni zesi¬ 
lovač pro osciloskopy Tektronix - Obvody televiz- 
nich pfijirhaču - Presne linearni IO technologie LTC 
- Nova organička supravodiva latka - Biokybemeti- 
ka: lidsky smys| pro vertikalni smer - Digitalni 
telefonni sif - Nova elektronka s postupnou vlnou 
pro televizni družice - Elektronika USA v osmdesš- 
tych letech - Novy pfesny zdroj referenčniho napeti 
5V. - 


Das Elektron International (Rak.£ Č. 11/1983 

T echnicke aktuality - Zareni synchrotronu pri vyro- 
' be kry$talu - Elektrickš potlačeni rušivych signalu - 
Pamžfovy čip 512 kbit ^ Vliv novych technologii na 
možnosti sdšlovacich prostredku - Nejmenši mag- 
nety na bazi kobalt-samarium - Subminiatumi od- 
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porove trimry - Rodina kmitočtovych syntezatoru 
s PLL * Teoreticke meze koncentrace dat - Pfiklađy 
zapojeni Siemens - Strategie zavađeni siti svetio- 
vodnyćh kabelu. 


Elektronikschau (Rak.), č. 11/1983 

Elektroničke aktuality - Rizeni s programovatel- 
nou pameti - „Inteligentni" điagnosticky system - 
Rychly monoliticky horizontalni zesiloveč pro osci- 
loskop - Jak se počitaji svetelna kvanta? - Dalkove 
rizeni s mikroprocesorem - Nastup 256-K-RAM? - 
Triapulmistny digitalni multimetr ovlšdany jednou 
rukou Philips SBC 802 - Merič prechodovych jevti 
Vuko VK-MC - Zajimava zapojeni: zlepšeni pfesnos- 
ti počitšni u zarizeni se $veternym paprskem; rozši- 
reni rozsahu vystupniho napeti u komparatoru 
LM319; menič napeti - Monoliticky detektor vrcho- 
lovych hodnot PKĐ-01 - Vystava ,,ie 83“ - Nove 
součastky a pfistroje. 


P • . ELO(SRN)ič. 11/1983 

Technicke aktuality - Prehled osobnich mikropo¬ 
čitaču - Mikroprocesor pod lupou - Šachova elek¬ 
tronički hra Novag Constellation - Krok za krokem 
(pregramovam) - Test: „videogramofonu" Philips 
VLP 830 -,Videokamery pod lupou„Plastickb 
pehize" a bankovni automaty - Navigačni systemy 
v leteckč doprave - Uplatnčni elektroniky ve snižo- 
vani obsahu ško'dlivych zplodin ve vyfukovych ply- 
nech vozidel - Pridavny zvonek k telefonnimu 
pristroji s využitim pfenosu po rozvodne električke 
siti - Schematicke značky obrazovek- Elektronicky 
disko-šperk - Automaticky nabiječ pro dve baterie 
NiCd - Čitač (3) - Elektronika pro modelovou 
železnici - Rychly operačni zesilovač HOS-060 - 
Novy elektronici hudebni naštroj Wersi Alpha 
Digital DX-300, .rizeny počitačem - Mezinarodnl 
vystava sdelovaci techniky 1FA 83 - Modulova kon- 
strukce hudebniho syntezatoru -Tipy pro poslucha- 
če rozhlasu. 


ELO (SRN),č. 12/1983 

Technicke aktuality-Z4klady programovšni (5)- 
Prehled šachovych počitaču - Nove.typy videoka- 
mer - Vanočni bazar - Prenos tištenych informaci 
televizi - Obsah ročniku 1983 - Stroboskopicka 
lampa k serlzovani pfedstihu - Mlas robota-Digital¬ 
ni multimetr - Elektronicky pfepmač smeru jizdy pro 
modelove lokomotivy na stndavy proud - Vystava 
Hobbyelektronik - Regulator napčti pro palubni site 
automobilu - Tipy pro postuchače rozhlasu. 
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Inzerci prijima osobne a poštou Vydavatelstvi Naše 
vojsko, inzertni oddelenL(inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaver- 
' ka tohoto čisla byla dne 12.12.1983, do kdy jsme 
museli obdržet uhradu za inzeršt. Neopomente 
uvčšt prodejni cenu, jinak inzeršt neuverejnime. 
Text inzeratu pište čitelnč, aby se pfedešlo chybam 
vznikajicim z nečitelnosti predlohy. 

PRODEJ 

AY-3-8610 (800), stereo zos. 2-10 W (700), bar. 
hudbu + stmievače 4x 660 VV(1000), MH74192,193 
(35). M. Ondrejkov, 059 84 Vvšne Hagy.‘. 

Kameru prum. TV- + tranz. monitor (5800), mefici ‘ 
pristr. Končim., I.* Jarošova, Švčdska 35, 15000 
Praha 5. 


Efektny stereo zosilovačTW40 s KD607-617 (1400). 

Mi lan Rushak, Zapotockeho 1164/2,020 02 Puchov. 
Casette deck, zesil. 2x 30 W, tuner - JVC, v zaruče 
.(18 500), i jednotlive. Pokorny, Chelčickeho 68, 

678 01 Blansko. 

Dva reproduktory typu ART481 s pnzpusobovacimi J 
transformštory (300). MUDr. Miroslav Šafaftk, nam. 
Miru 163/1,377 01 Jindrichuv Hradec. 

U880D/(- Z80CPU), KP580H K80A (= 8080), 74141, 
741,- 8 (680, 390, 75, 45, 45). Ing. A Csefalvay, 
Agatova 15,929 01 Dun, Streda. 

AR od r. 1968 až 1983 (1200) a RK od r, 1969 až 1983 . 
(1500). Mnoho svazanych t jen vcelku. Vlad. Kovafik, 
Jeremenkova 22,750 00 Prerov. 

BTV Elektronika C430 v provozu (3000). Jan Čer- 
mak, Mirova 206; 410 02 Lovosice. 

ZX81 (7500), ICL8038 (a 170). R. Vacha^Unor. 
vitšzstvi 2,350 02 Cheb. 

ZX81 Sinclair (7000), 16 KByte pro ZX81 (3000), '* 
4116, 2114, 2716,2732 (200, 200,400,600). Roman 
Wojnar, Bolevecka 30, L2/302,301 66 Plzen. 

TI58 (3600), TV hry Master MK10, s IO AY-86100,10 
hier (2400), mono mgf ZK147 + 4 pasky zn. Agfa 
0 15 cm (HOO)'Jozef Vavrinec, Nadražna 890/32, 

758 00 Partizanske. 

Počitač radio shackTRS-80, interface, magnetofon, 

2 kazety s elektro, manual Basic, adapter (11 500). 
Ing. Varga Lorant, Pokroku 5,040 01 Košiće. 

Zpev; zesil. Peavey XR600, 210 WRMS - 4Q, 6 
kanalu, 12 vstupu,9pšs.ekvaL,halL(22 00Q),2zfjev. 
box:, osazeny repr. Visaton X NSR 50 W, 8 Đ 1 '4x ^ 
vyš. piezo nepr. KSN1005 (7000). A. Bašek, Maneso- 
va8,35002Čheb. 

Mčridlo DU10 (1000), osazene pl. spoje 2 ks Dolby 
B dle AR (a300). O. Drahohovsky, Saskova40,466 01 
Jablonec nad Nisou. 

Spinaci - vypinaci hodiny 0,3 $-60 hod. (500), 
Z570MP, ZM1082T (20, 25), splnače, tlačitka, trafa, 
rad. konektory, TR, D aj. Seznam proti znamce. Jirl 
Hrabovsky, Volgogradska 169,704 00 Ostrava. 

Philips Skymaster - stereo prehravač so sluchadla- 
mi (2500), TV hryMulti-Spiel (950), všetko nove. Ing. 
Jozef Vrllk, Družicova 2,040 00 Košiće. 

Sinclair ZX81 + 16 KB RAM, 2 zdroje, 40 programu 
(14 000). Vladimir Dlouhy, Sibirska 10,351 22 As. 
Nepoužite mikroprocesory: Siemens - Halske: 
SAB8085-AP-8302 (300), Siemens - Halske: 
HVB4116-P2CH-8240 (100), M5L-821-2P-823400 
(200), vše viče kusu, čislicove elektronky: RFT - 
Z560M (50). Všclav Bartoš, 262 44 Hvožđany 132. 
BF900, 981 (95, 90), SFE10,7 (50). Ing. L Frodl, 
Stežirky 72,503 21 Stšžery. 

Mikropoćitač Sharp PC-1211, v zaruče + akum’ 
a interface pro magnetofon (6800). S. Novak, Zapo- 
tockšho 1737/2,251501 Benešov. 

ZX81 Sinclair pamet 16 K, manual napaječ a kom¬ 
pletni propojovaci kabllky (12 000). M. Byška, Vladi- 
mirska 322,436 03 Litvinov. 

Stereogramofon NZC040 + 2 RK06 (2200), 2 repro- 
duktory typ AN63350,5 Q (100), 1 reprobednu RK06, . 
4 Sr3 W(200)ri«z. magrA3hrajici s trafem (10(X)); 

O. Prašek, U Svobodšrny 7,190 00 Praha 9. 

Sluchatka TESLA ARF200 (100), ARF271 (150), 
mikrofon 150 Q, 0 20x 8 mm (50), repro do sluch. 
150 Q (30), ARZ098 (30), pffenos. Shure M71MB 
(200), obraz. B2362 (100), superortikon (300), 
ECC82 - 85, EAA91, PL81, STR 75/60 (5). J. Slavik, p. , 
box, 812 99 Bratislava. 

Timex Sinclair 1000, ZX81 s rozširenou zakladni 
RAM (6000). K. Blažek, Na Robinsonce 1643,708 00 
Ostrava-Poruba, tel. 44 66 39. 

Tuner Technics ST-S7, mustek/?/.^, univ. mšfič, ss 
milivoltmetr (8800,900,700,300), IO 7400,10,20,30, 

50 (15), 7403,04,72 (20), 7490,121,124 (30), 555,741, 
723 (40), 747,810,1312, 7805, 7442 (50), 7447,141 
(60), MC10164, UAA170,7038,5316 (40,80,100,400). 

J. Kraus, Fr. Križka8,170 00,Praha7. ^ ‘ 

DMM1000, pfesny, vzhledny (1500); 61LK3C novou, 

1. jakost se zšručnfm lištem (1300). L Kuna; V zalo- 
mu 5.140 44 Praha 4, tel. 52 04 20. * 

Ant zesil. VKV-CCIR s BFR91' 25 dB - šum 2,5 dB 
(400), bar. TV Saba + dšl. ovi. - uhl. 67 cm - pouze 
Pal (9800), komplet sada krystalu L0O-L90 tj. 10 ks 
(180), L2000-L3300 tj. 13 ks (200); ose. obr. telef. 

0 10 cm - DG-10-54 (450). M. Mik, Pardubicka 794, 
25161 Praha 10-Uhrineves. / ' 

Nepouživanć BFR91 (168) pro TV, VKV ant. zesilo¬ 
vač. Pančocha, Sklončna 12,190 00 Praha 9. 



Pfedstavte si, že jste dobre vytipovanou obeti a zatimco 
jste v pr&ci a dšti ve škole (ani nemluvš o vikendu), že se 
u dveri vašeho bytu zastavi muž, ktery bez pNlišnčho hluku 
a pomernš rychle rozlomi vaš patentni zšmek nebo jinym 
zpusobem vnikne do dveri, načež se ,,postara“ o cennosti 
vaši rođiny!, Bohužel, vštšina (idi teprve qp takoveto 
smutne zkušenosti se začne starat o f ochranu sveho 
majetku a neco do ni investuje. Vedie jinych opatreni se 
velmi osvšdčuje elektroničke zabezpečovaci signšlnt zari- 
ženi ,,ALARMIC“. 

Pachatel nemuže uskutečnitsvuj Joupežny zšmžr, nebo? je 
okamžite vyrušen skryte umistenou hlasitou siršnou, ktera 
současne privola pomoć' * 

System ALARM IC 

} ‘ ’ 

muže chršnit i čtyfi byty najednou - nezšvisle na sobe. 
Porizovaci nšklady Ize pritom vyhodne rozdšlit meži 
učastniky. 


Zškladni komplet, 

ktery stoji 830 Kčs, obsahuje ustfednu (285 x 90 
x 50 mm), sirćnu (80 x 80 x 46 mm) a kontaktni čidla 
včetnš montšžmho materialu. Siršny a čidla si Ize prikou- ' 
pit. Napajeni syst6mu obstaraji dve ploche baterie 4,5 V. - 

Podrobne informace 

najdete v navodu k instalaci a k obsluze, nebo je obdržite 
pri predvedeni vyrobku v prodejndch TESLA ELTOS. 
Vyrobek obdržite tćž na dobirku, poštete-li objed navku na 
korespondenčnim listku na adresu: 

Zšsilkovš služba TESLA ELTOS, 

. ■nšm. Vitčznćho unora 12, ° 

PSĆ 688 19 Uhersk? Brod. 


PR ODEJ NY 

TEŠI A EETOS 
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Hi-fi stereo gramo G-601A Unitra, poškoz. ramenko 
(1500), mgn. B41 na součastky (500), 9prvk. antenu, 
FM VKV-CCIR (150). P. Bak,Rimskš34,120 00 Praha 
2, tei. 259-866. 

BF981, ICL7107 (130,600). J. Nesrovnal, V Podbabč 
13,160 00 Praha 6, tel. 3265 44. 

Stereosluchštka Technlcs EAH510, perf. zvuk 
i vzhled (1450). J. Hnšt, Pod vrchem 2988, 276 01 
Mšlnik. 

Tuner Technlcs ST7300, cit. 1 pV (5800).’J. Samek, 
394 62 Ustrašin 38. 

Gramo Dual 1E>9 plnš automaticky (3500), kalk. 
T157 progr. (1780). Z. Duššnek, Baškirska 9,101 00 
Praha 10, tel. 74 41 18. 

555, BF244, DIU0 (40, 50, 70). L. Kryžovž, V jezir- 
kšch 1548,149 00 Praha 4. 

A2770, C520D + dok. (60,160,25), DIL 24,28 (40), 
PU120, novš (850). Koup. ARB1/76 i ročnik. M. 
Pačes, 281 66 Jevany 180. 

Antčnni pfeđzesilovač VKV 70-110 MHz s BFR91 
vhodny pro da(kovy prfjem, zisk 22 dB (300). 
J. Krysta, Jugoslšvska 45,704 00 Ostrava 3. 

Obraz. 7QR20, nepoužitč (a 100). A. Richter, 951.73 
Jelenec 602. 

Zosllovač'Technlcs SU-V4A (9000). L\Škultćty,‘ 
^Čulenovž 1,949 01 Nitra. 

Novč trafo 220 V/33 V - 1,6 A, 19 V/0,5 A, 11 V/ 
0,6 A, 16 V/0,3 A, 25 V/0,02 A (a 120)rSirotka, Su- 
mračnš 17,82102 Bratislava 
Mikropoiitač Sinclair ZX81 se si t. zdrojem, knihou 
+ pamšf RAM 16 KĐ, vše (11 000). Jen pisemnŠ.* 
J. Svoboda, Javofičskš-6,77100 Olomouc. 

Reprođuktory ARN8608 15-30 W, 8 fi, 1 kus (550), 
ARZ4608, 20 W, 8 Q, 1 kus (100), ARV3608,10 W, 
8 Q, 1 kus (100). Vše novč, nepoužitč. Gramofonove 
šasi HG15 (500). František Kovarik, 763 21 Petruvka 
68, tel. 93 641. 

Mgf B73 (1980), TV pfijtmače 1. a 2. progr. Spoletto 
(850), Vltava (690), Sharp mini, uhi. 31 cm, OiRT 
i CCIR zvuk (2850), hi-fi zes. TW 40,2x 20 W (1780), 
tuner CCIR, OIRT na prkenku, vstup ST100, mf 2x 
SFC 10,7, TBA120, dek. s MC1310P, sif. napšjeni 
(700), gen. fcl dle AR 7/1980 (580), mf dle HaZ 10,11 
(70) 30, konvertor VKV OIRT-CCIR, CCIR-OIRT (260), 
zes. pro mag. pfenosku na sif (260), tralo2201220 V/ 
200 W (100), trafo 1 kW 220/2x 100,200 V/2 A, 6,3 V 
a dalši vinuti (300), trafo 220/24 V/200 W (90), stereo 


dek. dle AR4/71 (95), dle AR.3/77, Nemec (250), 
repro ARZ688, 8 Q, 2 W (30), relš RP100 bez krytu 
,(20), pojariz. relč (15), telef. relč (15), obrazovka 
12QR50 (50). Zesilovač hi-fi Transiwatt30G, 2x 12 W 
(700), TW 120 - 2x 60 W (1200). Karei Krejču, 
Srobšrova 17,130 00 Praha 3. 

Hi-fl gramo NC440 + vložka JVC (2200), 2x bedny 
videoton D402A, 4 Q, 60/100 W (a 1900). Ing. Mašte- 
ra, Strižkovska 434,180 00 Praha 8. 

Gramo NC420 s predzosilnovačom + automatikou 
(1500), ršdioprijimač Sopran 635A (2500). Miroslav 
Harmadi/, 91611 Bzinec p. J. 379. 

Počitač Casio FX702 Basic, adaptor k nahršvšni 
programu na p&sek fizeny procesorem, tiskarna, 
mnoho funkci a komand, statistika, textovšvarišbly 
a mj. popis a nšvod v angličtinš, mnoho hotovych 
programu z mat., fyz., chem., zobrazeni textu na 
display, vše (16 800). Jen osobne. J. Vykopal, U kap- 
ličky 19,777 00 Olomouc. 

Koncovv stupefi 2x 40 W hi-fi vč. napšj. zdroje 
(650), oziveny. Z. Toman, Dlouhš 170,664 51 Šiapa- 
nice u Brna. 

Špičkovć hi-fi repro ke 150, rozmerv 56 x 60 
x 90 cm, do 100 km odvoz zajistim (a 1500). VI. 
Pospišil, Heršlec 144,592 01 Zđh n. Sšzavou. 
Japonsky radiomagnetofon Transylvania RD740 
stereo, indikace urovnš diodami LED, radiona LW 
SW MW VKV II (MPX) (5500). B. Dressler, 793 71 
Holčovice56. 

Časovć relć RTS61, 6$ - 60 hod., 5 A/220 V 
nepoužitš (500). Richard Smššny, Na LibuŠi 683, 
391 65 Bechynš. 

StereopHjimač TS14A (4300) a gramo NC450 (3100). 
Karei Kubu, Dyienskš 697,353 01 Marišnske Lažne. 
8080A, 8224, 8228, 74188 (280, 240, 240, 150), 
MHB2501,2502 (200,200). J. Bšbics, Nad stadionem 
350/8,267 01 Beroun 7. 

Nepoužrtć MK4116, 2716, 2114 (590, 650, 600), 
UAA180, UAA170 (220,220), SN74121,74123, LS157 
(35, 75, 75), TCA730A, 740A (210,210), CA555,556 
. (J5,70), LED 05 č., z., ž. (7,9,9). Olga Jonašova. 
Salviovš 30,821 01 Bratislava. 

Mikropočitač Sinclair ZX81 + RAM 16 Kb (16 000). 
HanaHolš,Švermova 1136,29001 Pod6bradyllL ■ 
Zes. 2x 20 W hl-fi, zapoj. Tranziwatt 40, 380 x 70 
x 250 mm, Černy panel, 2x LED, perf. provedeni 
(2000), koupim AY-3-8610 i AY-3-8710 + 2ks 
CD4011. Karei Malec, Komenskšho 73,323 16 PizeA. 


Mini hl-fi trojkombinšciu Hitachi (16000) a gramo 
JVC (4500). Jšn Jenča, RaČianskš 1,831 05'Brati¬ 
slava. 

Tuner ST100 (2400), osciloskop H3013 (1000), kal¬ 
ku!. Sharp EL501 (900), krystai 10 MHz, 100 kHz 
(150,150), pžr krystalu 27120/27580 (200), elektron- 
ku 6H45C (110), amat. prop. TX 2 kanšly (400), sov. 
dig. hodinky (350), ARV261 '(50), teromet (150), 
koupim UAA170. E. Vaisovš, Severni -762, 500 03 ‘ 
Hradec Kral. 3. * 

NZC420 (2950), amat. gramo + pfedzes. (1100), 
amat. tape deck, vzhled TC377 (1500), B43A + DNL 
(2500), zes. 2x 115 W sin (4050), zes. 2 x 25 W(1400), 
4x repro 601 novš osazeni (b 1250), 2x repro 30 i 
osaz RS238 A (a 790), vše hi-fi kvalita, inf. proti 
znšmce. Oldfich Karafišt, Jana Žižky 744, 686 06 
Uherske Hradištš. v 

BFR90 (80), BFR91 (85), BFR961 (80). G. Wesze- 
lov$zky, Hviezdoslavova 5,945 01 Komamo. 

ICL7107 (750), MM5314 (250). J. Tausch, Havličkovo 
nšm. 2127A, 43801 Žatec. 

Špl& stereozesllovač 2x 70 W (3750), univerzšl. 
program, čitač - digit. stupnice do 100 MHz (3900), 
mf zes. 10,7 MHz s CA3189 (850), stereodekodčr 
s TCA4500 (580), nf generštor - mšrič kmitočtu do 
150kHz (360), lab. zdroj 5V/5A + 15 až 300V/ 

30 mA (350), osciloskop. obrazovky 0 7 až 13 cm 
(220), popis proti znšmce. F. Andrlik, Kralovicka 53, 
323 28 Plzeft. ■ 

Generštor nf TESLA 12XG014,0-30 kHz, 0,1 % se 
štab. zdrojem 400 V, zaruka 1. jakosti (3500), osob : 
nš. Ivan Batek, Fugnerova 31,390 01 Tabor. - 
Sinclair ZX Spectrum, Česky pfeklad manuaiu basi- 
cu (200). P. Foniok, Vyškovicka 158,704 00 Ostrava-' 
Vyškovice. 

Mikroprocesor 6800 s dokum. (700) nebo vym. za 
ICL7106,1. Trešnšk, Egyptska 653,160 00 Praha 6. 

Z80ACPU, Z80APIO, Z80ACTC (1500), i jednotlivš, - 
ZM1020, 1030 (a 70) a ruznš KU; KD. V. Zelenka, 
252 62 Unštice 108. 

Širokopšsmovy dšlkovč laditelny zesilovač FM 
CCIR zesflaru 40 dB (850).Tomšš Mareček, Haškova < 
10,170 00 Praha 7. 


api^ 



' ' " Jaderna elektrarna k. p. DOKOVANY~ 

prijme pracovni'ky do 45 let s praxi v energetice nebo v pri'buznych oboru 

’v ■ ' t 

- mechaniky m&ricich a regulačnich zarizeni - sam. inženvra pro technolog. mereni 


- mechaniky vypočetni techniky, 

(vyučen (USO), praxe 6 let/platove zaraženi D 7-9) 

- vedouci referenty peče o zakladni prostredky, 
požadovanć vzdelini USO, 9 roku praxe, plat. za Faze ni 
T11 

- sam. inženyra koordinace a rizeni oprav zarizeni MaR, 


- sam. inženyra pro technolog. mereni 
požadovanć vzdelćni VŠ, praxe 6 let, plat. zafazeni 
T12 

- mistra mech. systćmu l 

poza d ovan 6 vzdćlćni USO, praxe 6 let, ptatovć zaraže¬ 
ni T11 

- sam. inženyra pro programovć vybaveni, 
požadovanć vzdćlćni VŠ, praxe 6 let, platovć zaraženi 
T12 


požadovanć vzdčlam VŠ, praxe 6 let, plat. zaraženi - sam. inzenyr pro proce^ovy, 


- sam. Inženyra pro kontrolu a opravy zarizeni MaR, 
požadovanć vzdćlćni VŠ, praxe 6 let, plat. zaraženi 
iT 12 


požadovanć vzdćlćni VŠ, praxe 6 let, platovć zaraženi 
T 12 

- sam. smćnovćho inženyra vypočetni techniky, 
požadovanć vzdćlćni VS, praxe 6 let, platovć zaraženi 
T12 


Organizovany nabor povolen v Jihomoravskem kraji. Možnost žiskšni družstevniho, stabilizačni- 
ho bytu. Zlevneny elektricky prouči, perspektivni zamestnani. . 

i — ' ^ 1 ■ 

Informace poda: 

Ndborovć stredisko pro JE Dukovany, k. p. Bmo, Pekarska 10,610 00, telefon 33 41 20. 


VN nasobić (200) aobrazovku(1200), BTV Elektroni¬ 
ka 430, merici pfislroj 44342 (780), 1FK120 (60)., 
J. Maššt, Jankovcova 32,170 00 Praha 7. 

BF900,910,936,961,980,981 (80,130,70,80,100, 
90), BFR34A, 90,91,92,93 (120,80,110,140,140). V. 
Semecky/Počernickš 84,108 00 Praha 10. 

Novy mgl B101 stereo s.upravami + 2 ks reprobox 
4Q/3W (3000), stereoprijimač Junior bez konc. 
zesil. (1600), mgf B90 (1400), kalk, Gualimat LC800 
(600), vše v chodu. A, Kral,.T. Koiitneho 9, 69503 
Hodonln.' 

Cssette deck NECK311 hi-fi v zaruče (6900), gramo 
s P1101 a elektron: ovi, (3100), naladeny vstup . 
OlRT-CCIR dle ARB 4/79 (490), s BF900 (560), 
stereodek.dle ARA 4/81 (200),zesil:2x 5W,Zetawatt 
2020, Sinclair 2x 25 W (300, 800, 1500), B7S401 
(700). Kouplm BF245, MC1312,14,15, ZXSpectrum. 
Jng. L. Nohejl, Mejstnkova 610,149 00 Praha 4. 
Stavebnicu čis. V-metru 31/2: tlač. spoj + ICL7106 
+ LCD + dokument. DMM (1500), CPUZ80 (900). - 
* Zavodsky, Rovnikova 14,800 00 Bratislava. 

Mgf B73, vyb. st + nšhr. dlly (2300) + vštsl množ. 
pasku Basf, Scotch, Agfa. Jifi Janaček, Marxova 
16/17,59101 Žđšrn. Sšz. 3, tel. 73 38 dopoledne. 
Dig. stupnici, AR 7,8, r. 77 (1200), Jin Jersšk, Seveml 
8,405 00 Dečln 6. 

Na součastky BTVP Elektronika (1900). Ing. Ivan 
Burger, JizerskA 7,37011 Češke Budšjovice. 

Zes. Texan 2x 50 W (2400). M. Pospichal, Sklene. 
ri. Osi. 56,594 61 Bory. 

KOUPE 

IO AY-3-8610. Uyeđte cenu. Martin Pindur, nam. 

J. Fučika 10,746 01 Opava. - 

Detektor kovO. J. Žđarsky, Vnejšl 1389,463.11Vra- 

tislavice n. Nisou. 

BM370, 7GR20, AW53-80. Š. Gaiamboš, Fidlikova 
54,07101 Michalovce. 

Reproduktory ART581, ART582, ART481. Antonin 
Seidl, Osek 166,267 62 Komžrov. - 
2 ks repro ARV161, vyhodne. B. ValuŠek, KvČtinova 
20,747 07 Opava 7. 

Osciloskop, najradšej tranzistorovy, tovarensky. 
Udajtepopis,cenu.R6znelO(MH,MAA,CDai).lng. ‘ 
I. Pakši, Družstevna 247,956 19 Kmča. 

Kdo znš zapojeni vyvodu hod. IO MHz 7317B4180? 
Josef Šustek, J. Haška 1650,738 01 Frydek Mlstek. 

IO AV-3-8500. Uveđte cenu. Lad. Brnicky, Nik. 
NBelojanise 17,58601 Jihlava. 

10410, MH74S74, prep.’WK53339, jen nove, Jin 
Štvrtečka, 549 22 Novy Hradek 351. 

Diktafon kapesnt K. Herčlk, Leninovo nam. 1052,. 
x 293 01 Mladi Boleslav. ^ 

t 



ST 6/78,8/79,5/81,10/82, ARB 2,6/80,3/81,2/82, 
1/83, ARA5/73, 8/74, 1, 5/80, vraky TESLA Color, 
magnet. rady B5r paj. očka, R, C, D, T, Ty, IO, 
fbtopdpory, trafa adaIŠi souč. Udejte typ a cenu. Kdo 
vyrobi vetši množstvi stej. ploš. spoju? J. Slavik, p. 
box, 812 99 Bratislava. 

Dvoukan£lovy osciloskop. RNDr. M. Sedi^Ček, Vo- 
kovicka685,160 00 Praha6-Vokovice, te!. 36 88 71. 
ZX Spectnim. J. Hutar, Lovosicka 652,190 00 Pra¬ 
ha 9. _ . 

Emptangerschattungen, Schaltungen der Funkin* 
dustrie, Rohrentaschenbuch a jine katalogy elektro- 
nek, nšm. radiotech: literaturu. J. Hajek, Černž 7, 
11000 Praha 1. N 

Moderni komun. RX fap. nebo Grundig 3400 i pod. V. 
Schwarz, MAchova 17,120 00 Praha 2, tel. 25 63 94. 
2ks ARV088, osciloskop. V. Kune, Haškova 792; 
252 63 Roztoky u Prahy. 

ICL7106+LCD, ICL8038,. WK53339. Miloš Vitner, 
Pod strini 2220,100 00 Praha lO/te). 78 15 720. 
ICM7207, ICM7038+krystal 3,2768 MHz, ICM7226, 
XR2206, S0436, sovštskš indikdtory UB12. R. Hruš- 
ka, Ššreckš 85,160 00 Praha 6. 

Tranzistorovy RX pro amaterska pasma KV nebo 
VKV.Petr Konvalina I Klostermannova-1795,143 00 
Praha 4-Modrany. , . 

BNO konektory - ČSSR i zahranični, jap. mazifrek- 
vence -černš; bila, žlutž,sov. FET, KP103L, silomer 
500 mN (50 p), knihu Osciloskop-G.Tauše, soupra- 
vu na fot. vyr. desek, drity Cul, vf koax. kabel 3 až 
5 mm, BFR14A (34), AR 71/1, 4,11,75/8, RK 72/4, 
73/3, prilohy 73,74,75. Fr. Sousedik, Dukelska 1618, 
74801 Hlučin. 

3N187 (3N200,40673,40820), Murata SFE10,7stejnš 
farba 3 ks, hrniečkovy C - trimer 15 pF, 30 pF, 
WK53344, AY-3-8710, 8500, MM5313, MC1310P, 
MC10116, MCI0131,75491, CGY21, BF981, BF244A, 
74S00; S74 (LS) IV6, X 100 kHz. F. Maslik, 027 41 
Oravsky"Podzžmok. - 
Knihu Zdkladnt elektrotechnicke vypočty, AR rada 
A, roč. 77 a 78 uplne. Jiri Novaka Palackćho 721, 
543 01 Vrchlabi ' ~ 

AY-3-8610, AY-3-8710, CD4011. M. Hybl, Frošova 
1245,517 41 Kostelec n. Orlići. 

Peri. tennistor 11NR15, mf transformžtory TOKO 
RCL455 kHz, 7x7 mm, žtuta, btri, černa. Petf Tavia- 
ridis, Mozartova 12,772 00 Olomouc. ‘ . 

Pređzesilovač na 43. kanšl i amatšrsky vyrobeny. 
F. Opekar, 382 32 Velešin 448. 

400 m dratu CuL prijmčr 1,8 mm a 40 m pasky Cu 
prOrez 18-24 mm 2 ..AIois Kapusta, 76315 Slušovice 
58.* • . ,-/• , 

Bar. dekod^r RAL-TESLA do BTV Fatra Color. Jin 
Kubik, Opatovicka 29,37010 Č. Budšjovice 3. ' * 
" Ker. fifter SFE 10,7 MD (Murita), 2 ks. TESLA 2MLF 
10 -11 -10-1 ks. SOme. J. Janlček, Starohorskš4,' 
946 56 Dulovce. 

IO TBA120S, TDA440, Kl 74XA1, Kl 74A 0.4, TBA970, 
2YĆ274, tr; KT940A, navod na stavbu dek. PAL do 

■ ■ / 


BTV Šilelis C401D. Alojz Vizvšry, 906 45 Stefanov 
327. 

ARA2,4/76,8,11/82, 7/83, ARB4/76,5/83, ST10/72, : 

1 /81. J. Vydra, Lomonosovova 24; 949 01 Nitra. 
AY-3-8500, 8610. Uveđte cenu. J. Rusek, G. Svobody 
1208,78391 Uničov. 

A Y -3-8610, IO 555, LO410, 1FK120, MA7805, 
MAA723. Uveđte ceny. Jar. Matuška, Prokopova 
15^,258 01 Vlašim. ' . * 

' Ant roritor a zesil. VKV - CCIR. Jen špičk. J. 
Ženliek, Svatoslavova 35,140 00 Praha 4. 

Empfanger - Schaltungen der Radio - Industrie 

1 jednotl: dlly. Ing. Miloš Endler, Herilecka 956/ 
140 00 Praha 4. 

7QR20. V. Vostrez, Revolučnt 985,349 01 Strlbro. 

VN trafo na FTB Rubin 401-1. C. Janiga, Juh 1014, 
014 01 Rajec. / 

4k$ ZM1020 a 10 ks MH7490. V. Dubec, SNP 
1429/11-14,0,17 01 Pov. 8ystrica. 

ToroidnO jadri na siefove transformatory. T. Link, 
Vychod A2/D, 071 01 Michalovce. 

VYMENA 

Ćasovš re!eTU66 3 s - 60 h - nepoužite ža levnšjšL 
tovšml osciloskop. Petr Kšha, Gottwaldova 1055, 

• 73581 Bohumtn. ... ' 

2 ks reprosoust ARS934,4 Q za ARS938,8 Onebo 
obdobne 301,15 VA jako novš. Leoš Kukačka, Želez- 
ničšrskš 1089,400 03 Ustl n. Labem. 

TX25Q W elektronkovy se zdrojj (1000), RX MWeC 
+ krystal. konv. kompakt (2200), oba na všechna 
pasma, dobre mechanickš provedeni, množstvi ma^ 
terialu a elektroteehn. Iiteratury za kameru S8 nebo 
prodam vcelku (4000). Vlad. Kuba, Pernštejnska 6, 
616 00 Brno, tel. 414 07. 

Programy na TRS80 a videogenie. Ing. S. Vaclk, 
JiHčkov6 2,106 00 Praha 10. . 

TIskšmu Epson MX100 za polovodiče do mikro- 
proc. syst. nebo prodam.'M. Šlapak, Balbinova 
J/529,120 00 Praha 2. 

Oscilo. BM370, 100% + nšhr. obr. + doku za kval. 
kom. KV/VKV Rx, prenos. TVP nebo prod. a koup. 
Jen pišem ne. Štillip, Slovanska6,301 ^ Plzeh. 

/ TapedeckAIWA800 datasystem sdalk.ovl.novy za 
. AIWA : 700 + dopl. neb prod. a koup. L. Svoboda, 
Jilemnrckeho 3,160 00 Praha 6, tel. 3278446. 

rOzne 

Kdo ‘zapujči a nebo odproda navod ke stavbe 
digitšlnfho čitače. Podmlnkystavbypštimlstnydisp- 
tej a napajeni ss. 12 V. Borivoj Sakata, 793 96 Liptan ' 
70. * ' ' { 

Kdo preladi a opravi RC soupravu novoprop - 
SSSR, prodam ARI980, obš rady (80). Jin Veše!$ky, 

M. Huzovš26,783 13Štšpanov. * 



